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1 SRODKI OSTROZNOSCI

Wymienione tutaj srodki ostroznosci podzielono na nastepujgce kategorie. Sg one bardzo wazne, dlatego nalezy ich $cisle przestrzegaé. Przed
montazem nalezy uwaznie zapoznac si¢ z niniejszg instrukcjg. Nalezy przechowywac niniejszg instrukcje w tatwo dostepnym miejscu na przysztosé.
Znaczenie symboli NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE, OSTROZNIE i UWAGA.

. Wskazuje na bezposrednie zagrozenie, ktore, jesli nie zostanie unikniete, spowoduje $mier¢ lub powazne obrazenia.
NIEBEZPIECZENSTWO

5 Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra, jesli nie zostanie uniknieta, moze spowodowac $mier¢ lub powazne
OSTRZEZENIE obrazenia.

; Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra, jesli nie zostanie uniknieta, moze spowodowac niewielkie lub
OSTROZNIE umiarkowane obrazenia. Stuzy réwniez do ostrzegania przed niebezpiecznymi praktykami.

Oznacza sytuacje, ktére moga skutkowac jedynie przypadkowym uszkodzeniem sprzetu lub mienia.

UWAGA
OSTRZEZENIE

* Nieprawidlowy montaz sprzetu lub akcesoriow moze spowodowac porazenie prgdem, zwarcie, wyciek pradu, pozar lub inne uszkodzenia sprzety.
Nalezy uzywac¢ wytgcznie akcesoriow wyprodukowanych przez dostawce, ktore sg specjalnie zaprojektowane dla tego sprzetu, a montaz powinien by|¢
przeprowadzony przez certyfikowang osobe.

* Wszystkie czynnosci opisane w niniejszej instrukcji muszg by¢ wykonywane przez licencjonowanego technika. Podczas instalacji urzadzenia lub
wykonywania czynnosci konserwacyjnych nalezy nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, takie jak rekawice i okulary ochronne.

Symbol Uwaga Wyjasnienie

Ten symbol oznacza, ze urzgdzenie wykorzystuje tatwopalny czynnik chtodniczy. W
przypadku wycieku czynnika chfodniczego i jego kontaktu z zewnetrznym zrédtem zaptonu
OSTRZEZENIE | istnieje ryzyko pozaru. (Dla klimatyzatorow posiadajgcych certyfikaty CE i CB, EN 60335-2-
40+A13:2012 oraz IEC 60335-2-40+A1:2016)

Ten symbol oznacza, ze w urzgdzeniu tym zastosowano materiat o niskiej predkosci spalania.
. (Dla klimatyzatorow z certyfikatem CB i certyfikatem CE, IEC 60335-2-40:2022 oraz EN IEC
A2L | OSTRZEZENIE | 60335-2-40:2024 i najnowsza wersja)

. Ten symbol oznacza, ze w urzgdzeniu tym zastosowano materiat o niskiej szybkosci spalania.
OSTRZEZENIE | (Dotyczy wytacznie klimatyzatoréw z certyfikatem CB, zgodnych z normg IEC 60335-2-

40:2018)
UWAGA Ten symbol oznacza, ze nalezy uwaznie zapoznac si¢ z instrukcjg obstugi.
UWAGA Ten symbol oznacza, ze obstugg urzgdzenia powinien zajmowac sie personel serwisowy

zgodnie z instrukcja instalacji.

UWAGA 'In'qe:nf;/zn;bol oznacza, ze dostepne sg informacje, takie jak instrukcja obstugi lub instrukcja

LB R

Serwisowanie nalezy przeprowadzaé¢ wylgcznie zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzenia. Konserwacja i naprawy
wymagajgce pomocy innego wykwalifikowanego personelu powinny by¢ przeprowadzane pod nadzorem osoby kompetentnej
w zakresie stosowania tatwopalnych czynnikéw chtodniczych.

OSTRZEZENIE

Wymagania specjalne dotyczace R32

OSTRZEZENIE * Nalezy unikaé wyciekéw czynnika chtodniczego i otwartego ognia.
* Nalezy pamieta¢, ze czynnik chtodniczy R32 NIE zawiera dodatku hamujgcego palenie.

n Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniom mechanicznym oraz w dobrze wentylowanym
OSTRZEZENIE pomieszczeniu, w ktérym nie ma stale dziatajgcych zrédet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzgdzenia gazowego) i
ktore ma odpowiednig wielkos¢.

* Nie nalezy ponownie uzywac ztgczy, ktére byly juz uzywane.
* Ztgcza wykonane podczas instalacji miedzy czesciami uktadu chtodniczego muszg by¢ dostepne w celu przeprowadzenia konserwacii.

UWAGA

) Nalezy upewnic¢ sig, ze instalacja, serwisowanie, konserwacja i naprawy sg zgodne z instrukcjami i obowigzujacymi przepisami
OSTRZEZENIE (np. krajowymi przepisami dotyczgcymi gazu) oraz sg wykonywane wytgcznie przez upowaznione osoby.

* Rurociagi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami fizycznymi.
¢ Diugos¢ instalacji rurociggowej powinna by¢ ograniczona do minimum.

UWAGA



1 SRODKI OSTROZNOSCI

Jesli catkowita ilo$¢ czynnika chtodniczego w uktadzie wynosi <1,84 kg (1j. jesli dtugos¢ rurociggu wynosi <20 m dla 8/10 kW), nie ma dodatkowych
wymagan dotyczacych minimalnej powierzchni pomieszczenia.

Jesli catkowita ilo$¢ czynnika chtodniczego w uktadzie wynosi 21,84 kg (tj. jesli dlugo$¢ rurociggu wynosi 220 m dla 8/10 kW), nalezy spei¢ dodatkowe
wymagania dotyczgce minimalnej powierzchni pomieszczenia, zgodnie z opisem w ponizszym schemacie blokowym. Schemat blokowy opiera sie

na nastepujgcych tabelach: ,Tabela 1 — Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ czynnika chtodniczego w pomieszczeniu: jednostka wewnetrzna” na stronie

4, ,Tabela 2 — Maksymalna powierzchnia pomieszczenia: jednostka wewnetrzna” na stronie 4 oraz ,Tabela 3 — Maksymalna powierzchnia otworéw
wentylacyjnych dla wentylacji naturalnej: jednostka wewnetrzna” na stronie 4.

Jesli dtugosc¢ rurociggu wynosi 30 m, minimalna powierzchnia pomieszczenia wynosi 24,5 m?; jesli powierzchnia pomieszczenia jest mniejsza niz

4,5 m?, nalezy wykonac¢ otwor o wymiarach 200 cm*.

J Jednostka
wewnetrzna

9
A. Otwor wentylacyjny

B. Urzadzenie alarmujgce o nieszczelnosci instalacji
S potgczone z wentylatorem mechanicznym.

Dane od instalatora

* Powierzchnia pomieszczenia B
sgsiadujgcego z pomieszczeniem A

A

start Skorzystaj z tabeli 2, aby obliczy¢ catkowitg
minimalng powierzchnie podtogi (Amintotal)
v (m2) wymagana dla catkowitego napetnienia
Dane wprowadzone przez instalatora: czynnikiem chtodniczym (m)
¢ Catkowita ilo$¢ czynnika chtodniczego
(ITlc) (kg) i

¢ Powierzchnia pomieszczenia A (AroomA)

(m2)

A
Nalezy skorzystac¢ z tabeli 1 w celu obliczenia

) ) Amin total<AroomA+AroomB ?
maksymalng dopuszczalng ilo$¢ czynnika

chtodniczego (mmax) (kg) dla pomieszczenia A.

Nie

Nie Okreslic ilos¢ czynnika chiodniczego, ktora v
przekracza mmax(dm)(kg).{dm= mc - mmax) Skontaktuj sie ze
sprzedawcg
Tak \ 4
Skorzystaj z tabeli 3 i dm, aby obliczy¢
Urzadzenie mozna zainstalowa¢ w minimalng powierzchnie otworu
pomieszczeniu A bez dodatkowych wymagan zapewniajacego naturalng wentylacje migdzy
dotyczgcych wielkosci pomieszczenia lub pomieszczeniem A a pomieszczeniem B
wentylacji. (VAmin) (cm?)

Urzgdzenie mozna zainstalowa¢ w pomieszczeniu A, jesli:

» Pomiedzy pomieszczeniem A a B znajdujg sie 2 otwory wentylacyjne (state), 1 u goéry i 1 u dotu.

¢ Otwor dolny: Otwoér dolny musi spetnia¢é wymagania dotyczace minimalnej powierzchni (VAmin). Musi znajdowac sie
jak najblizej podtogi. Jesli otwor wentylacyjny zaczyna sie od podtogi, wysoko$é musi wynosi¢ *20 mm. Dolna krawedz
otworu musi znajdowac sig¢ w odlegtosci 100 mm od podtogi. Co najmniej 50% wymaganej powierzchni otworu musi
znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 200 mm od podtogi. Cata powierzchnia otworu musi znajdowac sie w odlegtosci
mniejszej niz 300 mm od podtogi

¢ Otwor gorny: Powierzchnia otworu gérnego musi byé wigksza lub réwna powierzchni otworu dolnego. Dolna krawedz
gornego otworu musi znajdowac sie co najmniej 1,5 m nad goérng krawedzig dolnego otworu.

Otwory wentylacyjne prowadzgce na zewnatrz NIE sg uznawane za odpowiednie otwory wentylacyjne (uzytkownik moze
je zablokowac¢, gdy jest zimno).
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Tabela 1 — Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ czynnika chtodniczego w pomieszczeniu: jednostka wewnetrzna

. Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego w . Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego w
Pomies pomieszczeniu (mmax) (kg) Pomies pomieszczeniu (m+ax) (kg)
zczenie zczenie
(m?) (m?)

H=1800 mm H=1800 mm

1 1,02 4 2,05

2 1,45 5 2,29

3 1,77 6 2,51

UWAGA
. W przypadku modeli montowanych na $cianie warto$¢ ,Wysoko$¢ montazu (H)” przyjmuje sie jako 1800 mm, zgodnie z

norma |IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, klauzula GG2.

¢ W przypadku wartosci posrednich Aroom (tj. gdy Aroom miesci sie pomigdzy dwiema wartosciami z tabeli), nalezy przyja¢ wartos¢
odpowiadajgca nizszej wartosci Aroom z tabeli. Jesli Aroom -3m?, nalezy przyja¢ warto$¢ odpowiadajgcg ,,Aroom'3ITI?”.

Tabela 2 — Minimalna powierzchnia podtogi: jednostka wewnetrzna

Minimalna powierzchnia podiogi (m=)
m (kg)
H=1800 mm
1,84 3,32
2,00 3,81
2,25 4,83
2,50 5,96
UWAGA
. W przypadku modeli montowanych na $cianie warto$¢ ,Wysoko$¢ montazu (H)” przyjmuje sie jako 1800 mm, zgodnie z norma IEC 60335-2-

40:2013 A1 2016, punkt GG2.

¢ W przypadku warto$ci mc posrednich (tj. gdy mv miesci sie pomiedzy dwiema warto$ciami z tabeli) nalezy przyja¢ warto$¢ odpowiadajgca
wyzszej wartosci m z tabeli. Jesli m = 1,87 kg, nalezy przyja¢ warto$¢ odpowiadajgcg wpisowi ,m = 1,87 kg”. Systemy o catkowitej ilosci
czynnika chtodniczego mniejszej niz 1,84 kg nie podlegajg zadnym wymaganiom dotyczacym pomieszczenia.

Tabela 3 — Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego dla wentylacji naturalnej: jednostka wewnetrzna

Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego (cm:)
ITimax d M — Mc — Mmax (kg)

Mc H=1800 mm
2,22 0,1 2,21 495,14
2,22 0,3 1,92 448,43
2,22 0,5 1,72 401,72
2,22 0,7 1,52 355,01
2,22 0,9 1,32 308,30
2,22 1,1 1,12 261,59
2,22 1,3 0,92 214,87
2,22 1,5 0,72 168,16
2,22 1,7 0,52 121,45
2,22 19 0,32 74,74
2,22 2,1 0,12 28,03

UWAGA

* W przypadku modeli montowanych na $cianie warto$¢ ,Wysoko$¢é montazu (H)” przyjmuje sie jako 1800 mm, zgodnie

z normg |IEC 60335-2-40:2013

12016, punkt GG2.

* W przypadku wartosci posrednich dm (tj. gdy dm miesci sie pomi
wartosc odpgwiadajqca wyzszej wartosci dm z tabeli. Jesli dm = 1,55 kg, nalezy przyja¢ warto$¢ odpowiadajaca

,dm = 1,6 kg”.

dzy dwiema wartosciami z tabeli) nalezy przyjac
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NIEBIEZPIECZENSTWO

Przed dotknieciem elementéw zaciskow elektrycznych nalezy wytgczy¢ wytgcznik zasilania.
Po zdjeciu paneli serwisowych mozna tatwo przypadkowo dotkng¢ czesci pod napieciem.

Nigdy nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru podczas instalacji lub serwisowania, gdy panel serwisowy jest zdjety.

Nie nalezy dotykac¢ rur wodnych podczas pracy urzadzenia ani bezposrednio po jej zakonczeniu, poniewaz rury mogg by¢ gorgce i mogg
spowodowac oparzenia rgk. Aby unikngé obrazen, nalezy odczekaé, az rury ostygng do normalnej temperatury, lub zatozy¢ rekawice ochronne.
Nie nalezy dotyka¢ zadnych przetgcznikdw mokrymi palcami. Dotkniecie przetacznika mokrymi palcami moze spowodowac porazenie prgdem.
Przed dotknieciem elementéw elektrycznych nalezy wytaczy¢ wszystkie zrédta zasilania urzgdzenia.

OSTRZEZENIE

Rozedrzeé i wyrzuci¢ plastikowe worki opakowaniowe, aby dzieci nie bawity sie nimi. Dzieci bawigce sie plastikowymi workami narazone sa na
Smiertelne ryzyko uduszenia.

Bezpiecznie utylizuj materiaty opakowaniowe, takie jak gwozdzie oraz inne elementy metalowe lub drewniane, ktére mogg spowodowaé obrazenia.
Popros sprzedawce lub wykwalifikowany personel o wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z niniejszg instrukcjg. Nie montuj urzgdzenia
samodzielnie. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac¢ wyciek wody, porazenie pradem lub pozar.

Do prac instalacyjnych nalezy uzywac wytgcznie okreslonych akcesoridéw i czesci. Niezastosowanie okreslonych czesci moze spowodowaé wyciek
wody, porazenie prgdem, pozar lub upadek urzgdzenia z uchwytu.

Urzadzenie nalezy zamontowac¢ na fundamencie, ktéry wytrzyma jego cigzar. Niewystarczajgca wytrzymatos$¢ konstrukcji moze spowodowaé upadek
urzadzenia i potencjalne obrazenia.

Prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem silnego wiatru, huraganéw lub trzesien ziemi. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac
wypadki w wyniku upadku urzadzenia.

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie prace elektryczne sg wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami
oraz niniejszg instrukcja, z wykorzystaniem oddzielnego obwodu. Niewystarczajaca wydajnos¢ obwodu zasilajgcego lub nieprawidtowa instalacja
elektryczna moze prowadzi¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Nalezy zainstalowa¢ wytgcznik réznicowopragdowy zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Brak wytgcznika réznicowoprgdowego moze
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym i pozar.

Upewnij sig, ze cate okablowanie jest dobrze zamocowane. Uzywaj przewodéw zgodnych ze specyfikacjg i upewnij sie, ze potgczenia zaciskowe
oraz przewody sg zabezpieczone przed woda i innymi niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi. Niekompletne potgczenie lub zamocowanie moze
spowodowac pozar.

Podczas podtagczania zasilania utdz przewody w taki sposob, aby panel przedni mogt zostaé solidnie zamocowany. Jesli panel przedni nie jest
prawidtowo zamocowany, moze doj$¢ do przegrzania zaciskow, porazenia prgdem lub pozaru.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie ma wycieku czynnika chtodniczego.

Nigdy nie nalezy dotyka¢ bezposrednio wyciekajgcego czynnika chtodniczego, poniewaz moze to spowodowaé powazne odmrozenia. Nie nalezy
dotykac¢ rur chtodniczych podczas pracy urzadzenia ani bezposrednio po jej zakonczeniu, poniewaz moga one by¢ gorgce lub zimne, w zaleznosci od
stanu czynnika chtodniczego przeptywajacego przez orurowanie, sprezarke i inne elementy obiegu chtodniczego. Dotknigcie rur chtodniczych moze
spowodowac oparzenia lub odmrozenia. Aby unikng¢ obrazen, nalezy odczeka¢, az rury osiggng normalng temperature, a jesli konieczne jest ich
dotkniecie, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

Nie nalezy dotyka¢ elementéw wewnetrznych (pompy, grzatki rezerwowej itp.) podczas pracy urzgdzenia ani bezposrednio po jej zakonczeniu.
Dotknigcie elementéw wewnetrznych moze spowodowac¢ oparzenia. Aby unikng¢ obrazen, nalezy odczekac, az elementy wewnetrzne osiggng
normalng temperature, a jesli konieczne jest ich dotkniecie, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

UWAGA

Urzadzenie nalezy uziemié.

Rezystancja uziemienia powinna by¢ zgodna z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Nie podiaczaj przewodu uziemiajgcego do rur gazowych lub wodociggowych, odgromnikéw ani przewodéw uziemiajacych linii telefonicznych.

Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.
Rury gazowe: W przypadku wycieku gazu moze dojs$¢ do pozaru lub wybuchu.

- Rury wodociggowe: Rury z twardego winylu nie stanowiag skutecznego uziemienia.

- Odgromniki lub przewody uziemiajgce linii telefonicznej: W przypadku uderzenia pioruna prog elektryczny moze wzrosng¢ w sposéb nieprawidtowy.

Przewod zasilajgcy nalezy poprowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 3 stép (1 metra) od telewizoréw lub odbiornikéw radiowych, aby zapobiec

zaktéceniom lub szumom. (W zaleznosci od fal radiowych odlegtos¢ 3 stop (1 metra) moze okazaé sie niewystarczajgca do wyeliminowania szumow).

Nie nalezy my¢ urzadzenia. Moze to spowodowac porazenie prgdem lub pozar. Urzgdzenie nalezy zainstalowa¢ zgodnie z krajowymi przepisami

dotyczacymi instalacji elektrycznej. Jesli przewod zasilajgcy jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ u producenta, w serwisie lub przez osoby o

podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢ zagrozenia.

Nie nalezy instalowaé¢ urzgdzenia w nastepujgcych miejscach:

- miejscach, w ktorych wystepuje mgta oleju mineralnego, rozpryski oleju lub opary. Czesci z tworzyw sztucznych moga ulec zniszczeniu, co moze
spowodowac ich poluzowanie lub wyciek wody.

- miejscach, w ktérych powstajg gazy korozyjne (takie jak gazowy kwas siarkowy). W miejscach, gdzie korozja rur miedzianych lub elementéw
lutowanych moze spowodowac wyciek czynnika chtodniczego.

- miejscach, w ktorych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne moga zakidcaé dziatanie uktadu
sterowania i powodowa¢ nieprawidtowe dziatanie sprzetu.

- miejscach, gdzie moga wycieka¢ gazy tatwopalne, gdzie w powietrzu unosi si¢ widkno weglowe lub pyt tatwopalny lub gdzie obchodzi sie z lotnymi
substancjami tatwopalnymi, takimi jak rozcienczalnik do farb lub benzyna. Tego typu gazy mogg spowodowaé pozar.

- miejscach, gdzie powietrze zawiera duze ilosci soli, np. w poblizu oceanu.

- miejscach, gdzie wystepujg duze wahania napiecia, np. w fabrykach.

- pojazdach lub na statkach.

- miejscach, w ktérych wystepujg opary kwasow lub zasad.

¢ Zurzadzenia mogq korzysta¢ dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a

takze osoby o braku do$wiadczenia i wiedzy, pod warunkiem ze sg nadzorowane lub otrzymaty instrukcje dotyczace bezpiecznego uzytkowania
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UWAGA

urzgdzenia i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzagdzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny by¢ wykonywane

przez dzieci bez nadzoru.
Nalezy nadzorowa¢ dzieci, aby upewni¢ sie, ze nie bawig si¢ urzadzeniem. Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobe o podobnych kwalifikacjach.
UTYLIZACJA: Nie nalezy wyrzucac tego produktu jako niesortowanych odpadéw komunalnych. Konieczne jest selektywne zbieranie takich odpadéw w celu
poddania ich specjalnej obrobce. Nie nalezy wyrzucac urzadzen elektrycznych jako odpadéw komunalnych; nalezy korzysta¢ z punktow selektywnej zbiorki.
W celu uzyskania informacji na temat dostepnych systemoéw zbiérki nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami. Je$li urzadzenia elektryczne zostang
wyrzucone na wysypiska $mieci, substancje niebezpieczne mogg przedostac sie do wod gruntowych i dostac sie do tancucha pokarmowego, szkodzgc zdrowiu
i samopoczuciu.
Okablowanie musi zosta¢ wykonane przez profesjonalnych technikéw zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych oraz niniejszym
schematem obwodu. Zgodnie z przepisami krajowymi w statej instalacji elektrycznej nalezy zainstalowac¢ urzadzenie odigczajgce wszystkie bieguny,
zapewniajgce odlegto$¢ co najmniej 3 mm miedzy wszystkimi biegunami, oraz wytgcznik réznicowopradowy (RCD) o wartosci znamionowej nieprzekraczajace;j
30 mA.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z okablowaniem lub instalacjg rur nalezy upewni¢ sie, ze miejsce instalacji (Sciany, podtogi itp.) jest bezpieczne i nie
ma w nim ukrytych zagrozen, takich jak woda, prad i gaz.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy zasilanie uzytkownika spetnia wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej urzadzenia (w tym niezawodne uziemienie,
zabezpieczenie przed uptywem pradu oraz obcigzenie elektryczne zwigzane ze $rednica przewodow itp.). Jesli wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej
produktu nie sg spetnione, montaz produktu jest zabroniony do czasu ich spetienia.
W przypadku scentralizowanego montazu wielu klimatyzatoréw nalezy sprawdzi¢ rownowage obcigzenia zasilania tréjfazowego oraz upewnic sie, ze wiele
urzadzen nie jest podtaczonych do tej samej fazy zasilania tréjfazowego.
Urzadzenie nalezy zamontowac w sposéb zapewniajacy stabilnos¢. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ srodki wzmacniajgce.

UWAGA

Informacje o gazach fluorowanych

- Niniejszy klimatyzator zawiera gazy fluorowane. Szczegétowe informacje na temat rodzaju i ilo$ci gazu znajdujg sie na odpowiedniej etykiecie
umieszczonej na samym urzadzeniu. Nalezy przestrzegac¢ krajowych przepiséw dotyczacych gazéw.

- Instalacja, serwis, konserwacja i naprawa tego urzgdzenia musza by¢ wykonywane przez certyfikowanego technika.

- Demontaz i recykling produktu muszg by¢ wykonywane przez certyfikowanego technika.

- Jesli system jest wyposazony w system wykrywania wyciekéw, nalezy sprawdzaé go pod katem wyciekéw co najmniej co 12 miesiecy. Podczas
sprawdzania urzadzenia pod katem wyciekéw zdecydowanie zaleca sie prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wszystkich kontroli

2 PRZED INSTALACJA URZADZENIA

* Przed montazem
Nalezy sprawdzi¢ nazwe modelu i numer seryjny urzgdzenia.

UWAGA

Czestotliwos¢ kontroli szczelnosci czynnika chtodniczego

- przypadku urzadzen zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach wynoszacych 5 ton ekwiwalentu CO; lub wiecej, ale mniej niz 50 ton
ekwiwalentu CO,, co najmniej co 12 miesigcy lub, w przypadku zainstalowania systemu wykrywania wyciekdw, co najmniej co 24 miesigce.

- przypadku urzadzen zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane w iloéciach wynoszgcych 50 ton ekwiwalentu CO, lub wiecej, ale mniej niz
500 ton ekwiwalentu CO,, kontrole nalezy przeprowadza¢ co najmniej co sze$¢ miesiecy, a w przypadku zainstalowania systemu wykrywania
wyciekéw — co najmniej co 12 miesiecy.

- przypadku urzadzen zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach wynoszgcych 500 ton ekwiwalentu CO, lub wiecej — co najmniej co
trzy miesigce, a w przypadku zainstalowania systemu wykrywania wyciekéw — co najmniej co sze$¢ miesiecy.

- Niniejsze urzadzenie klimatyzacyjne jest hermetycznie zamknietym urzgdzeniem zawierajgcym fluorowane gazy cieplarniane.

- Instalacje, obstuge i konserwacje moze wykonywac wytgcznie certyfikowana osoba.
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3 MIEJSCE INSTALACJI

NIEBEZPIECZENSTWO

* W urzadzeniu znajduje sie tatwopalny czynnik chtodniczy, dlatego nalezy je zainstalowac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Jesli urzadzenie jest
instalowane wewnatrz, nalezy doda¢ dodatkowe urzadzenie do wykrywania czynnika chtodniczego oraz sprzet wentylacyjny zgodnie z normg EN
378.

* Nalezy podjg¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate zwierzeta.
* Kontakt matych zwierzat z czeSciami elektrycznymi moze spowodowac awarig, dymienie lub pozar.
* Nalezy poinstruowac klienta, aby utrzymywat otoczenie urzadzenia w czystosci.

¢ Nalezy wybra¢ miejsce instalacii, ktére spetia ponizsze warunki i zostato zatwierdzone przez klienta.
- Miejsca dobrze wentylowane.

- Miejsca, w ktdrych urzgdzenie nie bedzie przeszkadzac¢ sasiadom.

- Miejsca bezpieczne, ktdre wytrzymajg ciezar urzgdzenia i wibracje oraz w ktérych urzgdzenie mozna zainstalowac na réwnej powierzchni.

- Miejsca, w ktérych nie ma mozliwosci wycieku tatwopalnych gazéw lub produktow.

- Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

- Miejsca, w ktérych mozna zapewni¢ odpowiednig przestrzen serwisowa.

- Miejsca, w ktdrych diugosci rurociggdw i okablowania urzadzenia mieszczg sie w dopuszczalnych zakresach.

- Miejsca, w ktdrych woda wyciekajgca z urzagdzenia nie spowoduje uszkodzen w otoczeniu (np. w przypadku zatkania rury odptywowej).

- Miejsca, w ktérych mozna w jak najwigkszym stopniu unikng¢ deszczu.

- Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscach czesto wykorzystywanych jako przestrzen robocza. W przypadku prac budowlanych (np. szlifowania itp.),
podczas ktérych powstaje duzo pytu, urzadzenie nalezy przykryc.

- Nie nalezy umieszczac zadnych przedmiotow ani sprzetu na gornej czesci urzgdzenia (ptycie gornej).

- Nie wolno wspinac¢ sie, siada¢ ani sta¢ na urzadzeniu.

- Nalezy upewnic sie, ze w przypadku wycieku czynnika chtodniczego podjeto odpowiednie srodki ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami i
regulacjami.

- Nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia w poblizu morza ani w miejscach, w ktorych wystepujg gazy powodujgce korozje.

UWAGA

Jednostke wewnetrzng nalezy zainstalowa¢ w wodoodpornym pomieszczeniu; w przeciwnym razie nie mozna zapewni¢ bezpieczenstwa urzadzenia i operatora.
¢ Jednostka wewnetrzna powinna by¢ zamontowana na $cianie w pomieszczeniu spetniajgcym nastepujgce wymagania:

* Miejsce montazu jest zabezpieczone przed mrozem.

* Przestrzen wokot urzadzenia jest wystarczajgca do przeprowadzenia konserwacii, patrz 4-2.

* Przestrzen wokét urzgdzenia zapewnia wystarczajgcg cyrkulacje powietrza.

* Zapewniono odptyw skroplin oraz odpowietrzenie zaworu bezpieczenstwa.

UWAGA

Gdy urzadzenie pracuje w trybie chtodzenia, skroplina moze kapac¢ z rur wlotowych i wylotowych wody. Nalezy upewni¢ sie, ze kapigca
skroplina nie spowoduje uszkodzenia mebli ani innych urzadzen. Powierzchnia montazowa to ptaska i pionowa $ciana niepalna, zdolna do
utrzymania ciezaru eksploatacyjnego urzadzenia. Uwzgledniono wszystkie diugosci rur i odlegtosci.

Wymagania Wartosé
Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ rurociggu miedzy zaworem tréjdroznym 3MV1 a jednostkg wewnetrzng (tylko w przypadku
instalacji ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej) 3m
Maksymalna dopuszczalna dlugos¢ rurociggu miedzy zbiornikiem cieptej wody uzytkowej a jednostkg wewnetrzng (tylko w
przypadku instalacji z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej). Diugo$¢ kabla czujnika temperatury dostarczanego wraz z 8m
jednostkg wewnetrzng wynosi 10 m.
Maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ rurociggu miedzy TWI_FL H a jednostka wewnetrzng. Kabel czujnika temperatury TWI_FLH 8m
dostarczony wraz z jednostkg wewnetrzng ma diugos¢ 10 m.
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4 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE INSTALACJI

4.1 Wymiary Wymiary wspornika
Sciennego:

(jednostka: mm)

‘ 155 155 ‘

14 012

Wymiary urzadzenia:
(jednostka: mm)

90 50 140
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1 Przytacze gazu chtodniczego 5/8"
2 Przytgcze cieczy chtodniczej 3/8"
3 Odptyw 25
4 Wilot wody R1"
5 Wylot wody R1"
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4 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE INSTALACJI

4.2 Wymagania instalacyjne

¢ Jednostka wewnetrzna jest zapakowana w karton.

* W momencie dostawy nalezy sprawdzi¢ urzgdzenie, a wszelkie uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosic¢ przedstawicielowi przewoznika ds. reklamacji.

¢ Nalezy sprawdzi¢, czy w zestawie znajdujg sie wszystkie akcesoria do jednostki wewnetrznej.

¢ Urzadzenie nalezy przetransportowa¢ w oryginalnym opakowaniu jak najblizej miejsca docelowego montazu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas
transportu.

* Waga jednostki wewnetrznej wynosi okoto 50 kg i powinna by¢ podnoszona przez dwie osoby.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy chwytac¢ za skrzynke sterownicza ani rure w celu podniesienia urzadzenia

*
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4 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE INSTALACJI

4.3 Montaz jednostki wewnetrznej

¢ Przymocowac¢ wspornik $cienny do $ciany za pomocg odpowiednich kotkéw i $rub.

¢ Upewnij sie, ze wspornik montazowy jest ustawiony poziomo.

* Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby zapobiec przepetnieniu miski odptywowe;j.
¢ Zawie$ jednostke wewnetrzng na uchwycie do montazu na $cianie.

s
=z
5

\

4.4 Podtaczenie rur chtodniczych

¢ Wyréwnac $rodki rur.

Dokre¢ nakretke rozszerzong wystarczajgco mocno palcami, a nastepnie dokrec jg kluczem ptaskim i kluczem dynamometrycznym.

* Nakretka zabezpieczajaca jest elementem jednorazowego uzytku, ale mozna jg ponownie wykorzysta¢. W przypadku jej zdjecia nalezy ja wymieni¢ na nowa.
Zawies$ jednostke wewnetrzng na uchwycie sciennym. )

Podczas podtgczania rur chtodniczych i wodnych nalezy zapewni¢ izolacje termiczng. Nie nalezy pozostawia¢ rur odstonigtych.Srednica

zewnetrzna

* Zbyt duzy moment obrotowy moze spowodowac¢ pekniecie nakretki w zaleznosci od warunkéw montazu.
¢ W przypadku ponownego uzycia potgczen rozszerzonych w pomieszczeniach nalezy ponownie wykonaé czgs¢ rozszerzong.

Srednica zewnetrzna Moment dokregcania (N-cm) Dodatkowy moment dokrecania (N-cm)
952 2500 (255 kgf-cm) 2600 (265 kgf-cm)
159 4500 (459 kgf-cm) 4700 (479 kgf-cm)

OSTRZEZENIE

Nadmierny moment dokrecenia moze doprowadzi¢ do pekniecia nakretki W przypadku kiedy w instalacji ponownie wykorzystywane sg
potaczenia kielichowane, strona kielichowana powinna byé ponownie wykonana.

14



5 WPROWADZENIE OGOLNE

¢ Urzadzenia te sg wykorzystywane zaréwno do ogrzewania, jak i chtodzenia oraz do zasilania zbiornikéw cieptej wody uzytkowej. Mozna je fgczyc¢
z klimakonwektorami, systemami ogrzewania podtogowego, niskotemperaturowymi grzejnikami o wysokiej sprawnosci, zbiornikami cieptej wody
uzytkowej (dostarczanymi na miejscu) oraz zestawami solarnymi (dostarczanymi na miejscu).

¢ W zestawie z urzgdzeniem znajduje sig sterownik przewodowy.

« W przypadku wyboru wbudowanego grzejnika rezerwowego, grzejnik ten moze zwigkszy¢ wydajno$¢ grzewczg przy niskich temperaturach
zewnetrznych. Grzejnik rezerwowy stuzy réwniez jako zabezpieczenie na wypadek awarii oraz jako ochrona przed zamarzaniem zewnetrznych rur
wodnych w okresie zimowym.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej (dostarczany osobno)

Do urzadzenia mozna podtgczyé zbiornik cieptej wody uzytkowej (z

podgrzewaczem wspomagajacym lub bez). Wymagania dotyczace

zbiornika réznig sie w zaleznosci od modelu urzadzenia i materiatu,
® z ktérego wykonany jest wymiennik ciepta.

A
Wydajnosc¢/zapotrzebowanie

Punkt biwalentny Temperatura zewnetrzna R T Wylot
Zbiornik
1.Wydajnos¢ pompy ciepta. »
2.Wymagana wydajnos$¢ grzewcza (zalezna od lokalizacji). tcz:eﬁggir(atury
3. Dodatkowa wydajno$¢ grzewcza zapewniana przez grzejnik rezerwowy
Grzatka wspomagajaca
Wezownica zbiornika (TBH)
----- Wiot

Grzatka wspomagajgca powinna byé zamontowana ponizej czujnika
temperatury.

Wymiennik ciepta (wezownica) powinien by¢ zamontowany ponizej czujnika
temperatury.

Jednostka wewnetrzna 10 kW 16 kW
Pojemnos¢ Zalecany 150-300 200-500
zbiornikall

Powierzchnia
wymiany ciepta /m?

(wezownica ze stali Minimalna 15 16
nierdzewnej)

Powierzchnia

wymiany ciepta/m* .

(wezownica Minimum 23 25

emaliowana)

Zakres pracy

Zakres pracy jednostki wewnetrznej
Woda na wylocie (tryb ogrzewania) +25—-+65 °C
Woda na wylocie (tryb chtodzenia) +5—+25°C
Ciepta woda uzytkowa +25—+60 °C
Cisnienie wody 0,1-0,3 MPa
10 kW 0,70-3,00 m*/h
Przeplyw wody 16 kW 0,70-3,00 m3s/h

15



6 AKCESORIA

Termistor i przedtuzacz do modeli TWT_BT/ TWI_FLH/ TWT/Tsolar moga by¢ uzywane wspdinie, jesli funkcje te sa potrzebne w tym
samym czasie; w przypadku kabla czujnika o dtugosci 10 m prosimy o dodatkowe zamdwienie tych termistoréw i przediuzacza.

llos¢
Nazwa
10 kW 16 kW
Instrukcja montazu i obstugi jednostki wewnetrznej 1 1
Instrukcja obstugi 1 1
Sruby rozporowe M8 3 3
Czujnik temperatury do zbiornika cieptej wody uzytkowej 1 1
Filtr w ksztaicie litery Y 1 1
Uchwyt montazowy 1 1
Modut Wi-Fi i instrukcja obstugi (opcjonalnie) 1 1
Nakretka miedziana M10 1 1
Nakretka miedziana M16 1 1
Adapter czujnika temperatury 2 2
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7 Typowe zastosowania

7.1 Tylko ogrzewanie pomieszczen

Termostat pokojowy petni funkcje przetgcznika.

Gdy termostat pokojowy wysyta sygnat zgdania ogrzewania, urzgdzenie uruchamia sie w celu osiggnigcia docelowej temperatury wody ustawionej

na sterowniku przewodowym.

Gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie warto$¢ zadang na termostacie, urzadzenie wytacza sie.

Gdy w punkcie grzewczym jednoczesnie wykorzystywane jest ogrzewanie podtogowe i grzejniki, oba konce ogrzewania podtogowego i grzejnikow

niskotemperaturowych wymagajg réznych temperatur roboczych wody.

Aby jednoczesnie zapewni¢ te dwie rézne temperatury robocze wody, konieczne jest zainstalowanie zaworu mieszajgcego i pompy mieszajacej na
wlocie i wylocie ogrzewania podtogowego.

* Temperatura wody na wylocie urzgdzenia jest ustawiona na warto$¢ wymagang przez grzejnik, natomiast zawdr mieszajgcy i pompa mieszajgca sg
ustawione tak, aby obnizy¢ temperature wody na wlocie ogrzewania podtogowego.

5
1 T 13 @
COBT BT
8
|/
ﬁ —) \_/
e
UWAGA

1 Jednostka zewnetrzna 9 Zawor mieszajgcy i pompa mieszajgca
2 Modut hydrauliczny 10 Rozdzielacz
3 Ptytowy wymiennik ciepta 1" Kolektor
4 Rezerwowy grzejnik elektryczny (opcjonalnie) 12 Zawdr obejsciowy
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 13 Zewnetrzna pompa obiegowa
6 Sterownik przewodowy RDT [ Grzejnik
7 Zawor odcinajgcy FLH | Petle ogrzewania podtogowego
8 Zbiornik wyréwnawczy RT | Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

7.2 Ogrzewanie pomieszczen i ciepta woda uzytkowa

* Termostaty pokojowe mozna rowniez podtgczyé do zaworu z napedem silnikowym.

¢ Temperatura w kazdym pomieszczeniu jest regulowana za pomocg zaworu z napedem silnikowym w jego obiegu wodnym.
¢ Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana ze zbiornika cieptej wody uzytkowej podigczonego do modutu hydraulicznego.

¢ Zbiornik wody powinien byé wyposazony w czujnik temperatury podtgczony do modutu hydraulicznego.

* Wymagany jest zawor obejsciowy.

UWAGA
1 Jednostka zewnetrzna 1" Rozdzielacz
2 Modut hydrauliczny 12 Kolektor
3 Ptytowy wymiennik ciepta 13 Zawor obejsciowy
4 Rezerwowa grzatka elektryczna 14 Grzatka zasobnika TBH
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 15 Zbiornik cieptej wody uzytkowej
6 Sterownik przewodowy 16 Wezownica w zbiorniku wody
7 Zawor odcinajgcy (dostarczany przez klienta) 17 Zewnegtrzna pompa obiegowa
8 Zawor tréjdrozny z sitownikiem RDT | Grzejnik
9 Zbiornik wyréwnawczy FLH | Petle ogrzewania podtogowego
10 Zawor mieszajacy i pompa mieszajgca RT | Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

7.3 Ogrzewanie pomieszczen, chtodzenie pomieszczen i ciepta woda uzytkowa

¢ Petle ogrzewania podtogowego, grzejniki oraz klimakonwektory stuzg do ogrzewania pomieszczen, natomiast klimakonwektory stuzg do
chtodzenia pomieszczen.

¢ Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana ze zbiornika cieptej wody uzytkowej podtgczonego do modutu hydraulicznego.

¢ Urzadzenie przetagcza sie w tryb ogrzewania lub chtodzenia w zaleznosci od temperatury wykrytej przez termostat pokojowy.

¢ W trybie chfodzenia pomieszczen zawdr dwudrozny jest zamkniety, aby zapobiec przedostawaniu sie zimnej wody do petli ogrzewania
podtogowego i grzejnikow.

3
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UWAGA

1 Jednostka zewnetrzna 12 Zawor mieszajacy i pompa mieszajgca
2 Modut hydrauliczny 13 Rozdzielacz
3 Ptytowy wymiennik ciepta 14 Kolektor
4 Rezerwowa grzatka elektryczna (opcjonalnie) 15 Zawor obejsciowy
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 16 Grzatka zasobnika TBH
6 Sterownik przewodowy 17 Zbiornik cieptej wody uzytkowej
7 Zawor odcinajgcy 18 Wezownica w zbiorniku wody
8 Zawor trojdrozny z sitownikiem RDT | Grzejnik
9 Zbiornik wyréwnawczy FLH | Petle ogrzewania podtogowego
10 Zewnetrzna pompa obiegowa FCU | Klimakonwektor
1" Zawér dwudrogowy RT Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

7.4 Ogrzewanie i chtodzenie pomieszczen

¢ Petle ogrzewania podtogowego, grzejniki oraz klimakonwektory stuzg do ogrzewania pomieszczen, natomiast klimakonwektory stuzg do
chtodzenia pomieszczen.

* W trybie chtodzenia pomieszczen zawdér dwudrozny jest zamkniety, aby zapobiec przedostawaniu sie zimnej wody do petli ogrzewania
podtogowego i grzejnikow.
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UWAGA

1 Jednostka zewnetrzna 10 Zawor dwudrogowy
2 Modut hydrauliczny " Zawor mieszajgcy i pompa mieszajaca
3 Ptytowy wymiennik ciepta 12 Rozdzielacz
4 Rezerwowa grzatka elektryczna (opcjonalnie) 13 Kolektor
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 14 Zawor obejsciowy
6 Sterownik przewodowy RDT | Grzejnik
7 Zawor odcinajgcy FLH1n | Petle ogrzewania podtogowego
8 Zbiornik wyréwnawczy FCU | Klimakonwektor
9 Zewnetrzna pompa obiegowa RT Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

7.5 Dodatkowe zrédio ciepta stuzy wytgcznie do ogrzewania pomieszczen

Uzytkownicy mogg réwniez korzysta¢ wytgcznie z gazowych podgrzewaczy wody do ogrzewania.

2
3
—LJ6
AHS
5
1 ; 8
k7 % 7
I
|
L \_ I
/. |
[ N
9
[
UWAGA
1 Jednostka zewnetrzna 10 Zawor mieszajacy i pompa mieszajgca
2 Modut hydrauliczny 11 Rozdzielacz
3 Ptytowy wymiennik ciepta 12 Kolektor
4 Rezerwowa grzatka elektryczna (opcjonalnie) 13 Zawor obejsciowy
s Wewnetrzna pompa obiegowa 14 Zewnetrzna pompa obiegowa
6 Sterownik przewodowy RDT | Grzejnik
7 Zawoér odcinajacy FLH Petle ogrzewania podtogowego
8 Zawoér zwrotny AHS | Dodatkowe zrédto ogrzewania
9 Zbiornik wyréwnawczy RT Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

7.6 Ogrzewanie pomieszczen za pomoca petli ogrzewania podtogowego i klimakonwektoréw

* Petle ogrzewania podtogowego i klimakonwektory wymagajg réznych temperatur roboczych wody.
* Aby osiggna¢ te dwie wartosci zadane, wymagana jest stacja mieszajaca.

¢ Termostaty pokojowe dla poszczegodlnych stref sg opcjonalne.
¢ Temperatura wody na wylocie z urzadzenia jest ustawiona na warto$¢ wymagang przez klimakonwektor, a zawoér mieszajgcy i pompa mieszajgca sg
ustawione tak, aby obnizy¢ temperature wody na wlocie do ogrzewania podiogowego.

Ogrzewanie pomieszczen za pomoc3 petli ogrzewania podtogowego i klimakonwektorow.

5
: 9 @
. IR Y % 7
i
: N Y
Tl | g |
N
[
[/
e |
UWAGA
1 Jednostka zewnetrzna 9 Zewnetrzna pompa obiegowa
2 Modut hydrauliczny 10 Zawor mieszajacy i pompa wody mieszajacej
3 Ptytowy wymiennik ciepta 1 Rozdzielacz
4 Rezerwowy grzejnik elektryczny (opcjonalnie) 12 Kolektor
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 13 Zawor obejsciowy
6 Sterownik przewodowy FCU | Klimakonwektor
7 Zawoér odcinajacy FLH Petle ogrzewania podtogowego
8 Zbiornik wyréwnawczy RT Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

7.7 Ogrzewanie pomieszczen, chlodzenie pomieszczen i ciepta woda uzytkowa —

kompatybilne z solarnym podgrzewaczem wody
* Petle ogrzewania podiogowego, grzejniki oraz klimakonwektory stuzg do ogrzewania pomieszczen, a klimakonwektory stuzg do chtodzenia pomieszczen.

¢ Temperatura w zbiorniku cieptej wody uzytkowej jest regulowana przez modut hydrauliczny.

* W zbiomiku cieptej wody uzytkowej nalezy umiesci¢ czujnik temperatury i podtgczyé go do modutu hydraulicznego.
¢ Gdy wykryte zostanie, ze temperatura zbiornika cieptej wody uzytkowej jest nizsza od temperatury zadanej i spetnia wymagania dotyczace aktywaciji
solarnego podgrzewania wody, po spetnieniu warunkéw wigcza sie pompe wody solarnej w celu uruchomienia funkgji solarnego podgrzewania wody.

Ogrzewanie pomieszczen, chtodzenie pomieszczen i ciepta woda uzytkowa kompatybilne z solarnym podgrzewaczem wody

21 16

FCU1 FCcUz2 - FCUn
11 13

<
o

\HHH HHHHMHHHH

[RT] RDT1 RDT2 RDTn

10
i
UWAGA
1 Jednostka zewnetrzna 14 Kolektor
2 Modut hydrauliczny 15 | Zawor obejsciowy
3 Ptytowy wymiennik ciepta 16 Grzatka zasobnika TBH
4 Rezerwowa grzatka elektryczna (opcjonalnie) 17 | Zbiornik cieptej wody uzytkowej
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 18 | Wezownica nr 1 w zbiorniku wody
6 Sterownik przewodowy 19 | Wezownica 2 w zbiorniku wody
7 Zawor odcinajacy 20 | Solarna pompa wody
8 Zawor trojdrogowy z sitownikiem 21 Panel stoneczny
9 Zbiornik wyréwnawczy RDT | Grzejnik
10 Zewnetrzna pompa obiegowa FLH [ Petle ogrzewania podtogowego
11 Zawor dwudrogowy FCU | Klimakonwektor
12 Zawor mieszajgcy i pompa mieszajgca RT | Termostat pokojowy
13 Rozdzielacz
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7 Typowe zastosowania

7.8 Ogrzewanie pomieszczen za pomoca pompy ciepta i systemu AHS, chlodzenie pomieszczen za
pomoca pompy ciepta i energii stonecznej do cieptg wode

* Gdy ogrzewanie jest niewystarczajgce, jako dodatkowe zrédto ciepta wykorzystywany jest kociot gazowy (AHS), a do ogrzewania pomieszczen stosuje
sie ogrzewanie podtogowe, klimakonwektory lub grzejniki niskotemperaturowe (mozna je rowniez stosowa¢ w potgczeniu z réznymi typami urzadzen
koncowych).

Do chtodzenia pomieszczen stuzy klimakonwektor.

Temperatura w zbiorniku cieptej wody uzytkowej jest regulowana przez modut hydrauliczny.

W zbiorniku cieptej wody uzytkowej nalezy umiesci¢ czujnik temperatury i podigczy¢ go do modutu hydraulicznego.

Gdy wykryte zostanie, ze temperatura zbiornika cieptej wody uzytkowej jest nizsza od temperatury zadanej i spetnia wymagania dotyczgce aktywacji
solarnego ogrzewania wody, po spetnieniu warunkéw wigcza sie pompe wody solarnej w celu uruchomienia funkcji solarnego ogrzewania wody.
Ogrzewanie pomieszczen za pomocg pompy ciepta i systemu AHS, chtodzenie pomieszczen za pomocg pompy ciepta oraz ogrzewanie
wody za pomocg energii stonecznej

TR
20
Q@ 18
21
22 17
TR 4
| | 16
i 2 i
2 — 1o
FCU1 FCcU2 - FCUn
12 14
@
16
\HHH HHHH”HHHH
[RT] RDT1 RDT2 RDTn
11
1
: N
N '
g
/
FLH1 FLH2 FLHn
.777
UWAGA
1 Jednostka zewnetrzna 14 Rozdzielacz
2 Modut hydrauliczny 15 Rozdzielacz
3 Ptytowy wymiennik ciepta 16 Zawor obejsciowy
4 Rezerwowa grzatka elektryczna (opcjonalnie) 17 Ogrzewanie elektryczne
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 18 Zbiornik cieptej wody uzytkowe;j
6 Sterownik przewodowy 19 Wezownica nr 1 w zbiorniku wody
7 Zawor odcinajgcy 20 Wezownica 2 w zbiorniku wody
8 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 21 stoneczna pompa wodna
9 Zawor zwrotny 22 Panel stoneczny
10 Zbiornik wyréwnawczy RDT | Chtodnica
11 Zewnetrzna pompa obiegowa FLH [ Petle ogrzewania podtogowego
12 Zawor dwudrogowy FCU | Klimakonwektor
13 Zawor mieszajgcy i pompa mieszajgca RT Termostat pokojowy
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7 Typowe zastosowania

UWAGA

Nalezy upewnic sig, ze zaciski 3MV1/2MV/3MV2 w sterowniku przewodowym sg prawidtowo podtgczone; patrz punkt 8.3

Wymagana pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego

NR Model jednostki wewnetrznej Zbiornik wyréwnawczy (1)
1 10 kW > 40
2 16 kw 240

8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

8.1 Demontaz urzadzenia
Pokrywe jednostki wewnetrznej mozna zdjgc¢, odkrecajac 2 sruby i odigczajgc pokrywe.

UWAGA

Podczas montazu pokrywy nalezy ja zamocowaé za pomocg $rub i podktadek nylonowych ($ruby sg dostarczane jako akcesoria). Elementy
wewnatrz urzadzenia mogg by¢ gorgce. Aby uzyskac dostgp do elementdw skrzynki sterowniczej — np. w celu podigczenia okablowania
lokalnego — mozna zdjg¢ panel serwisowy skrzynki sterowniczej. W tym celu nalezy poluzowac przednie sruby i odigczy¢ panel serwisowy
skrzynki sterowniczej.

UWAGA

Przed zdjeciem panelu serwisowego skrzynki sterowniczej nalezy odtgczy¢ zasilanie — tj. zasilanie jednostki zewnetrznej, zasilanie jednostki wewnetrznej,
zasilanie grzatki elektrycznej oraz zasilanie dodatkowej grzatki.
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8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

8.2 Gtéwne elementy

1 8
E — 9
( ’“’“’\ " \éfe ° . 1
| ==
= Y 5.1
—
9 °
C
2 fad
10
® —\ -]
o 5.3
C =i 1
N [ ® o &
5.4
7 9
5.5
13
11 3 4 6 12
Kod Zespot Objasnienie
1 Automatyczny zawér Pozostate powietrze w obiegu wodnym zostanie automatycznie usuniete za pomocg automatycznego zaworu
odpowietrzajgcy odpowietrzajgcego.
2 Naczynie wzbiorcze (8 1) /
3 Rura gazu chtodniczego /
4 Rura cieczy chtodniczej /

5 Czujniki temperatury

Pigé czujnikéw temperatury mierzy temperature wody i czynnika chtodniczego w réznych punktach (5.1, 5.2,
5.3,5.4,5.5)

6 Otwér spustowy

/

7 Manometr

Manometr umozliwia odczyt ci$nienia wody w obiegu wodnym

8 Przetgcznik przeptywu

Jesli przeptyw wody jest mniejszy niz 0,6 m?/h, przetgcznik przeptywu otwiera sie (16 kW) Jesli przeptyw wody
jest mniejszy niz 0,36 m3h, przetgcznik przeptywu otwiera sig (6 kW)

9 Pompa_i

Pompa zapewnia cyrkulacje wody w obiegu wodnym.

10 Plytowy wymiennik ciepta

Wymiana ciepta miedzy wodg a czynnikiem chtodniczym.

1" Rura wylotowa wody

/

12 Rura doprowadzajgca wode

/

13 Zawoér bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa zapobiega nadmiernemu wzrostowi cinienia wody w obiegu, otwierajgc sie przy
cisnieniu 43,5 psi(g)/0,3 MPa(g) i uwalniajac cze$¢ wody.

Wewnetrzna grzatka
rezerwowa

Grzatka rezerwowa skiada sie z elektrycznego elementu grzejnego, ktéry zapewnia dodatkowg moc grzewcza
w obiegu wodnym, jesli moc grzewcza pompy ciepta jest niewystarczajgca z powodu niskiej temperatury
zewnetrznej; chroni ona réwniez zewnetrzne rurociggi wodne przed zamarzaniem w okresie zimowym.
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8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

8.3 Elektroniczna skrzynka sterownicza
llustracja ma charakter wytgcznie poglagdowy; prosimy o zapoznanie sie z rzeczywistym produktem.
8 kW-16 kW (1-fazowe)
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8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

12 KW-16 kW (3-fazowe)
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8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

Opis elementow:

ROOM-SW-C1 Termostat pokojowy Cool Zone1 (wysokie napiecie)

ROOM-SW-H1 Termostat pokojowy strefy grzewczej 1 (wysokonapigciowy)
ROOM-SW-C2 Termostat pokojowy strefy chtodzenia 2 (wysokonapieciowy)
ROOM-SW-H2 Termostat pokojowy strefy ogrzewania 2 (wysokonapigeciowy)
ROOM-C1 Termostat pokojowy strefy chtodzenia 1 (niskonapigciowy)
ROOM-H1 Termostat pokojowy strefy ogrzewania 1 (niskonapigciowy)
ROOM-C2 Termostat pokojowy strefy chtodzenia 2 (niskonapieciowy)
ROOM-H2 Termostat pokojowy strefy ogrzewania 2 (niskonapieciowy)
TWO1 Czujnik temperatury wody na wylocie ptytowego wymiennika ciepta
TWO2 Czujnik temperatury wody na wylocie z ogrzewania elektrycznego
TWI Czujnik temperatury wody na wlocie do ptytowego wymiennika ciepta
TICO Czujnik na wylocie parownika

TICI Czujnik na wlocie parownika

TWT_BT1 Czujnik temperatury zbiornika buforowego 1

TWT_BT2 Czujnik temperatury zbiornika buforowego 2

TWI_FLH Czujnik temperatury wody na wlocie do ogrzewania podtogowego
TWT Czujnik temperatury wody w zbiorniku

TAI ZON E1 Czujnik temperatury w pomieszczeniu

TSOLAR Czujnik temperatury panelu stonecznego

TAI_FLH ZON E2 Czujnik temperatury w pomieszczeniu

AHS Dodatkowe zrodto ciepta

ATCO Termostat automatyczny

EH Grzatka elektryczna

KM1 Stycznik pompy wody strefa 1

KM2 Stycznik pompy cyrkulacyjnej CWU

KM3 Stycznik grzatki w zasobniku CWU

KM4 Stycznik pompy solarnej

KM5 Stycznik pompy wody strefa 2

TCO Termostat reczny

SG Smart Grid

EVU Sygnat EVU
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8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

8.3.1 Potaczenie kaskadowe

FERRS
DJBL2 g Nalezy stosowac kable ekranowane i zapewni¢ ich prawidtowe uziemienie.
DJBL1 B2 A2 Rezystor dopasowujacy nalezy zainstalowac tylko w ostatniej jednostce zewnetrzne;j.

T W (G 0 0

L g j g g — Rezystory dopasowujaci
o (dotaczone w zestawie
& & &

L1L2L3N \@H ...... [LL2L3N]@][ ]
2A2 B2A

L1|L2L3 N[ L1L2L3N]®]|
B2

[ ]
DJBL1 DJBL1 DJBL1

BN~zasilanie

8.3.2 Dane techniczne standardowych elementéw okablowania
Okablowanie zasilania gtéwnego urzadzenia

Strona wewnetrzna Strona wewnetrzna
LIN|D L1/L2|L3|N|D
Zasilanie Zasilanie
jednofazowe tréjfazowe
¢ Podane wartosci sg warto$ciami maksymalnymi (doktadne wartosci znajdujg sie w danych elektrycznych).
Jednostka 16 kW (grzatka 9 kW, 3-fazowa) 16 kW (grzatka 3 kW, 1-fazowa) 10 kW (3 kW — 1-fazowy)
Przekroj przewodu (mm?) 4,0 4,0 4,0

Podczas podigczania do zacisku zasilania nalezy uzy¢ okragtego zacisku przewodowego z ostong izolacyjng (patrz rysunek 8.1). Nalezy uzy¢
przewodu zasilajgcego zgodnego ze specyfikacjg i podigczy¢ go trwale. Aby zapobiec wyrwaniu przewodu przez sity zewnetrzne, nalezy upewnic
sie, ze jest on solidnie zamocowany.

Okragta koncéwka przytgczeniowa

+ i — i Rurka izolacyjna

Przewdd zasilajgcy

Rysunek 8.1

Wytacznik réznicowopradowy musi by¢ wytgcznikiem szybkiego dziatania o pradzie wyzwalajgcym 30 mA (<0,1 s). Przewdd elastyczny
musi spetnia¢ normy 60245IEC (HO5VV-F).
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8 PODLACZENIA KOMPONENTOW

1)Dla zaworéw trojdroznych MV1, MV2 i MV3 Napiecie 920240V AC
- ~ - Maksymalny prad roboczy (A) 0,2
_ _ ~ .
§ § § § Przekroj przewodu (mm') 0,75
N
) ) L L) L [e] [7)g .
N N N % Pompa strefy 1: zewnetrzna pompa obiegowa;
KM1: stycznik pompy wody strefa 1
E l:| l:| l:| @ @ @ KM2: Stycznik pompy cyrkulacyjnej CWU 2
3) Dla podgrzewacza wspomagajacego zbiornik:
T
(&)
3-Way 2-Way || 3-Way N ‘
Valvel Valve || Valve2 |
|
y -
——————————— [ Mv3Control descriion | !
‘r MV1 Control description [ T‘ | MV3Control descrlpnoT} Fle ‘ | |
| MVI_TPOWER ON; Flow direction X MV3_1 POWER ON:  Flow direction | b
Mixed water
| HIC N | K3
} } } PUMP4 } o
[
| DHW M o— L2
| | | MV3_2 POWER ON: \
MV1_2 POWER ON: | | —
| | ‘ Mixed water ‘ Napiecie 220-240 V AC
\ H/C |
| || PUMP4 | Maksymalny prad roboczy (A) 0,2
| | | Przekréj przewodu (mm: 0,75
| DHW ] H | j p (mm:=) ,
L - - g KM3: Stycznik grzatki zbiornika CWU 3
— 4) Do sterowania pompa w strefie 2
Napigcie 220-240VAC i dodatkowym zrédiem ciepta:
Maksymalny prad roboczy (A) 0,2
=
Przekroj przewodu (mm=) 0,75 a!
= >
a @ =
172 ] 9z
=} T
a) Procedura a | <
Podtacz kabel do odpowiednich zaciskéw, zgodnie z rysunkiem. ‘ |:| | |:|
Zabezpiecz kabel w odpowiedni sposéb. [ |
MV1: 3-drogowy zawdr z napedem silnikowym (- | |
MV2: zawér 2-drogowy - © | |
MV3: Zawér mieszajacy | E | |
KMS | - ‘
2)Dla pompy strefy 1 i pompy cyrkulacyjnej cieptej | K - |
wody uzytkowej: \ L N !
| | Additional Heat |
Lo SweCmd
() OI
o a Napiecie 220-240 VV AC
= =
E E Maksymalny prad roboczy (A) 0,2

Przekroj przewodu (mm=) 0,75
N N

KM4: Stycznik pompy solarnej 4,

Pompa strefy 2: Zawér mieszajacy

KMS5: Stycznik pompy wody strefy 2 5
Sterowanie dodatkowym zrédiem ciepta: AHS
KM6: Stycznik dodatkowego zrédta ciepta AHS 6

OSTRZEZENIE

KM2 ' KM1
Ta czes¢ dotyczy tylko wersji Basic. W przypadku modelu
b Customized, poniewaz w urzadzeniu znajduje sie rezerwowa
L grzatka interwencyjna, jednostki wewnetrznej nie nalezy
Lol podigczac do zadnego dodatkowego zrodta ciepta.
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5) Smart grid

GND
(D)|SG1(SG-SWA1)

®
M |EWU

(1| SG (SG-SW)

Inteligentna sie¢ energetyczna (niskie napiecie)

Urzadzenie posiada funkcje sieci inteligentnej; na ptytce drukowanej znajdujg sie
dwa porty do podigczenia sygnatu SG i sygnatu EVU w nastepujacy sposob:
1. gdy sygnat SG jest wigczony, urzadzenie dziata w nastepujgcy sposob:
Wigcza sie tryb c.w.u., a temperatura docelowa zostaje zmieniona na 70°C
automatycznie, a urzadzenie TBH dziata zgodnie z ponizszym schematem: Twt <
69 — urzadzenie TBH jest wigczone; Twt > 70
urzgdzenie TBH jest wylgczone.
Urzadzenie dziata w trybie chtodzenia/ogrzewania zgodnie ze standardowg
logika.
2.Gdy sygnat EVU jest wylaczony, a sygnat SG jest wytgczony, urzgdzenie
dziata normalnie.
3. Gdy sygnat EVU jest wigczony, a sygnat SG wytgczony, tryb DHW jest
wytgczony. TBH jest nieaktywny, a funkcja dezynfekgiji jest nieaktywna.
Maksymalny czas pracy w trybie chtodzenia/ogrzewania to ,SG RUNNIN TIME”,
po uptywie ktdrego urzadzenie wytaczy sie.
6) Komunikacja pomiedzy jednostka wewnetrzng
i zewnetrzna.
Strona wewnetrzna

ekranowanie

ekranowanie

Jednostka zewnetrzna
1. linia komunikacyjna miedzy jednostkg wewnetrzng a jednostkg
zewnetrzng musi wykorzystywac przewdd ekranowany, a ekranowany
koniec jest podtgczony do otworu uziemiajgcego w skrzynce elektrycznej
jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej.

7) Termostat pokojowy (niskonapieciowy)

a) STREFA1 b) STREFA 2
-~ ~— N N

QI eI

= = = =

o o O o O O

Z O O = O O

O x o O x @

8) Termostat pokojowy (wysokie napiecie)

5 I g £z
= = = =
= = = =
o o o o
L1D8 &DE 2
i i el i
8 5 I O A I R A
Lo
II
P! — \'=
Lo S \I
P z 15 R
| 5|7 > |2
BB BB
o 2 |2 5 5
Lo L] g |2
_ - =
STREFA 1 STREFA 2

Termostat pokojowy
(wysokie napiecie)

Termostat pokojowy
(wysokie napiecie)
9) Zawor mieszajacy 0— 10 V

(Mozna uzywac tylko jednego z nastepujacych elementéw:
zaworu mieszajgcego lub MV3)

0-10V-MV
GND24V Y U
SlISISIS

0-10V
zawor mieszajgcy

Napigcie zasilania wynosi 24 V DC, a pobér mocy zaworu
mieszajgcego jest mniejszy niz 3 W.

10) Zasilanie awaryjne

POWER_SW

®
[0
[0]
[

ZONE1
Termostat pokojowy
(niskonapigciowy)

@
[0
®
[0]

ZONE2
Termostat pokojowy
(niskonapigciowy)
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8.4 Przewody czynnika chtodniczego
Wszelkie wytyczne, instrukcje i specyfikacje dotyczgce orurowania czynnika chtodniczego miedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng mozna znalezé
w ,Instrukcji montazu i obstugi zewnetrznej jednostki systemu split”.

UWAGA

Podczas podtaczania rur chtodniczych nalezy zawsze uzywac dwoch kluczy do dokrecania lub odkrecania nakretek! Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze spowodowac uszkodzenie potgczen rurociggoéw i wycieki.

UWAGA

< Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nazwa chemiczna gazu: R32

* Fluorowane gazy cieplarniane znajdujg sie w hermetycznie zamknietych urzadzeniach.
*Urzadzenie rozdzielcze ma sprawdzony wspétczynnik wycieku ponizej 0,1% rocznie, zgodnie z specyfikacjg techniczna.

8.5 Rurociggi wodne

Uwzgledniono wszystkie dtugosci i odlegtosci rurociggow.

¢ Jesli w uktadzie nie ma glikolu, w przypadku awarii zasilania lub pompy nalezy opréznic¢ caty uktad wodny, jesli temperatura wody spadnie ponizej 0°C w
mrozng zime.

¢ Gdy woda w uktadzie pozostaje w stanie spoczynku, istnieje duze prawdopodobienstwo jej zamarznigcia, co moze spowodowac¢ uszkodzenie ukfadu.

8.5.1 Sprawdz obieg wody
¢ Urzadzenie jest wyposazone w przytgcze wlotowe i wylotowe wody do podtgczenia do obiegu wodnego.
* Obwdd ten musi zosta¢ wykonany przez licencjonowanego technika i musi by¢ zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami.
¢ Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie w zamknigtym obiegu wodnym.
¢ Zastosowanie w otwartym obiegu wodnym moze prowadzi¢ do nadmiernej korozji rur wodociggowych.
¢ Przed kontynuowaniem montazu urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy:
- Maksymalne ci$nienie wody 3 bar.
- Maksymalna temperatura wody wynosi 70°C zgodnie z ustawieniem urzgdzenia zabezpieczajgcego.
- Nalezy zawsze stosowa¢ materiaty kompatybilne z wodg uzywang w systemie oraz z materiatami zastosowanymi w urzadzeniu.
- Nalezy upewni¢ sie, ze elementy zainstalowane w orurowaniu obiektu sg odporne na ci$nienie i temperature wody.
- We wszystkich najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ zawory spustowe, aby umozliwi¢ catkowite opréznienie obiegu podczas konserwacji.
- We wszystkich najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ odpowietrzniki. Odpowietrzniki powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo
dostepnych w celu serwisowania. Wewnatrz urzadzenia znajduje si¢ automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Nalezy sprawdzi¢, czy zawor ten nie jest
dokrecony, aby umozliwi¢ automatyczne odpowietrzanie obiegu wodnego.
8.5.2 Objetosé wody i dobér wielkosci naczyn wyréwnawczych
Urzadzenia sg wyposazone w zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 8 I, ktérego domysine cisnienie wstepne wynosi 1,5 bara. Aby zapewnic¢ prawidtowe
dziatanie urzgdzenia, moze zaistnie¢ konieczno$c¢ regulacji cisnienia wstepnego zbiornika wyréwnawczego.
1) Nalezy sprawdzi¢, czy catkowita objeto$¢ wody w instalaciji, z wytgczeniem wewnetrznej objetosci wody w urzgdzeniu, wynosi co najmniej 40 I. Informacje
na temat catkowitej wewnetrznej objetosci wody w urzadzeniu znajdujg sie w punkcie 13 ,Dane techniczne”.

UWAGA
* W wigkszosci zastosowan ta minimalna objeto$¢ wody bedzie wystarczajgca.

¢ Jednak w procesach krytycznych lub w pomieszczeniach o duzym obcigzeniu cieplnym moze by¢é wymagana dodatkowa ilo$¢ wody.

¢ Gdy cyrkulacja w kazdej petli ogrzewania pomieszczen jest regulowana za pomocg zaworow sterowanych zdalnie, wazne jest, aby ta minimalna objetos¢
wody byta zachowana, nawet jesli wszystkie zawory sg zamkniete.

2) Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego musi by¢ dostosowana do catkowitej objetosci instalacji wodne;.

3) Dobierz wielko$¢ naczynia wzbiorczego dla obiegu grzewczego i chtodniczego.

Pojemnos¢ naczynia wyrébwnawczego moze by¢ zgodna z ponizszym rysunkiem rysunek 2 :

N
[

----- F----r----T1----19 =—y

N
o

N
[$)]

Naczynie zbiorcze (L)
=

5 Wilot wody Otwér od dzai
wor odprowadzajacy
Wylot wody ‘Ty\ Zawor odcinajacy
0 Otwor
0 50 100 150 200 250 300 350 400 spustowy ‘F\ _— Kanat spustowy
Objetos¢ wody w instalacji (L) |
rysunek 1 rysunek 2
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8.5.3 Podtaczenie obiegu wodnego

Podigczenia wodne nalezy wykona¢ prawidtowo, zgodnie z kierunkiem doptywu i odptywu wody.

UWAGA

Nalezy uwazag¢, aby nie zdeformowac rur urzadzenia, uzywajgc nadmiernej sity podczas ich podtgczania. Deformacja rur moze spowodowaé
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

Jesli do obiegu wodnego dostanie sig¢ powietrze, wilgo¢ lub kurz, mogg wystgpi¢ problemy. Dlatego podczas podtgczania obiegu wodnego nalezy zawsze
uwzgledni¢ nastepujgce kwestie:

¢ Nalezy uzywac wytgcznie czystych rur.
¢ Podczas usuwania zadzioréw trzymaj koniec rury skierowany w dot.

¢ Przed wprowadzeniem rury przez $ciang nalezy zakry¢ jej koniec, aby zapobiec przedostawaniu sie kurzu i zanieczyszczen.

Do uszczelnienia potaczen nalezy uzywac¢ dobrego srodka uszczelniajgcego do gwintéw. Uszczelnienie musi by¢ odporne na cisnienie i temperature
panujgce w systemie.

W przypadku stosowania rur metalowych innych niz miedziane nalezy zapewnic¢ izolacje dwdch rodzajéw materiatéw od siebie, aby zapobiec korozji
galwanicznej.

Poniewaz miedz jest materiatem migkkim, do tgczenia obiegu wodnego nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi. Nieodpowiednie narzedzia spowodujg
uszkodzenie rur.

UWAGA

Urzgdzenie moze by¢ uzywane wytgcznie w zamknigetym obiegu wodnym. Zastosowanie w otwartym obiegu wodnym moze prowadzi¢ do nadmiernej
korozji rur wodnych:

* Nigdy nie nalezy stosowac¢ elementéw pokrytych cynkiem w obiegu wodnym. Moze doj$¢ do nadmiernej korozji tych elementéw, poniewaz w
wewnetrznym obiegu wodnym urzadzenia stosowane sg rury miedziane.

* W przypadku stosowania zaworu tréjdroznego w obiegu wodnym zaleca sie wybdr zaworu tréjdroznego kulowego, aby zapewnic catkowite oddzielenie
miedzy obiegiem cieptej wody uzytkowej a obiegiem wody w ogrzewaniu podtogowym.

* W przypadku stosowania zaworu tréjdroznego lub dwudroznego w obiegu wodnym. Zalecany maksymalny czas przetgczania zaworu powinien wynosic¢
mniej niz 60 sekund.

8.5.4 Ochrona obiegu wodnego przed zamarzaniem

* Wszystkie wewnetrzne elementy hydrauliczne sg izolowane w celu ograniczenia strat ciepta. Izolacje nalezy réwniez zastosowac na rurociggach
zewnetrznych.

* Oprogramowanie zawiera specjalne funkcje wykorzystujace pompe ciepta i grzatke elektryczng (jesli jest dostepna) w celu ochrony catego systemu
przed zamarzaniem. Gdy temperatura wody przeptywajacej w systemie spadnie do okreslonej wartosci, urzadzenie podgrzeje wode za pomocg pompy

ciepta, grzatki elektrycznej lub dodatkowego zrodta ciepta. Funkcja ochrony przed zamarzaniem wytaczy sie dopiero wtedy, gdy temperatura wzrosnie
do okreslonej warto$ci.

* W przypadku awarii zasilania powyzsze funkcje nie zapewniag urzgdzeniu ochrony przed zamarzaniem.

Woda moze dostac¢ sie do przetacznika przeptywu i nie da sie jej spusci¢, co moze spowodowac jej zamarzniecie, gdy temperatura spadnie wystarczajgco
nisko. Przetgcznik przeptywu nalezy wyjgc i wysuszy¢, a nastepnie ponownie zamontowaé w urzgdzeniu.

UWAGA

Gdy urzadzenie nie pracuje przez dtuzszy czas, nalezy upewnic sie, ze jest ono caly czas poditgczone do zasilania. Jesli chcesz odtgczy¢ zasilanie,
nalezy catkowicie spusci¢ wode z rur instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu pompy i systemu rurociggéw w wyniku zamarzniecia. Ponadto zasilanie
urzgdzenia nalezy odtgczy¢ dopiero po catkowitym spuszczeniu wody z instalacji.

UWAGA

1. Obré¢ w lewo, aby wyjaé przetgcznik przeptywu.
2. Catkowicie wysuszy¢ przetgcznik przeptywu.

8.6 Napetnianie woda
* Podtgcz doptyw wody do zaworéw napetniajacych i otworz zawor.

¢ Upewnij sig, ze wszystkie automatyczne zawory odpowietrzajgce sg otwarte (co najmniej 2 obroty).

* Napetnia¢ woda, az manometr wskaze cisnienie okoto 2,0 bar. Usung¢ jak najwigcej powietrza z obiegu za pomocg automatycznych zaworow
odpowietrzajacych.Nie zakreca¢ czarnej plastikowej nasadki na automatycznym zaworze odpowietrzajagcym w goérnej czesci urzagdzenia, gdy
system pracuje. Otworzy¢ automatyczny zawdr odpowietrzajgcy, obracajgc go w lewo o co najmniej 2 petne obroty, aby uwolni¢ powietrze z systemu.

Nie wolno dokreca¢ czarnej pokrywy
automatycznego zaworu odpo-
wietrzajgcego w gtéwnej czesci
jednostki w trakcie pracy instalaciji.
Nalezy otworzy¢ automatyczny
zawor odpowietrzajacy przekrecajgc
przynajmniej dwa obroty przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara, aby
usungc¢ powietrze z instalacji.
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UWAGA
Podczas napetniania usuniecie catego powietrza z systemu moze okaza¢ sie niemozliwe. Pozostate powietrze zostanie usuniete przez automatyczny
zawor odpowietrzajgcy w ciggu pierwszych godzin pracy systemu. Konieczne moze by¢ pozniejsze uzupetnienie wody.
¢ Cisnienie wody wskazywane na manometrze bedzie sie zmienia¢ w zaleznosci od temperatury wody (wyzsze cisnienie przy wyzszej temperaturze
wody). Jednak ci$nienie wody powinno przez caly czas pozostawac¢ powyzej 0,3 bara, aby unikng¢ przedostawania sie powietrza do obiegu.
¢ Urzadzenie moze spuszczac zbyt duzg ilo$¢ wody przez zawor bezpieczenstwa.
¢ Jakos¢ wody powinna by¢ zgodna z dyrektywami WE EN 98/83.

¢ Szczegdtowe wymagania dotyczgce jakosci wody mozna znalez¢ w dyrektywie EN 98/83 WE.

8.7 Izolacja rurociaggéw wodnych

Caly obieg wody, w tym wszystkie rury, musi by¢ izolowany, aby zapobiec kondensacji podczas pracy w trybie chtodzenia i zmniejszeniu wydajnosci
grzewczej i chtodniczej, a takze aby zapobiec zamarzaniu zewnetrznych rur wodnych w okresie zimowym.

Materiat izolacyjny powinien charakteryzowac sie co najmniej klasa odpornosci ogniowej B1 i by¢ zgodny ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.
Grubos$¢ materiatéw izolacyjnych musi wynosi¢ co najmniej 13 mm przy przewodnosci cieplnej 0,039 W/mK, aby zapobiec zamarzaniu zewnetrznych rur
wodnych.

Jesli temperatura otoczenia na zewnatrz przekracza 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna wynosi powyzej 80%, grubo$¢ materiatéw uszczelniajgcych powinna
wynosi¢ co najmniej 20 mm, aby unikng¢ kondensacji na powierzchni uszczelnienia.

8.8 Okablowanie w terenie

OSTRZEZENIE

¢ W stalym okablowaniu nalezy zainstalowa¢ wytgcznik gtéwny lub inne urzgdzenie odtgczajace, zapewniajgce rozdzielenie stykdw we wszystkich
biegunach, zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami. Przed wykonaniem jakichkolwiek potaczen nalezy wytgczy¢ zasilanie.
Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane. Nigdy nie nalezy Sciska¢ wigzek kabli i nalezy upewni¢ sig, ze nie stykajg sie one z rurami ani
ostrymi krawedziami. Nalezy upewni€ sig, ze na potgczenia zaciskowe nie jest wywierany zaden nacisk zewnetrzny. Cate okablowanie w terenie oraz
komponenty muszg by¢ zainstalowane przez uprawnionego elektryka i muszg by¢ zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami.

¢ Okablowanie w miejscu instalacji nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem potgczen dostarczonym wraz z urzgdzeniem oraz instrukcjami podanymi
ponizej.
¢ Nalezy koniecznie uzywac¢ dedykowanego Zrddta zasilania. Nigdy nie nalezy korzysta¢ ze zrddta zasilania wspoétdzielonego z innym urzadzeniem.

* Nalezy zapewni¢ uziemienie. Nie wolno uziemia¢ urzadzenia do rury instalacyjnej, ogranicznika przepig¢ ani uziemienia telefonicznego. Niekompletne
uziemienie moze spowodowacé porazenie prgdem elektrycznym.

* Nalezy zainstalowaé wytagcznik roznicowopragdowy (30 mA). Niezastosowanie sie do tego wymogu moze spowodowaé porazenie pradem elektrycznym.
¢ Nalezy zainstalowaé wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

8.8.1 Srodki ostroznosci dotyczace prac zwigzanych z okablowaniem elektrycznym
* Przymocuj kable tak, aby nie stykaty sie z rurami (szczegodlnie po stronie wysokiego ci$nienia).
* Przymocowa¢ przewdd za pomoca opasek kablowych tak, aby nie stykat sie z rurg, zwtaszcza po stronie wysokiego napiecia.

¢ Upewnij sig, ze na ztgcza zaciskowe nie jest wywierany zaden nacisk z zewnatrz.

¢ Podczas instalacji wytgcznika réznicowopradowego upewnij sie, ze jest on kompatybilny z falownikiem (odporny na zaktécenia elektryczne o wysokiej
czestotliwosci), aby unikng¢ niepotrzebnego wyzwalania wytgcznika réznicowopragdowego.

UWAGA

¢ Wytgcznik réznicowopradowy musi by¢ wytacznikiem szybkim o pradzie wyzwalajgcym 30 mA (<0,1 s).
¢ Urzadzenie to jest wyposazone w falownik. Zainstalowanie kondensatora przyspieszajgcego faze nie tylko zmniejszy efekt poprawy wspétczynnika

mocy, ale moze réwniez spowodowac nieprawidiowe nagrzewanie sie kondensatora z powodu fal o wysokiej czestotliwosci. Nigdy nie nalezy instalowa¢
kondensatora przyspieszajgcego faze, poniewaz moze to doprowadzi¢ do wypadku.

8.8.2 Przeglad okablowania

Obcigzenia wymagajgce okablowania w miejscu instalacji. Zobacz réwniez ,7 typowych zastosowan”.

(a)Minimalny przekrdj kabla to AWG18 (0,75 mm?*).
(b)Kabel termistora jest dostarczany wraz z urzagdzeniem: jesli prad obcigzenia jest duzy, konieczny jest stycznik pradu przemiennego.

UWAGA

Jako przewdd zasilajgcy nalezy uzy¢ kabla HO7RN-F; wszystkie kable sg podtgczone do napiecia wysokiego, z wyjgtkiem kabla termistora i kabla
interfejsu uzytkownika.

¢ Urzgdzenie musi by¢ uziemione.

¢ Wszystkie zewnetrzne obcigzenia wysokonapieciowe, jesli sg metalowe lub majg uziemiony port, musza by¢ uziemione.

¢ Catkowity prad obcigzenia zewnetrznego musi wynosi¢ mniej niz 0,2 A; jesli prad pojedynczego obcigzenia przekracza 0,2 A, obciazenie musi by¢
sterowane za pomocg stycznika prgdu przemiennego.

* Wymiennik ptytowy z tadmg grzewcza oraz przetacznik przeptywu z tasma grzewczg majg wspolny port sterujgcy.

« Wytyczne dotyczgce okablowania w terenie.

* Wiekszos$¢ okablowania w terenie urzadzenia nalezy wykonac na bloku zaciskowym wewnagtrz skrzynki rozdzielczej. Aby uzyska¢ dostep do bloku
zaciskowego, nalezy zdjg¢ panel serwisowy skrzynki rozdzielczej.Przed zdjeciem panelu serwisowego skrzynki rozdzielczej nalezy wytaczy¢ wszystkie
zrodta zasilania, w tym zasilanie urzadzenia, grzatki rezerwowej oraz zbiornika cieptej wody uzytkowej (jesli dotyczy).
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OSTRZEZENIE

* Wszystkie kable nalezy zamocowac za pomocg opasek kablowych.
* Do grzatki rezerwowej wymagany jest dedykowany obwdéd zasilajacy.
¢ Instalacje wyposazone w zbiornik cieptej wody uzytkowej (zasilanie lokalne) wymagaja wydzielonego obwodu zasilajgcego dla grzatki
wspomagajacej. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu i obstugi zbiornika cieptej wody uzytkowe;j.
¢ Utoz okablowanie elektryczne w taki sposoéb, aby przednia pokrywa nie uniosta sie podczas wykonywania prac zwigzanych z okablowaniem, a
nastepnie zamocuj przednig pokrywe na state.

¢ Podczas prac zwigzanych z okablowaniem elektrycznym nalezy postepowaé¢ zgodnie ze schematem elektrycznym (schematy elektryczne znajdujg
sie na tylnej stronie drzwiczek nr 2).

¢ Zamontowac przewody i mocno zamocowac pokrywe, tak aby byta prawidtowo osadzona.

8.8.3 Srodki ostroznosci dotyczace okablowania zasilania
¢ Do podtaczenia do listwy zaciskowej zasilania nalezy uzywac okragtych koncéwek zaciskowych. Jesli z przyczyn niezaleznych nie mozna ich uzy¢,
nalezy bezwzglednie przestrzegac ponizszych instrukcji. - Nie podtgczaj przewodoéw o réznej srednicy do tego samego zacisku zasilania (luzne
pofaczenia moga spowodowac przegrzanie).
* Do dokrecania $rub zaciskowych nalezy uzywac¢ odpowiedniego $rubokreta. Mate $rubokrety moga uszkodzi¢ teb $ruby i uniemozliwi¢ jej
prawidtowe dokrecenie.
¢ Zbyt mocne dokrecenie $rub zaciskowych moze spowodowac ich uszkodzenie.

* Do linii zasilajgcej nalezy podtgczy¢ wytgcznik réznicowoprgdowy oraz bezpiecznik.
* Podczas okablowania upewnij si¢, ze uzywane sg przewody zgodne z zaleceniami, wykonaj wszystkie potgczenia i zamocuj przewody tak, aby sity
zewnetrzne nie mogty oddziatywac¢ na zaciski.

8.8.4 Wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych

1.Nalezy dobrac¢ srednice przewodow (wartosé minimalng) indywidualnie dla kazdego urzadzenia na podstawie ponizszej tabeli.
2.Nalezy dobra¢ wytgcznik automatyczny, ktérego odlegtosé miedzy stykami we wszystkich biegunach wynosi co najmniej 3 mm, zapewniajgc petne
odfgczenie. Przy doborze wytacznikow prgdowych i wytacznikéw réznicowopradowych nalezy stosowac wspotczynnik MFA:

Prad zasilania IWPM
System
Hz Napiecie (V) Min. (V) Maks. (V) MCA(A) | MFA(A) kW FLA (A)
16 kW (grzatka 9 kW) 50 380-415/3 N 342 456 14,00 / 0.095 0.75
16 kW (grzejnik 3 kW) 50 220-240/1 N 198 264 14,30 / 0,095 0,75
10 kW (grzejnik 3 kW) 50 220-240/1 N 198 264 14,30 / 0,095 0,75
UWAGA

MCA: maksymalny pragd obwodu (A)

MFA: maksymalny prad bezpiecznika (A)

IWPM: silnik wewnetrznej pompy wody FLA: .

prad przy petnym obcigzeniu (A) uzytku wewnetrznego FLA: prad przy
petnym obcigzeniu (A)

° Aby unikng¢ ewentualnego porazenia prgdem elektrycznym, nalezy zainstalowa¢ wytgcznik réznicowoprgdowy o prgdzie znamionowym
wyzszym niz maksymalny prad obwodu.
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9_Uruchomienie i konfiguracja

Urzadzenie powinno zosta¢ skonfigurowane przez instalatora tak, aby odpowiadato warunkom instalacji (warunkom klimatycznym na zewnatrz,
zainstalowanym opcjom itp.) oraz poziomowi wiedzy uzytkownika.

UWAGA

Wazne jest, aby instalator zapoznat sie z wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale w kolejnosci oraz aby system zostat
skonfigurowany zgodnie z wymaganiami.

9.1 Pierwsze uruchomienie przy niskiej temperaturze otoczenia na zewnatrz

Podczas pierwszego uruchomienia oraz gdy temperatura wody jest niska, wazne jest, aby woda byta podgrzewana stopniowo. Niezastosowanie sie do
tego zalecenia moze spowodowac¢ pekanie posadzek betonowych z powodu gwattownej zmiany temperatury. W celu uzyskania dalszych szczegotow
nalezy skontaktowac sie z wykonawcag odpowiedzialnym za konstrukcje betonowg budynku.

W tym celu mozna obnizy¢ najnizszg ustawiong temperature przeptywu wody do wartosci z przedziatu od 25°C do 35°C, regulujgc urzgdzenie
FORSERVICEMAN. Patrz: FUNKCJE SPECJALNE.

9.2 Kontrole przed uruchomieniem

Kontrole przed pierwszym uruchomieniem.

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed wykonaniem jakichkolwiek podtgczen nalezy wylgczy¢ zasilanie.

Po zainstalowaniu urzadzenia, przed wigczeniem wytgcznika automatycznego nalezy sprawdzic, co nastepuje:

* Okablowanie lokalne: Upewnij sie, ze okablowanie lokalne miedzy lokalng tablicg zasilajgcg a urzgdzeniem i zaworami (jesli dotyczy), urzadzeniem a
termostatem pokojowym (jesli dotyczy), urzadzeniem a zbiornikiem cieptej wody uzytkowej oraz urzgdzeniem a zestawem grzatki rezerwowej zostato
wykonane zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziale 8.8 ,Okablowanie lokalne”, zgodnie ze schematami potaczen oraz lokalnymi przepisami i
regulacjami.

* Bezpieczniki, wytgczniki automatyczne lub urzagdzenia zabezpieczajgce: Sprawdzi¢, czy bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urzadzenia
zabezpieczajgce majg wymiary i typu okreslonego w rozdziale 13 ,Dane techniczne”. Upewnij sie, ze zadne bezpieczniki ani urzadzenia zabezpieczajgce
nie zostaty pominiete.

* Wytacznik automatyczny grzatki rezerwowej: Nie zapomnij wigczy¢ wytacznika automatycznego grzatki rezerwowej w skrzynce rozdzielczej (zalezy to
od typu grzatki rezerwowej). Zapoznaj sie ze schematem elektrycznym.

¢ Wytgcznik automatyczny ogrzewania wspomagajgcego: Nie zapomnij wigczy¢ wytgcznika automatycznego ogrzewania wspomagajgcego (dotyczy to
wylgcznie urzgdzen z zainstalowanym opcjonalnym zbiornikiem cieptej wody uzytkowej).

¢ Okablowanie uziemiajgce: Upewnij sie, ze przewody uziemiajgce zostaty prawidtowo podtgczone, a zaciski uziemiajgce sg dokrecone.

* Okablowanie wewnetrzne: Sprawdz wzrokowo skrzynke rozdzielczg pod katem luznych potgczen lub uszkodzonych elementéw elektrycznych.

* Montaz: Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidiowo zamontowane, aby unikna¢ nietypowych odgtoséw i drgan podczas uruchamiania urzadzenia.

* Uszkodzenia urzadzenia: Sprawdz wnetrze urzadzenia pod katem uszkodzonych elementéw lub zgniecionych rur.

* Wyciek czynnika chtodniczego: Sprawdz wnetrze urzgdzenia pod katem wycieku czynnika chtodniczego. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego
skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca.

* Napiecie zasilania: Sprawdz napiecie zasilania na lokalnej tablicy rozdzielczej. Napiecie musi odpowiada¢ napieciu podanemu na tabliczce
znamionowej urzgdzenia.

e Zawor odpowietrzajgcy: Upewnij sie, ze zawor odpowietrzajacy jest otwarty (co najmniej 2 obroty). Zawory odcinajgce: Upewnij sie, ze zawory odcinajgce
s3 catkowicie otwarte.

10 Proba pracy i koncowe kontrole

Instalator ma obowigzek sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia po montazu.

10.1 Kontrole koncowe
Przed wigczeniem urzgdzenia nalezy zapoznac sie z ponizszymi zaleceniami:
¢ Po zakonczeniu catej instalacji i dokonaniu wszystkich niezbednych ustawien nalezy zamkna¢ wszystkie przednie panele urzgdzenia i ponownie
zatozy¢ pokrywe urzadzenia.
* Panel serwisowy skrzynki rozdzielczej moze by¢ otwierany wytacznie przez uprawnionego elektryka w celu przeprowadzenia konserwacii.
Uwaga:
Nalezy pamigta¢, ze podczas pierwszego okresu pracy urzadzenia wymagany pob6r mocy moze byé wyzszy niz podano na tabliczce znamionowej
urzadzenia. Zjawisko to wynika z faktu, ze sprezarka wymaga 50 godzin pracy w fazie docierania, zanim osiggnie ptynng prace i stabilne zuzycie
energii.

10.2 Praca prébna (reczna)
W razie potrzeby instalator moze w dowolnym momencie przeprowadzi¢ reczny test pracy w celu sprawdzenia prawidtowego dziatania systemu
odpowietrzania, ogrzewania, chtodzenia oraz podgrzewania wody uzytkowe;.
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1

1 Konserwacja i serwis

Aby zapewni¢ optymalng dostgpnos¢ urzgdzenia, nalezy w regularnych odstgpach czasu przeprowadza¢ szereg kontroli i przeglagdéw urzadzenia oraz
okablowania w terenie.
Konserwacje te musi przeprowadzi¢ lokalny technik.

Aby zapewni¢ optymalng dostgpnos¢ urzagdzenia, nalezy w regularnych odstgpach czasu przeprowadza¢ szereg kontroli i przegladéw urzadzenia oraz
okablowania w terenie.
Konserwacje te musi przeprowadzi¢ lokalny technik.

NIEBEZPIECZENSTWO

Porazenie pradem
Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych nalezy wytgczy¢ zasilanie na panelu zasilajgcym.
*Nie nalezy dotyka¢ zadnych elementéw pod napieciem przez 10 minut po wytgczeniu zasilania.
* Grzatka korbowodu sprezarki moze dziata¢ nawet w trybie czuwania.
*Nalezy pamietac, ze niektore czesci skrzynki z elementami elektrycznymi sg gorgce.
*Zabrania si¢ dotykania jakichkolwiek elementéw przewodzgcych prad.

* Zabrania sie sptukiwania urzadzenia. Moze to spowodowac porazenie prgdem lub pozar.
*Nie wolno pozostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru po zdjeciu panelu serwisowego.

Co najmniej raz w roku wykwalifikowana osoba musi przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

Sprawdzi¢ cisnienie wody; jesli wynosi ponizej 1 bara, uzupetni¢ wode w systemie.

Wyczysci¢ filtr wody.

Sprawdz prawidtowe dziatanie zaworu nadmiarowego cisnienia, obracajgc czarne pokretto na zaworze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara:

- Jesli nie stycha¢ odgtosu klikniecia, skontaktuj sie ze sprzedawca.

- przypadku, gdy woda nadal wyptywa z urzgdzenia, najpierw zamknij zawory odcinajgce doptyw i odptyw wody, a nastepnie skontaktuj sie z lokalnym
sprzedawca.

Sprawdz, czy waz zaworu nadmiarowego ci$nienia jest prawidtowo utozony, aby umozliwi¢ sptyw wody.

Sprawdz, czy ostona izolacyjna podgrzewacza rezerwowego jest mocno zamocowana wokét zbiornika podgrzewacza rezerwowego.

Sprawdz prawidtowe dziatanie zaworu bezpieczenstwa na zbiorniku cieptej wody uzytkowe;j.

Zaleca sie usuwanie osadu wapiennego z grzatki wspomagajgcej w celu przedtuzenia jej zywotnosci, zwtaszcza w regionach o twardej wodzie. W tym
celu nalezy oprozni¢ zasobnik cieptej wody uzytkowej, wyjac¢ grzatke wspomagajacg z zasobnika i zanurzy¢ jg na 24 godziny w wiadrze (lub podobnym
pojemniku) z preparatem do usuwania kamienia.
- Nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole wzrokowg skrzynki rozdzielczej i sprawdzi¢, czy nie ma widocznych usterek, takich jak luzne potgczenia
lub uszkodzone przewody.
- Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie stycznikéw za pomocg omomierza. Wszystkie styki tych stycznikéw muszg znajdowacé sie w pozycji otwartej.
- Stosowanie glikolu (patrz 8.5.4 ,Ochrona obiegu wodnego przed zamarzaniem”) Co najmniej raz w roku nalezy udokumentowac stezenie glikolu
oraz warto$¢ pH w uktadzie.
- Wartos¢ pH ponizej 8,0 wskazuje, ze znaczna czesc¢ inhibitora ulegta wyczerpaniu i nalezy doda¢ wiecej inhibitora.
- Gdy warto$¢ pH spadnie ponizej 7,0, oznacza to, ze doszto do utlenienia glikolu; w takim przypadku nalezy oprézni¢ i doktadnie przeptukac
ukfad, zanim dojdzie do powaznych uszkodzen.
Nalezy upewnic sig, ze utylizacja roztworu glikolu odbywa sig zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami.
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12 Rozwigzywanie problemoéw

W niniejszym rozdziale przedstawiono przydatne informacje dotyczace diagnozowania i usuwania niektorych usterek, ktore moga wystgpi¢
w urzadzeniu. Rozwigzywanie problemow i zwigzane z tym dziatania naprawcze moga by¢ wykonywane wytgcznie przez lokalnego
technika.

12.1 Ogélne wytyczne

Przed rozpoczeciem procedury usuwania usterek nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrole wzrokowg urzgdzenia i sprawdzi¢, czy nie ma widocznych
usterek, takich jak luzne potaczenia lub uszkodzone okablowanie.

OSTRZEZENIE

* Podczas przeprowadzania kontroli skrzynki rozdzielczej urzgdzenia nalezy zawsze upewnic sig, ze gltéwny wytgcznik urzadzenia jest wytgczony.
* W przypadku zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego nalezy zatrzymac¢ urzadzenie i ustali¢ przyczyne zadziatania przed jego zresetowaniem. W
zadnym wypadku nie wolno mostkowa¢ urzgdzen zabezpieczajgcych ani zastepowaé zaworu innym niz ustawiony fabrycznie. Jesli nie mozna
ustali¢ przyczyny problemu, nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym sprzedawca.
* Jesli zawor bezpieczenstwa nie dziata prawidtowo i nalezy go wymienic, zawsze podtgcz ponownie waz elastyczny przymocowany do zaworu
bezpieczenstwa, aby unikngé wycieku z urzagdzenia!

Uwaga: W przypadku problemow zwigzanych z opcjonalnym zestawem solarnym do podgrzewania wody uzytkowej nalezy zapoznac sie z sekcjg
dotyczaca rozwigzywania problemoéw w instrukcji montazu i obstugi tego zestawu.

12.2 Ogoblne objawy

Objaw 1: Urzadzenie jest wigczone, ale nie ogrzewa ani nie chtodzi zgodnie z oczekiwaniami

Mozliwe przyczyny Dziatania naprawcze

Sprawdz parametry: Tao_ HMAX, Tao_HMIN w trybie ogrzewania; Tao_ CMAX, Tao_

Ustawienie temperatury jest nieprawidtowe. CMIN w trybie chtodzenia; Tao_ DHWMAX, Tao_ DHWMIN w trybie c.w.u.

* Sprawdz, czy wszystkie zawory odcinajgce obiegu wodnego znajdujg sie w
prawidtowym potozeniu.

* Sprawdz, czy filtr wody nie jest zatkany.

Przeplyw wody jest zbyt niski. * Upewnij sie, ze w instalacji wodnej nie ma powietrza.

¢ Sprawdz na manometrze, czy cisnienie wody jest wystarczajgce. Cisnienie wody musi
wynosi¢ >1 bar (woda jest zimna).

* Upewnij sie, ze zbiornik wyréwnawczy nie jest umieszczony zbyt wysoko w stosunku
do pompy.

. ) - Upewnij sie, ze objeto$¢ wody w instalacji jest powyzej minimalnej wymaganej
Objetos¢ wody w instalacii jest zbyt mata. wartosci (patrz ,8.5.2 Objeto$é wody i dobor zbiornikdw wyr()wnawczych’%

Objaw 2: Urzadzenie jest wigczone, ale sprezarka nie uruchamia sie (ogrzewanie pomieszczen lub podgrzewanie wody uzytkowej)

Mozliwe przyczyny Dziatania naprawcze

W przypadku niskiej temperatury wody system wykorzystuje grzatke rezerwowg, aby
najpierw osiggng¢ minimalng temperature wody (18°C).

. . A * Sprawdz, czy zasilanie grzatki rezerwowej jest prawidiowe.
Urzagdzenie moze pracowac poza zakresem roboczym i ) . ) ) o .
(temperatura wody jest zbyt niska). * Sprawdz, czy bezpiecznik termiczny grzatki rezerwowej jest zamkniety.
* Sprawdz, czy zabezpieczenie termiczne grzatki rezerwowej nie zostato uruchomione.
* Sprawdz, czy styczniki termiczne grzatki rezerwowej nie sg uszkodzone.

Objaw 3: Pompa wydaje hatas (kawitacja)

Mozliwe przyczyny Dziatania naprawcze
W uktadzie znajduje sie powietrze. Nalezy usung¢ powietrze.
Ciénienie wody na wlocie pompy jest zbyt niskie. ¢ Sprawdz na manometrze, czy cisnienie wody jest wystarczajgce. Cisnienie wody musi

wynosi¢ >1 bar (woda jest zimna).
¢ Sprawdz, czy manometr nie jest uszkodzony.

¢ Sprawdz, czy naczynie wzbiorcze nie jest uszkodzone.
¢ Sprawdz, czy ustawienie ci$nienia wstepnego naczynia wzbiorczego jest
prawidtowe (patrz ,8.5.2 Objetos¢ wody i zacinanie sie naczyn wzbiorczych”).

Objaw 4: Otwiera sie zawor bezpieczenstwa

Mozliwe przyczyny Dziatania naprawcze

Naczynie wyréwnawcze jest uszkodzone. | Wymien naczynie wzbiorcze.

Cisnienie wody w instalacji jest wyzsze niz 0,3 MPa. Upewnij sig, ze ci$nienie wody w instalacji wynosi okoto 0,1-0,2 MPa (patrz ,8.5.2
Objetos¢ wody i dobor zbiornikéw wyréwnawczych”).
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12 Rozwigzywanie problemoéw

Objaw 5: Nieszczelny zawdr bezpieczenstwa

Mozliwe przyczyny

Dziatania naprawcze

Wylot zaworu bezpieczenstwa jest zablokowany przez
zanieczyszczenia.

Sprawdz prawidtowe dziatanie zaworu nadmiarowego, obracajgc czerwone pokretto na
zaworze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara:

¢ Jesli nie stycha¢ odgtosu kliknigcia, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca.

* W przypadku, gdy woda nadal wyptywa z urzadzenia, nalezy najpierw zamkngc¢
zaréwno zawor odcinajacy doptyw wody, jak i zawor odcinajacy odptyw, a nastepnie
skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca.

Objaw 6: Niewystarczajgca wydajno$¢ ogrzewania pomieszczen przy niskich temperaturach zewnetrznych

Mozliwe przyczyny

Dziatania naprawcze

Nie uruchomiono pracy grzejnika rezerwowego.

Sprawdz, czy opcja ,INNE ZRODELO OGRZEWANIA/OGRZEWACZ REZERWOWY” jest
wigczona, patrz ,,Instrukcja sterownika przewodowego”. Sprawdz, czy nie zadziatat
zabezpieczenie termiczne grzejnika rezerwowego (patrz ,Elementy sterujgce grzejnika
rezerwowego (IBH)"). Sprawdz, czy dziata grzatka wspomagajaca; grzatka rezerwowa i
grzatka

wspomagajgca nie moga dziata¢ jednoczesnie.

Zbyt duza czes$¢ wydajnosci pompy ciepta jest
wykorzystywana do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej (dotyczy to wytgcznie instalacji z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej).

Sprawdz czy parametry t DHWHP_MAX oraz t DHWHP_RESTRICT sg
skonfigurowane poprawnie

* Upewnij sie, ze opcja ,DHW PRIORITY” w interfejsie uzytkownika jest wytaczona.
* Wigcz opcje ,Tao_TBH_ON” w interfejsie uzytkownika/FOR SERVICEMAN

Objaw 7: Nie mozna natychmiast przetgczy¢ trybu ogrzewania na tryb c.w.u.

Mozliwe przyczyny

Dziatania naprawcze

W instalacji znajduje sie powietrze.

Nalezy usung¢ powietrze.

Pojemnos¢ zbiornika jest zbyt mata, a czujnik
temperatury wody umieszczony jest zbyt nisko

¢ Ustaw parametr ,l-DHWHP_RESTRICT” na minimalng wartosc.

* Wigcz TBH; TBH powinno by¢ sterowane przez jednostke zewnetrzna.

¢ Jesli AHS jest dostepny, wigcz go jako pierwszy; jesli spetnione sg warunki wigczenia
pompy ciepta, pompa ciepta wtgczy sie.

* Jesli zaréwno TBH, jak i AHS sg niedostepne, sprébuj zmieni¢ potozenie czujnika
TWT (patrz punkt 5 ,Wprowadzenie ogodine”).

Objaw 8: Tryb c.w.u. nie przetgcza sig natychmiast na tryb ogrzewania.

Mozliwe przyczyny

Dziatania naprawcze

Wymiana ciepta do ogrzewania pomieszczen jest
niewystarczajgca

¢ Ustaw ,t DHWHP_MAX" na minimalng warto$¢; sugerowana warto$¢ to 60 min.
* Jesli pompa obiegowa poza urzadzeniem nie jest sterowana przez urzadzenie,
sprébuj podtaczyc€ jg do urzgdzenia.

¢ Zainstalowac zawor tréjdrozny na wlocie klimakonwektora, aby zapewni¢
wystarczajacy przeptyw wody.

Obciazenie grzewcze pomieszczen jest niewielkie

To normalne, nie ma potrzeby ogrzewania

Funkcja dezynfekcji jest wigczona, ale bez TBH

*  Wyiacz funkcje dezynfekciji
* Dodaj TBH lub AHS dla trybu cieptej wody uzytkowej

Recznie wigcz funkcie FAST WATER; gdy woda
gorgca speini wymagania, pompa ciepta nie
przetagczy sie na trybu klimatyzacji w odpowiednim
czasie, gdy pojawia sie zapotrzebowanie na
klimatyzacje

Recznie wytgcz funkcje FAST WATER. Dodaj TBH lub AHS dla trybu c.w.u.

Gdy temperatura otoczenia jest niska, cieptej wody
jest za mato, a AHS nie uruchamia sie lub uruchamia
sie z opoznieniem

¢ Ustaw ,Tao_ DHWMIN”; sugerowana wartos¢ to -5°C
* Ustaw ,Tao_TBH_ON”"; sugerowana warto$¢ to +5°C

Priorytet trybu c.w.u.

Jesli do urzadzenia podtgczony jest AHS lub IBH, w przypadku awarii jednostki
zewnetrznej jednostka wewnetrzna musi pracowac w trybie c.w.u., dopoki temperatura
wody nie osiggnie temperatury zadanej, zanim przetgczy sie w tryb ogrzewania.

urzadzenie pozostaje w trybie c.w.u.

Objaw 9: Pompa ciepta w trybie c.w.u. przestaje dziata¢, ale warto$¢ zadana nie zostata osiggnieta; ogrzewanie pomieszczen wymaga ciepta, ale

Mozliwe przyczyny

Dziatania naprawcze

Powierzchnia wezownicy w zbiorniku jest
niewystarczajgca

To samo rozwigzanie, co w przypadku objawu 7

Brak dostgpnosci TBH lub AHS

Pompa ciepta pozostanie w trybie c.w.u. do momentu osiggniecia wartosci ,t_
DHWHP_MAX” lub wartosci zadanej. Nalezy doda¢ TBH lub AHS dla trybu c.w.u.;
TBH i AHS powinny by¢ sterowane przez urzadzenie
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12 Rozwigzywanie problemoéw

12.3 Kody btedéw
W przypadku uruchomienia urzgdzenia zabezpieczajgcego na interfejsie uzytkownika wyswietli sie kod

btedu. Liste wszystkich bledow i dziatan naprawczych mozna znalez¢ w ponizszej tabeli.

Zresetuj zabezpieczenie, wylgczajgc urzgdzenie, a nastepnie wigczajgc je ponownie.

Jesli ta procedura zresetowania zabezpieczenia nie przyniesie oczekiwanych rezultatéw, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca.

KOD USTERKA LUB
BtEDU | ZABEZPIECZENIE PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIA NAPRAWCZE
1.W obwodzie przewodu wystepuje zwarcie lub przerwa. Nalezy ponownie prawidtowo podtgczy¢ przewdd.
2.Przeptyw wody jest zbyt maty.
A7 Biad przeptywu wody 3. Uszlgodzony czujnik przeptywu wody; czujnik pozostaje stale otwarty lub zamkniety; nalezy wymienic¢
czujnik przeptywu wody.
1.Brak pofgczenia przewodowego migedzy sterownikiem przewodowym a jednostkg. Podtgcz przewdd.
2. Nieprawidtowa ko!ej_noéé przewodow komunikacyjnych. Podigcz przewody komunikacyjne w
AA Btad komunikagji praW|d’fow§j kolejnosm.“ ‘ o » o ]
miedzy sterownikiem a | 3. Sprawdz, czy w poblizu nie wystepuije silne pole magnetyczne lub zrodta duzej mocy, ktore moga
jednostkg wewnetrzng | zaktdcaé dziatanie jednostki wewnetrznej, takie jak windy, duze transformatory mocy itp. Nalezy
zainstalowac ostone chronigcg urzadzenie lub przeniesc¢ je w inne miejsce.
1. Sprawdz rezystancje czujnika.
. 2. Ztgcze czujnika TWO?2 jest poluzowane. Poditacz je ponownie.
Usterka czujnika 3. Ztgcze czujnika TWO2 jest mokre lub dostata sie do niego woda. Usunagé wode i osuszy¢ ztgcze. Natozyé
93 ﬁnrgggag (v)vg)dy na klej wodoodporny.
y 4. Awaria czujnika TWO2 — wymien czujnik na nowy.
1. Sprawdz rezystancje czujnika.
" 2. Ztgcze czujnika TWT jest poluzowane. Podiacz je ponownie.
Usterka czujnika 3. Ztgcze czujnika TWT jest mokre lub dostata sie do niego woda. Usuna¢ wode i osuszy¢ ztgcze. Natozyé
96 temperatury zbiornika klej wodoodporny
wody (TWT) 4. Awaria czujnika TWT — wymien czujnik na nowy.
1. Sprawdz rezystancje czujnika.
Ni idh dziatani 2. Ztgcze czujnika TWI jest poluzowane. Podtgcz je ponownie. Czujnik temperatury wody wlotowej
o4 'ePr.?(W't owe Zt'a anie | 3. Zigcze czujnika TWI jest mokre lub dostata sie do niego woda. Awaria czujnika (TWI) = usunaé wode i
czunixa emp_eraTL\le/ osuszy¢ zlgcze. Natozyé klej wodoodporny
wody na wlocie (TWI) ) o - o
4. Awaria czujnika TWI — wymien czujnik na nowy.
1.Przey(sjl<’)d nie taczy jednostki zewnetrznej z gléwng ptytkg sterujaca jednostki wewnetrznej. Podtacz
przewod.
Btad komunikacji miedzy | 2. Nieprawidiowa kolejnos¢ przewodéw komunikacyjnych. Podigcz przewody ponownie w prawidiowe;
A9 jednostkg wewnetrzng a kolejnosci
Jednostkg zewnetrzng 3. Sprawdz, czy w poblizu wystepuje silne pole magnetyczne lub zaktocenia o duzej mocy, np. windy,
duze transformatory mocy itp. Zainstaluj ostone chronigcg urzagdzenie lub przenies je w inne miejsce.
1. Sprawdz rezystancje czujnika.
. 2. Ztacze czujnika TICI jest poluzowane. Podtacz je ponownie.
Usterka czujnika 3.Zlacze czujnika TICI jest mokre lub dostata sie do niego woda. Nalezy usuna¢ wode i osuszyc¢ ztgcze.
A3 tehTFéef,atU",y '(I:'II%Clzy Natozyé klej wodoodporny
chiodniczej ( ) 4. Awaria czujnika TICI — wymien czujnik na nowy.
1. Sprawdz rezystancje czujnika.
" 2. Zigcze czujnika TICO jest poluzowane. Podtacz je ponownie.
Usterka czujnika 3.Zigcze czujnika TICO jest mokre lub dostata sie do niego woda. Usung¢ wode i osuszy¢ ztgcze. Natozy¢
A4 t%rp%er.atury g%rzllé o klej wodoodporny.
chtodniczego ( ) 4. Awaria czujnika TICO — wymien czujnik na nowy.
1. Ztgcze czujnika TWO1 jest poluzowane. Podtgcz je ponownie.
. Ztacze czujnika TWO1 jest mokre lub dostata si¢ do niego woda. Usun wodg i osusz ztgcze. Natoz klej
95 Usterka czujnik% wodoodporny.
temperatury wody na ; i _ iar i
wylocie (TWO1) 3. Awaria czujnika TWO1 — wymien czujnik na nowy.
1. Sprawdz rezystancje czujnika.
» 2. Ztgcze czujnika Tsolar jest poluzowane — podigcz je ponownie.
Usterka czujnika 3.Zigcze czujnika Tsolar jest mokre lub dostata sie do niego woda — usungé wode i osuszy¢ zlgcze. Natozy¢
7F temperatury instalacji

solamnej (Tsolar)

klej wodoodporny.
4. Awaria czujnika Tsolar — wymien czujnik na nowy.
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12 Rozwigzywanie problemoéw

KOD USTERKA LUB
BLEDU | ZABEZPIECZENIE PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIA NAPRAWCZE
o 1. Sprawdzi¢ rezystancje czujnika.
Czujnik temperatury 2. Ztgcze czujnika TWI_FLH jest poluzowane — podtgcz je ponownie.
7E wody na wiocie 3.Ztgcze czujnika TWI_FLH jest mokre lub dostata sie do niego woda; usungé wode i osuszy¢ ztgcze.
ogaz{ewama ™I Natozy¢ klej wodoodporny.
,@‘L’H§’9°""eg° (TWL 4. Awaria czujnika TWI_FLH — wymien czujnik na nowy.
1.Sprawdz, czy zawér wody jest otwarty
. 2.Sprawdz, czy przewdd sterujgcy pompy wodnej nie jest poluzowany
A5 %Sttjerka pompy wodnej 3. Sprawdz, czy filtr jest zabrudzony i zatkany
4. Sprawdz, czy napiecie pompy jest nizsze niz 170 V lub wyzsze niz 270 V
5.W przypadku awarii pompy wodnej nalezy wymieni¢ jg na nowg
Usterka 1. Sprawdz, czy okablowanie przetgcznika przeptywu wody jest prawidtowe
98 przedwczesnego 2. Sprawdz, czy inne urzgdzenia sg podigczone szeregowo z urzgdzeniem gtéwnym
wytgczania przetgcznika ; ; ion i
przepywu wody 3. Awaria przetgcznika przeptywu wody, wymien przetgcznik przeptywu wody na nowy
Zabezpieczenie 1. Sprawdz, czy czujnik AFLP jest poluzowany
przed zamarzaniem 2. Sprawdz, czy nie brakuje czynnika chtodniczego
97 g?zg?aTgr?%a, ‘ 3. Sprawdz, czy filtr jest zabrudzony i zatkany
niskiego cisnienia 4. W przypadku awarii modutu AFLP nalezy wymieni¢ go na nowy
(AFLP)
AF Zabezpieczenie 1. Sprawdz, czy filtr jest zabrudzony i zatkany
przed przegrzaniem . . . . .
ogrzewania 2. Sprawdz, czy wytgcznik termiczny nie wytgczyt sig
elektrycznego
Btad komunikaciji karty . ) ) .
7D rozszerzen. Sprawdz, czy przewdd potgczeniowy jest w porzadku
A8 Blad EE 1. Sprawdz, czy wewnetrzne i zewnetrzne przewody faczace sg prawidtowo podtgczone

2. Awaria panelu sterowania — nalezy wymieni¢ panel sterowania na nowy

UWAGA

Zima, jesli urzadzenie ulegnie awarii i nie zostanie naprawione na czas, pompa wodna i system rurociggdw moga ulec uszkodzeniu w wyniku
zamarznigcia, dlatego awarig nalezy naprawic¢ na czas.
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13 Dane techniczne

Jedn. wewnetrzna 10 kW 16 kW 16 kW
(grzatka o mocy 3 kW) (grzatka o mocy 9 kW) (grzatka o mocy 3 kW)

Zasilanie 220-240V, 50 Hz 380-415V 3N — 50 Hz 220-240V, 50 Hz

Znamionowa moc wejsciowa 3095 W 9095 W 3095 W

Prad znamionowy 13,SA 13,3A 13.SA

Pojemnos¢ nominalna Zobacz dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 420 x 790 x 270

Wymiary opakowania (szer. x wys. 515 x 1045 x 350

x gt.)

Wymiennik ciepta Ptytowy wymiennik ciepta

Grzatka elektryczna 3000 W 9000 W 3000 W

Pojemnos¢ wewnetrzna jednostki 501

Znamionowe cisnienie wody 0,3 MPa

Oczko filtra 60

Min. przeptyw wody (przetgcznik 10 I/min 10 I/min 10 I/min

przeptywu)

Pompa

Typ Falownik pradu statego

Maks. wysoko$¢ podnoszenia 9m

Pobdér mocy 4-95W

Naczynie wyréwnawcze

Pojemnos¢ 8l

Maksymalne cisnienie robocze 0,3 MPa(g)

Cisnienie zasilania + ci$nienie 0,10 MPa (g)

tadowania

Potaczenia

Strona gazowa/cieczowa czynnika @15,9/ @9,52 15,9/ @9,52 15,9/ @9,52
chtodniczego

Wiot/wylot wody R1"

Przytgcze spustowe @25

Zakres dziatania

Woda na wylocie (tryb grzania) +25 - +65°C
Woda na wylocie (tryb chtodzenia) +5-+25°C
Ciepta woda uzytkowa +25 - +60 °C
Cisnienie wody 0,1-0,3 MPa
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14 Komunikat dotyczgcy konserwacji

Uwaga:

¢ W sprawie konserwacji lub utylizacji prosimy o kontakt z autoryzowanymi serwisami.

* Konserwacja przeprowadzona przez osobe nieposiadajgcg odpowiednich kwalifikacji moze stanowi¢ zagrozenie.

¢ Klimatyzator jest zasilany czynnikiem chtodniczym R32, dlatego nalezy go konserwowac $cisle zgodnie z wytycznymi producenta.

* Niniejszy rozdziat skupia sie gtéwnie na specjalnych wymaganiach dotyczgcych konserwacji urzgdzen wykorzystujgcych czynnik chtodniczy R32.
* Nalezy poprosi¢ serwisanta o zapoznanie sie z podrecznikiem serwisu technicznego w celu uzyskania szczegétowych informaciji.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZACE PERSONELU TECHNICZNEGO

1.W przypadku urzgdzen wykorzystujgcych tatwopalne czynniki chtodnicze wymagane jest specjalne szkolenie, wykraczajgce poza standardowe
procedury naprawy urzgdzen chtodniczych. W wielu krajach szkolenia te sg prowadzone przez krajowe organizacje szkoleniowe, ktére posiadajg
akredytacje do nauczania zgodnie z odpowiednimi krajowymi standardami kompetenciji, ktére mogg by¢ okreslone w przepisach prawnych.
Osiggniete kompetencje powinny byé potwierdzone certyfikatem.

2.Konserwacja i naprawa klimatyzatora muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z metodg zalecang przez

2.producenta. Jesli do konserwacji i naprawy urzadzenia potrzebna jest pomoc innych specjalistow, prace te powinny byé prowadzone pod nadzorem
0sob posiadajgcych uprawnienia do naprawy klimatyzatoréw wyposazonych w fatwopalny czynnik chtodniczy.

OGLEDZINY TERENU

* Przed przystapieniem do konserwacji urzadzen z czynnikiem chtodniczym R32 nalezy przeprowadzi¢ kontrole bezpieczenstwa, aby zminimalizowac¢
ryzyko pozaru. Nalezy sprawdzi¢, czy miejsce jest dobrze wentylowane oraz czy sprzet antystatyczny i przeciwpozarowy jest w nienagannym stanie.

¢ Podczas konserwacji uktadu chtodniczego przed uruchomieniem systemu nalezy przestrzega¢ ponizszych srodkéw ostroznosci.

PROCEDURY OPERACYJNE

1.0gdIne zasady dotyczace obszaru roboczego:

1.Wszyscy pracownicy konserwacyjni oraz inne osoby pracujgce w poblizu muszg zosta¢ poinstruowani o charakterze wykonywanych prac. Nalezy unikaé
pracy w przestrzeniach zamknietych. Obszar wokot miejsca pracy nalezy odgrodzié. Nalezy upewnic sig, ze warunki w tym obszarze sg bezpieczne dzigki
ograniczeniu dostepu do materiatéw tatwopalnych.

2.Sprawdzanie obecnosci czynnika chtodniczego:

2.Przed rozpoczeciem i w trakcie prac nalezy sprawdzi¢ obszar za pomoca odpowiedniego detektora czynnika chtodniczego, aby upewni¢ sie, ze technik

jest $wiadomy potencjalnie toksycznych lub tatwopalnych atmosfer. Nalezy upewnic¢ sie, ze uzywane urzgdzenia do wykrywania wyciekéw sg odpowiednie
do stosowania ze wszystkimi stosowanymi czynnikami chtodniczymi, tzn. nieiskrzace, odpowiednio uszczelnione lub iskrobezpieczne.

3. Obecnos¢ gasnicy:

3. Jesli majg by¢ wykonywane jakiekolwiek prace gorgce przy urzadzeniach chiodniczych lub jakichkolwiek powigzanych czesciach, nalezy zapewni¢

dostepno$¢ odpowiedniego sprzetu gasniczego. W poblizu obszaru napetniania nalezy zapewni¢ gasnice proszkowa lub gasnice CO2.

4.Brak zrodet zaptonu:

4.7Zadna osoba wykonujgca prace zwigzane z instalacjg chtodniczg, ktére wigzg sie z odstonieciem jakichkolwiek rur, nie moze uzywaé zadnych zrodet
zaptonu w sposoéb, ktory mogtby prowadzi¢ do ryzyka pozaru lub wybuchu. Wszystkie potencjalne zrodta zaptonu, w tym palenie papieroséw, powinny
znajdowac sie w wystarczajgcej odlegtosci od miejsca montazu, naprawy, demontazu i utylizacji, podczas ktérych moze dojs¢ do uwolnienia czynnika
chtodniczego do otoczenia. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ obszar wokét urzgdzenia, aby upewni¢ sig, ze nie ma tam Zzadnych
zagrozen zwigzanych z tatwopalnos$cig ani ryzyka zaptonu. Nalezy umiesci¢ znaki zakazu palenia.

. Obszar wentylowany (otworzy¢ drzwi i okna):

. Przed rozlgczeniem instalacji lub wykonaniem jakichkolwiek prac goracych nalezy upewni¢ sie, ze miejsce to znajduje sie na otwartej przestrzeni lub jest
odpowiednio wentylowane. Wentylacja powinna by¢ utrzymywana przez caty czas trwania prac. Wentylacja powinna w bezpieczny sposéb rozprasza¢
uwolniony czynnik chtodniczy, a najlepiej odprowadza¢ go na zewnatrz do atmosfery.

6. Kontrola urzadzen chtodniczych:

W przypadku wymiany elementéw elektrycznych nalezy upewni¢ sig, ze sg one odpowiednie do danego zastosowania i zgodne z wtasciwg specyfikacja.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych konserwacji i serwisowania. W razie watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie z dziatem
technicznym producenta w celu uzyskania pomocy. W przypadku instalacji wykorzystujgcych tatwopalne czynniki chtodnicze nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce kontrole:

¢ llo$¢ czynnika chtodniczego jest dostosowana do wielko$ci pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg elementy zawierajgce czynnik chtodniczy.

* Urzadzenia wentylacyjne i otwory wentylacyjne dziatajg prawidtowo i nie sg zatkane.

* W przypadku stosowania posredniego obiegu chtodniczego nalezy sprawdzié, czy w obiegu wtérnym znajduje sie czynnik chtodniczy.

* Rury chtodnicze lub elementy sg zainstalowane w taki sposéb, aby nie byly narazone na dziatanie substancji mogacych powodowa¢ korozje
elementéw zawierajagcych czynnik chtodniczy, chyba ze elementy te sg wykonane z materiatéw z natury odpornych na korozje lub sg odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

[$ 4]

7. Kontrole urzgdzen elektrycznych:Naprawa i konserwacja elementéw elektrycznych powinna obejmowac wstepne kontrole bezpieczenstwa
oraz procedury kontroli elementéw. W przypadku wystgpienia usterki, ktéra mogtaby zagrozi¢ bezpieczenstwu, nie wolno podigczaé zasilania
elektrycznego do obwodu, dopoki usterka nie zostanie w sposéb zadowalajgcy usunigta. Jesli usterki nie mozna natychmiast usung¢, a konieczne jest
kontynuowanie pracy, nalezy zastosowa¢ odpowiednie rozwigzanie tymczasowe. Nalezy o tym poinformowa¢ witasciciela sprzetu, tak aby wszystkie
strony zostaty o tym powiadomione.Wstepne kontrole bezpieczenstwa powinny obejmowac:

¢ Sprawdzenie, czy kondensatory sg roztadowane: nalezy to wykona¢ w bezpieczny sposéb, aby unikngé mozliwosci powstania iskier.

* Upewnienie sie, ze podczas tadowania, odzyskiwania lub przedmuchiwania systemu zadne elementy elektryczne pod napieciem ani przewody nie sg
odstoniete.

¢ Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ uziemienia.
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14 Komunikat dotyczgcy konserwacji

KONTROLA KABLA

Nalezy sprawdzi¢ kabel pod katem zuzycia, korozji, przepie¢, drgan oraz obecnosci ostrych krawedzi i innych niekorzystnych czynnikéow w
otoczeniu. Podczas kontroli nalezy uwzgledni¢ wptyw starzenia sie urzgdzenia oraz ciggtych drgan sprezarki i wentylatora.

KONTROLA SZCZELNOSCI CZYNNIKA CHLODNICZEGO R32

* Uwaga: Sprawdzanie wyciekéw czynnika chtodniczego nalezy przeprowadza¢ w $rodowisku, w ktérym nie ma potencjalnych zrédet zaptonu. Nie
wolno uzywac¢ sondy halogenowej (ani zadnego innego detektora wykorzystujgcego otwarty ptomien).

Metoda wykrywania wyciekow:

- przypadku uktadéw z czynnikiem chtodniczym R32 dostepne sa elektroniczne detektory wyciekdw; wykrywania wyciekéw nie nalezy
przeprowadzac¢ w $rodowisku, w ktérym znajduje sie czynnik chtodniczy. Nalezy upewni¢ sie, ze detektor wyciekdw nie stanie sie potencjalnym
zrodtem zaptonu oraz ze jest odpowiedni dla mierzonego czynnika chtodniczego.

- Detektor wyciekéw nalezy ustawi¢ na minimalne stezenie (procentowe) czynnika chtodniczego, przy ktérym nastepuje zapton. Nalezy skalibrowac i
wyregulowac urzadzenie na odpowiednie stgzenie gazu (nie wiecej niz 25%) dla uzywanego czynnika chtodniczego.

- Plyn stosowany do wykrywania wyciekéw nadaje sie do wigkszosci czynnikdw chtodniczych. Nie nalezy jednak uzywac rozpuszczalnikéw
chlorowych, aby zapobiec reakcji miedzy chlorem a czynnikami chtodniczymi oraz korozji rurociggéw miedzianych.

- przypadku podejrzenia wycieku nalezy usunaé wszelkie zrédta ognia z miejsca zdarzenia lub ugasi¢ pozar.

- Jesli miejsce wycieku wymaga spawania, nalezy odzyskac¢ caty czynnik chtodniczy lub odizolowa¢ go od miejsca wycieku (za pomocg zaworu
odcinajgcego). Przed spawaniem i w jego trakcie nalezy oczysci¢ caty uktad za pomocg OFN.

USUWANIE | ODSYSANIE PROZNIOWE

1.Upewnij sie, ze w poblizu wylotu pompy prézniowej nie ma zadnego zrodta ognia oraz ze wentylacja jest odpowiednia.

2.Konserwacje i inne czynnosci zwigzane z obwodem chtodniczym nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z ogding procedura, jednak kluczowe
znaczenie majg ponizsze najlepsze praktyki, w ktérych uwzgledniono juz palno$¢ czynnika. Nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
procedurami:

¢ Usung¢ czynnik chtodniczy.

¢ Oczyscic¢ rurocigg gazami obojetnymi.

*  Oprozni¢ uktad.

¢ Ponownie oczysci¢ rurocigg gazami obojetnymi.

¢ Przecig¢ lub zespawac rurociag.

3. Czynnik chtodniczy nalezy odprowadzi¢ do odpowiedniego zbiornika magazynowego. Uktad nalezy przedmucha¢ azotem beztlenowym
w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Proces ten moze wymagac kilkukrotnego powtérzenia. Czynnosci tych nie wolno wykonywacé przy uzyciu
sprezonego powietrza ani tlenu.

4.W procesie przedmuchiwania ukfad jest napetniany azotem beztlenowym w celu osiggniecia ci$nienia roboczego w stanie prézniowym, nastepnie
azot beztlenowy jest uwalniany do atmosfery, a na koniec uktad jest oprézniany do prézni. Proces ten nalezy powtarzac, az do catkowitego
usunigcia wszystkich czynnikéw chtodniczych z uktadu. Po ostatnim napetnieniu azotem beztlenowym nalezy wypusci¢ gaz do cisnienia
atmosferycznego, a nastepnie mozna przystgpi¢ do spawania uktadu. Czynnos¢ ta jest niezbedna do spawania rurociggu.

PROCEDURY NAPELNIANIA CZYNNIKAMI CHLODNICZYMI

Jako uzupetnienie ogélnej procedury nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

- Nalezy upewni¢ sie, ze podczas korzystania z urzgdzenia do napetniania czynnikiem chtodniczym nie dochodzi do zanieczyszczenia miedzy
réznymi czynnikami chtodniczymi. Rurocigg stuzgcy do napetniania czynnikami chtodniczymi powinien by¢ jak najkrétszy, aby zminimalizowacé
ilo$¢ pozostatosci czynnikéw chtodniczych w nim zawartych.

- Zbiorniki magazynowe powinny pozostawaé w pozycji pionowe;.

- Przed napetnieniem uktadu chtodniczego czynnikami chtodniczymi nalezy upewnic sie, ze zastosowano juz rozwigzania dotyczace uziemienia.
- Po zakonczeniu napetniania (lub gdy nie zostato ono jeszcze zakonczone) nalezy oznaczy¢ system odpowiednig etykieta.

- Nalezy uwaza¢, aby nie dopusci¢ do nadmiernego napetnienia czynnikami chtodniczymi.
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ZtOM | ODZYSK
Uwaga:

Przed przystapieniem do tej procedury personel techniczny powinien dokfadnie zapoznac sie ze sprzetem i wszystkimi jego funkcjami oraz
opracowac zalecang procedure bezpiecznego odzyskiwania czynnika chtodniczego. W celu recyklingu czynnika chtodniczego nalezy przed
rozpoczeciem pracy przeprowadzi¢ analize probek czynnika chtodniczego i oleju. Przed rozpoczeciem testu nalezy zapewni¢ wymagane zasilanie.
1.Nalezy zapoznac si¢ z urzadzeniem i zasadami jego obstugi.

2.0dtgczy¢ zasilanie.

3.Przed przystgpieniem do tego procesu nalezy upewnic sie, ze:

¢ W razie potrzeby dziatanie urzgdzen mechanicznych powinno utatwia¢ obstuge zbiornika czynnika chtodniczego.

¢ Wszystkie srodki ochrony indywidualnej sg sprawne i mozna z nich prawidtowo korzystac.

¢ Caly proces odzyskiwania powinien by¢ przeprowadzany pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

* Odzysk z urzadzen i zbiornika magazynowego powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami krajowymi.

4.Jesli to mozliwe, uktad chtodniczy powinien zosta¢ oprézniony do prézni.

5.Jesli nie mozna osiggna¢ stanu prozni, nalezy odessacé czynnik chtodniczy z poszczegdlnych czesci uktadu z wielu miejsc.

6.Przed rozpoczeciem odzyskiwania nalezy upewnic¢ sie, ze pojemnos$é zbiornika magazynowego jest wystarczajgca.

7.Uruchomi¢ i obstugiwac¢ urzadzenie do odzyskiwania zgodnie z instrukcjami producenta.

8.Nie nalezy napetniac zbiornika do petnej pojemnosci (objeto$¢ wtryskiwanej cieczy nie moze przekracza¢ 80% objetosci zbiornika).

9.Nawet jesli czas trwania jest krotki, nie wolno przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego zbiornika.

10. Po zakonczeniu napetniania zbiornika i zakoriczeniu procesu operacyjnego nalezy upewnic sig, ze zbiorniki i urzgdzenia zostaty szybko
usuniete, a wszystkie zawory zamykajgce w urzadzeniu sg zamkniete.

11. Odzyskanych czynnikéw chtodniczych nie wolno wprowadzac¢ do innego uktadu przed ich oczyszczeniem i przetestowaniem.

Uwaga: Oznaczenie nalezy wykonac¢ po ztomowaniu urzgdzenia i opréznieniu go z czynnikéw chtodniczych. Oznaczenie powinno zawiera¢ date i

adnotacje. Nalezy upewnic sie, ze oznaczenie na urzgdzeniu odzwierciedla obecnos¢ tatwopalnych czynnikéw chiodniczych w tym urzgdzeniu.

Odzysk:

1.Podczas naprawy lub ztomowania urzgdzenia konieczne jest usunigcie czynnikéw chtodniczych z uktadu. Zaleca sie

1.catkowite usuniecie czynnika chtodniczego.

2.Do napetniania zbiornika magazynowego czynnikiem chtodniczym mozna uzywac wytgcznie specjalnego zbiornika na czynnik chtodniczy. Nalezy upewni¢
sie, ze pojemnos$¢ zbiornika jest odpowiednia do ilosci czynnika chtodniczego w catym uktadzie. Wszystkie zbiorniki przeznaczone do odzyskiwania
czynnikéw chtodniczych powinny posiada¢ oznaczenie czynnika chtodniczego (tj. zbiornik do odzyskiwania czynnika chtodniczego). Zbiorniki
magazynowe powinny byé wyposazone w zawory bezpieczenstwa i zawory grzybkowe oraz powinny znajdowac sie w dobrym stanie technicznym. Jesli to
mozliwe, przed uzyciem puste zbiorniki nalezy oprézni¢ i utrzymywac w temperaturze pokojowe;j.

3.Urzadzenia do odzyskiwania czynnika chtodniczego powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i wyposazone w instrukcje obstugi, ktéra
powinna byé¢ tatwo dostepna. Urzadzenia powinny by¢ przystosowane do odzyskiwania czynnikdw chfodniczych R32. Ponadto nalezy dysponowac
sprawnym i kwalifikowanym urzadzeniem do wazenia, ktére moze by¢ normalnie uzywane. Waz powinien by¢ potagczony za pomoca roztgczalnego
ztacza o zerowym wspotczynniku nieszczelnosci i utrzymywany w dobrym stanie. Przed uzyciem sprzetu do odzyskiwania nalezy sprawdzi¢, czy jest on
w dobrym stanie i czy jest odpowiednio konserwowany. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy elektryczne sg szczelnie zamkniete, aby zapobiec
wyciekowi czynnika chtodniczego i spowodowanemu przez niego pozarowi. W razie jakichkolwiek pytan nalezy skonsultowac sie z producentem.

4.0dzyskany czynnik chtodniczy nalezy umiesci¢ w odpowiednich zbiornikach magazynowych, dotgczy¢ instrukcje transportu i zwréci¢ producentowi
czynnika chtodniczego. Nie nalezy miesza¢ czynnikéw chtodniczych w sprzecie do odzyskiwania, zwtaszcza w zbiorniku magazynowym.

5.Czynnik chtodniczy R32 przeznaczony do chtodzenia pomieszczen nie moze by¢ zamkniety w pojemniku podczas transportu.
W razie potrzeby podczas transportu nalezy podja¢ srodki przeciw wytadowaniom elektrostatycznym. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy
podja¢ niezbedne $rodki ochronne w celu zabezpieczenia klimatyzatora przed uszkodzeniem.

6.Podczas demontazu sprezarki lub usuwania oleju sprezarkowego nalezy upewnic sie, ze sprezarka zostata odessana do odpowiedniego poziomu,
aby w oleju smarowym nie pozostaty resztki czynnika chtodniczego R32. Odessanie prézniowe nalezy przeprowadzi¢ przed zwrotu sprezarki do
dostawcy. W celu przyspieszenia procesu dozwolone jest wytacznie ogrzewanie obudowy sprezarki za pomoca ogrzewania elektrycznego.Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo podczas spuszczania oleju z uktadu.Produkt ten zawiera czynnik chtodniczy pod cisnieniem, czg$ci obrotowe o