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1 Środki ostrożności

Symbol Uwaga Wyjaśnienie

OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy.

W przypadku wycieku czynnika chłodniczego i jego kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu

istnieje ryzyko pożaru. (Dla klimatyzatorów z certyfikatem CE i certyfikatem CB,

EN 60335-2-40+A13:2012 i IEC 60335-2-40+A1:2016)

A2L OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza, że w urządzeniu zastosowano materiał o niskiej prędkości spalania.

(Dla klimatyzatorów z certyfikatem CB i certyfikatem CE: IEC 60335-2-40:2022 oraz

EN IEC 60335-2-40:2024 i najnowsza wersja)

OSTRZEŻENIE
Ten symbol oznacza, że w urządzeniu tym zastosowano materiał o niskiej prędkości spalania

. (Dotyczy wyłącznie klimatyzatorów z certyfikatem CB, IEC 60335-2-40:2018)

UWAGA Ten symbol oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

UWAGA
Ten symbol oznacza, że obsługą tego urządzenia

nego powinien zajmować się personel serwisowy zgodnie z instrukcją instalacji.

UWAGA
Ten symbol oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja obsługi

lub instrukcja montażu.

Powierzchnia pomieszczenia (m²) Wymagania dotyczące maksymalnego napełnienia czynnikiem chłodniczym (kg)

15–20 4,85

21–27 5,73

28–31 6,62

32–49 7,08

50–55 8,85

≥56 9,37

Powierzchnia pomieszczenia (m²) Wymagania dotyczące maksymalnego napełnienia czynnikiem chłodniczym (kg)

21–27 1,56

28–31 1,81

32–49 1,93

50–55 2,41

≥56 2,55

Ostrzeżenie

Wymagania dotyczące powierzchni pomieszczenia i maksymalnego napełnienia czynnikiem chłodniczym przedstawiono poniżej:

W przypadku klimatyzatorów sufitowych i podłogowych montowanych na ścianie wymagania dotyczące powierzchni pomieszczenia i

maksymalnego napełnienia czynnikiem chłodniczym przedstawiono poniżej:

Ostrzeżenie: W tym urządzeniu zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy R32.
Uwagi: Urządzenie z czynnikiem chłodniczym R32, w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nim, może spowodować poważne szkody 
dla zdrowia ludzkiego lub otaczających przedmiotów

•	 Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do montażu, użytkowania, naprawy i przechowywania tego urządzenia powinna wynosić 
ponad 15 m².

•	 Nie należy stosować żadnych metod przyspieszających odszranianie ani czyszczenia zamarzniętych części, z wyjątkiem tych zalecanych 
przez producenta.

•	 Nie należy przebijać ani podpalać urządzenia oraz należy sprawdzić, czy rurociąg czynnika chłodniczego nie jest uszkodzony.
•	 Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez stałych źródeł ognia, takich jak otwarty ogień, działające urządzenia gazowe, 

działające grzejniki elektryczne itp.
•	 Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy może być bezsmakowy.
•	 Sposób przechowywania urządzenie powinien zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym wypadkami.
•	 Konserwacja lub naprawa urządzeń wykorzystujących czynnik chłodniczy R32 musi być przeprowadzana po kontroli bezpieczeństwa  

w celu zminimalizowania ryzyka wypadków.
•	 Urządzenie należy zainstalować z osłoną zaworu odcinającego.
•	 Przed montażem, użytkowaniem i konserwacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją.
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OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa obsługa wynikająca z nieprzestrzegania instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

Stopień zagrożenia jest klasyfikowany zgodnie z poniższymi oznaczeniami:

OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby o

braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i

rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

(Dotyczy wyłącznie klimatyzatorów z oznaczeniem CE)

Nie podłączać przewodu uziemiającego do rurociągu gazowego, wodociągowego, piorunochronu ani przewodu uziemiającego linii telefonicznej.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Uszkodzenie przewodu zasilającego spowodowane szarpaniem może doprowadzić do poważnego porażenia prądem.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, przegrzania, a nawet pożaru.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, a nawet pożaru.

W przeciwnym razie kurz w połączeniu z wilgocią może spowodować uszkodzenie izolacji, a nawet pożar.

przy otwartych oknach może spowodować porażenie prądem.

Odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 1 m.

Ponieważ wentylator obraca się z dużą prędkością, grozi to obrażeniami.

Może to spowodować przytrzaśnięcie palca oraz uszkodzenie elementów napędowych łopatek.

Może to spowodować obrażenia ciała lub dalsze usterki.

W przeciwnym razie obudowa ulegnie uszkodzeniu, a nawet może dojść do porażenia prądem.

• Klimatyzator musi być uziemiony. Niekompletne uziemienie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Nie wyjmować wtyczki zasilającej podczas pracy urządzenia ani mokrymi rękami.

• Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznej.

• Nie należy ciągnąć za przewód zasilający podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka.

• Wtyczka zasilania musi być dobrze włożona.

• Nie należy dzielić gniazdka z innymi urządzeniami elektrycznymi ani używać uszkodzonego lub niestandardowego przewodu.

• Należy regularnie usuwać kurz z wtyczki.

Aby uniknąć porażenia prądem, należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy o odpowiedniej wartości znamionowej.•

Wyłącz główny wyłącznik zasilania, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może to spowodować

awarię produktu lub pożar.

•

Należy przerwać pracę urządzenia i wyłączyć główne zasilanie w przypadku burzy lub huraganu. Praca•

• Nie należy instalować klimatyzatora w miejscu, w którym znajdują się łatwopalne gazy lub ciecze.

• Nie wkładaj palców, prętów ani innych przedmiotów do wylotu lub wlotu powietrza.

• Nie należy dotykać obracających się łopatek wentylatora.

• Nie próbuj samodzielnie naprawiać klimatyzatora.

• Należy uważać, aby pilot zdalnego sterowania i jednostka wewnętrzna nie uległy zamoczeniu lub nadmiernemu zawilgoceniu, ponieważ może

to spowodować zwarcie, a nawet pożar.

• Nie należy używać płynnych ani żrących środków czyszczących do wycierania klimatyzatora, ani spryskiwać go wodą lub innymi płynami.

● Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u innej wykwalifikowanej osoby.

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

CO2 w okresie 100 lat.

● Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu.

• Nigdy nie należy ingerować w układ chłodniczy ani podejmować prób naprawy bez odpowiedniego przeszkolenia i przestrzegania

lokalnych i krajowych przepisów.

● Czynnik chłodniczy w tym układzie ma niższy potencjał globalnego ocieplenia (GWP) niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP w przypadku

wycieku do atmosfery. Urządzenie to zawiera czynnik chłodniczy o GWP równym [675]. Oznacza to, że gdyby 1 kg tego czynnika chłodniczego

wyciekł do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż w przypadku 1 kg

1 Środki ostrożności

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub

osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

(Z wyjątkiem klimatyzatorów z oznaczeniem CE)

UWAGA

Ten symbol wskazuje na możliwość odniesienia obrażeń lub uszkodzenia mienia.P
L
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2 Działanie i wydajność

Odszranianie w trybie ogrzewania

Urządzenie zabezpieczające (wyłącznik wysokiego napięcia)

System pobiera ciepło z zewnątrz i oddaje je do wnętrza; gdy temperatura zewnętrzna spadnie, wydajność grzewcza ulegnie zmniejszeniu.1.

Gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska, zaleca się stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych.2.

W regionach alpejskich, gdzie panują szczególnie niskie temperatury, wydajność grzewcza będzie jeszcze lepsza, jeśli jednostka

wewnętrzna jest wyposażona w pomocnicze elektryczne urządzenie grzewcze. (Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w

instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej)

3.

Ponowne uruchomienie urządzenia po zatrzymaniu lub ponowne uruchomienie za pomocą przełącznika ręcznego powinno zająć około

trzech minut. Jest to mechanizm samozabezpieczający sprężarki.

Trzyminutowe zabezpieczenie

Wydajność grzewcza

W trybie ogrzewania na jednostce zewnętrznej może pojawić się szron. Aby poprawić wydajność ogrzewania, uruchamia się automatyczny

cykl odszraniania (trwający około 2–10 minut), podczas którego woda jest odprowadzana przez odpływ z jednostki zewnętrznej.

1.

W trybie odszraniania silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zatrzymuje się.2.

Urządzenie to automatycznie przerywa pracę w przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wyłączenia. Urządzenie zabezpieczające, w

określonych okolicznościach, zatrzymuje pracę i wyświetla kod usterki. W następujących sytuacjach uruchamia się zabezpieczenie

instalacji:

Chłodzenie: Wlot lub wylot jednostki zewnętrznej został całkowicie zablokowany. Silny, długotrwały wiatr uderza w dyszę jednostki

zewnętrznej.

Ogrzewanie: Filtr jednostki wewnętrznej jest nadmiernie zanieczyszczony kurzem i zanieczyszczeniami.

UWAGA:

Gdy zadziała urządzenie zabezpieczające, należy ręcznie wyłączyć zasilanie i nie uruchamiać urządzenia ponownie, dopóki nie

zostaną ustalone przyczyny awarii.

P
L
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silny wiatr

Ściana lub bariera

Wlot

powietrza
Konserwacja

przestrzeń

Wlot powietrza

Wylot powietrza

3 Instalacja jednostki zewnętrznej

Miejsce montażu

Przestrzeń wymagana do montażu i konserwacji, zgodnie z poniższym rysunkiem.

Uwaga:

Instalację należy powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Inne osoby mogą popełnić błędy podczas montażu, co może prowadzić do

wycieku, porażenia prądem lub pożaru.

•

Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub innych źródeł ciepła; w razie potrzeby należy zamontować osłonę przeciwsłoneczną.•

Miejsce montażu musi mieć poziomną powierzchnię nośną, wystarczająco twardą, aby utrzymać ciężar jednostki zewnętrznej.•

Urządzenie należy zamontować stabilnie, w przeciwnym razie nieprawidłowy montaż spowoduje nadmierny hałas i wibracje.•

Miejsce montażu musi zapewniać odpowiedni odpływ powietrza, a hałas generowany podczas pracy urządzenia nie może przeszkadzać

sąsiadom.

●

Miejsce montażu powinno być wybrane tak, aby uniknąć zagrożenia pożarowego spowodowanego wyciekiem gazów łatwopalnych.●

W miarę możliwości należy usunąć pobliskie przeszkody, aby zapobiec zbyt małemu zasięgowi cyrkulacji powietrza i wpływowi na

wydajność urządzenia.

•

Należy spełnić wymagania dotyczące montażu i starać się zainstalować urządzenie w pobliżu lokalizacji jednostki wewnętrznej.●

W przypadku montażu w nadmorskich lokalizacjach narażonych na silne wiatry, aby zapewnić prawidłową pracę wentylatora, zaleca się

montaż na ścianie zewnętrznej; w razie potrzeby należy zastosować panel.

•

W obszarach o silnym wietrze należy zapobiegać przedostawaniu się wiatru do jednostki zewnętrznej.●

Zabrania się montażu na wiszącej ścianie.•

jednostka:

mm

P
L
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3 Montaż jednostki zewnętrznej

Lina

Zabrania się

i opakowania zewnętrznego

Otwór do

podnoszenia

Jednostka

zewnętrzna

Φ 10 Rozszerzenie

śruba

Gumowe podkładki

Beton

piwnica

Twardy grunt

lub pokrycie

dachowe

Model A B C D E F

8 kW–16 kW (1-fazowe) 1060 1001 870 420 480 675

12 kW–16 kW (3-fazowe) 1060 1001 870 420 480 675

rozpakowywać

opakowania

W przypadku podnoszenia za pomocą dwóch lin o długości ponad 8 m w stanie

zapakowanym

należy zachować równowagę urządzenia i podnosić je powoli i ostrożnie.

W przypadku braku opakowania lub uszkodzenia opakowania podczas transportu

należy zastosować płytę ochronną lub opakowanie zabezpieczające.

1.

Podczas podnoszenia jednostki zewnętrznej należy zwracać uwagę na środek

ciężkości, aby zapobiec ześlizgnięciu się i przewróceniu. Środek ciężkości

urządzenia nie znajduje się w środku, kąt nachylenia nie powinien przekraczać

30°, należy również zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas przenoszenia i

podnoszenia. Jak pokazano na rysunku.

2.

Proszę nie trzymać się obudowy osłony wentylatora, ponieważ może to

spowodować jej odkształcenie.

3.

Należy pamiętać, aby nie dopuścić do kontaktu dłoni lub innych przedmiotów z

łopatami wirnika.

4.

Podczas przenoszenia nie pochylaj się pod kątem większym niż 45 stopni i nie

kładź się.

5.

Wymiary

jednostka: mm

Podnoszenie jednostki zewnętrznej

Fundament jednostki zewnętrznej

Fundament może być wykonany z ceownika lub betonu.

Należy zapewnić miejsce na odprowadzanie wody kondensacyjnej z

jednostek zewnętrznych.

1.

Należy unikać stosowania kwadratowej podstawy do podparcia jednostki

zewnętrznej;

niezbędne są gumowe podkładki antywibracyjne, aby zapobiec drganiom.

2.

P
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4 Montaż rur łączących

90° ±4

szorstkość szmatkaprzechylenie

45° ±2

Mufka rurowa

Rura łącząca

A (mm)
Średnica zewnętrzna

(mm) Maks.

Φ 6,4 8,38,7

Φ 9,5 12,4 12,0

Φ 12,7 15,8 15,4

Φ 15,9 19,0 18,6

Φ 19,1 23,3 22,9

Φ 22,2 27,3 27,0

Średnica rury Moment dokręcania N·m

Φ 6,4 14,2–17,2 N·m (144–179 kgf·cm)

Φ 9,5 32,7–39,9 N·m (333–407 kgf·cm)

Φ 12,7 49,5–60,3 N·m (504–616 kgf·cm)

Φ 15,9 61,8–75,4 N·m (630–770 kgf·cm)

Φ 19,1 97,2–118,6 N·m (990–1210 kgf·cm)

Φ 22,2 109,5–133,7 N·m (1115–1364 kgf·cm)

Pojemność

Średnica rury głównej

Strona gazowa (mm) Strona cieczy (mm)

8 kW–10 kW Φ 15,9 Φ 9,52

12 kW–16 kW Φ 15,9 Φ 9,52

Modele
8 kW–16

kW

Maks. długość rurociągu 30 m

Maksymalna różnica wysokości przy odwróceniu jednostki zewnętrznej do góry

nogami
20 m

Maksymalna różnica wysokości przy odwróceniu jednostki zewnętrznej do góry

nogami
20 m

(podłączyć do zaworu odcinającego)

Rurociągi czynnika chłodniczego

Średnica rury łączącej

Rozmiar rur i sposób połączenia

1. Rozszerzanie końcówek

• Odciąć rurę za pomocą noża do cięcia rur.

• Podłączyć nakrętkę tulejową rury z rozszerzeniem.

Poniżej podsumowano obowiązujące ograniczenia dotyczące długości rurociągu i różnicy poziomów. Przed montażem należy

sprawdzić, czy długość rurociągu i różnica wysokości spełniają wymagania.

1. Dopuszczalna długość rurociągu i różnica poziomów

Krok 1: Wsuń rurę łączącą do miedzianej nakrętki.

Krok 2: Spawanie z główną rurą jednostki zewnętrznej.

Krok 3: Podłączenie rury miedzianej typu nano do zaworu

odcinającego.

2. Nakrętka zaciskowa

Przeznaczona do łączenia rur; nakrętkę należy najpierw dokręcić ręcznie, a następnie użyć klucza i dokręcić.

Uwaga:

Aby zapobiec azotowaniu wewnętrznej powierzchni rur, podczas spawania rur należy przeprowadzić operację wypełniania azotem;

w przeciwnym razie wióry utlenione zablokują obieg czynnika chłodniczego.

1.

Zbyt duży moment dokręcania spowoduje uszkodzenie mufy rurowej, natomiast zbyt mały moment dokręcenia śruby doprowadzi

do nieszczelności. W zależności od warunków montażu należy kierować się wartościami podanymi w tabeli momentów dokręcania.

2.

Uwaga:

Największa różnica poziomów między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną nie powinna przekraczać 20 m.

Jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej, a różnica poziomów przekracza 20 m, zaleca się zamontowanie kolanka

powrotnego oleju o wymiarach określonych na rysunku co 5 m w przewodzie gazowym rury głównej

2. Sposób podłączenia
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Zawór odcinający (ciecz)

zawór odcinający (gaz)

Jednostka

wewnętrzna
rura cieczy

azot

rura gazowa

azot
złącza akcesoria

Usuń zanieczyszczenia i wodę z rur

Próba szczelności

Uwaga:

Po zakończeniu podłączania rur do jednostki zewnętrznej należy podłączyć rurociąg po stronie

wysokiego ciśnienia oraz zawór wysokiego ciśnienia.

1.

Należy dokładnie zespawać rurociągi po stronie niskiego ciśnienia oraz złącza rurowe.2.

Pompować próżniowo, aż manometr wskaże ciśnienie -1 kgf/cm².3.

Wprowadzić azot (
40 kgf/cm²)

 przez punkt połączenia zaworu strony wysokiego ciśnienia i złączy

głównych. Utrzymać ciśnienie przez około 24 godziny.

4.

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy dokładnie zespawać zawór kulowy strony niskiego

ciśnienia oraz zawór strony niskiego ciśnienia.

5.

• Do badania szczelności stosuje się azot (3,9 MPa, 40 kgf/cm²) o określonym ciśnieniu.

• Zabrania się bezpośredniego wprowadzania azotu do zaworów odcinających (rys. 4.8).

• Zabrania się stosowania tlenu, gazów łatwopalnych i gazów trujących.

• Zawór niskociśnieniowy w miejscu spawania należy owinąć wilgotną szmatką.

• Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, czas utrzymywania ciśnienia nie powinien być zbyt długi.

4 Montaż rur łączących

Użyj pomp próżniowych do wytworzenia próżni

Podczas montażu rur chłodniczych do rur mogą dostać się zanieczyszczenia, dlatego przed podłączeniem do jednostki zewnętrznej należy je oczyścić.1.

Do czyszczenia należy używać azotu pod wysokim ciśnieniem; zabrania się używania czynnika chłodniczego z jednostki zewnętrznej do czyszczenia.2.

Uwaga:

Należy użyć pompy próżniowej o względnym stopniu próżni wynoszącym -0,1 MPa i wydajności powyżej 40 l/min.1.

Nie należy otwierać zaworów odcinających po stronie gazowej i cieczowej jednostki zewnętrznej, ponieważ jednostka zewnętrzna nie jest podciśnieniowa.2.

Praca pompy próżniowej trwająca ponad 2 godziny pozwala osiągnąć ciśnienie poniżej 0,1 MPa.

Jeśli po upływie ponad 3 godzin nadal nie uda się osiągnąć ciśnienia poniżej 0,1 MPa, oznacza to, że w układzie znalazła się woda lub powietrze i należy

to sprawdzić.

3.

Nie wolno łączyć różnych narzędzi do pracy z czynnikami chłodniczymi i przyrządów pomiarowych.•

Nie wolno usuwać powietrza z gazu chłodniczego.•

Jeśli nie można osiągnąć względnej próżni na poziomie -0,1 MPa, przyczyną może być wyciek. Jeśli nie ma wycieku, należy ponownie

uruchomić pompę próżniową na jedną do dwóch godzin.

•

jednostka: mm
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4 Montaż rur łączących

Głowica zaworu

Trzpień zaworu

Port serwisowy

Punkt kontroli

(jednostka zewnętrzna)

(jednostka

wewnętrzna)

wiertło

Strona rurociąguakcesoriajednostka

opaska izolacyjna

Wymagana dodatkowa ilość czynnika chłodniczego zależy od długości i średnic rur cieczy w jednostce zewnętrznej oraz skrzynce

hydronicznej.

Typ 8 kW–10 kW 12 kW–16 kW

Zawór odcinający (ciecz) φ 9,52 φ 9,52

Zawór odcinający (gaz) φ 15,9 φ 15,9

Model
Przewody po stronie cieczy

(mm)

Czynnik

chłodniczy

Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego na metr równoważnej

długości rurociągu (kg)

8 kW–10

kW
9,52 R32 (L-15) × 0,038

12 kW–16

kW
9,52 R32 (L-15) × 0,038

Punkt kontroli

Zawór odcinający

Wykrywanie wycieków

Napełnianie czynnikiem chłodniczym

1. Obliczanie dodatkowego napełnienia czynnikiem chłodniczym

Nie wolno go otwierać na siłę, ponieważ spowoduje to uszkodzenie zaworu.

Przygotować klucz imbusowy (6 mm).

Sposób otwierania: 1) Użyj klucza imbusowego i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara.

1. Działanie i sposób obsługi zaworu odcinającego

• Nazwy elementów zgodne z rysunkami. Zawór odcinający jest zamknięty w stanie fabrycznym.

• Należy używać odpowiednich narzędzi. Zawór odcinający urządzenia nie jest typu uszczelnionego za

pomocą mufy rurowej.

W przypadku pracy urządzenia zewnętrznego w trybie chłodzenia w niskich temperaturach należy

obniżyć ciśnienie robocze, aby zapobiec zamarznięciu mufy rurowej zaworu odcinającego po stronie

gazowej; należy ją dokładnie uszczelnić za pomocą uszczelniacza silikonowego.

•

Dokręć pokrywę i sprawdź, czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego.•

Sposób obsługi i zamknięcia zaworu odcinającego.2.

Kierunek odblokowania

Izolacja termiczna

Sposób zamykania: 1) Użyj klucza imbusowego i obróć w prawo.

2) Obróć trzpień zaworu, aż osiągnie pozycję maksymalnego otwarcia.

2) Obróć trzpień zaworu do pozycji zamkniętej.

Po zakończeniu pracy należy dokręcić pokrywę zaworu.

Należy używać węża napełniającego obsługiwany za pomocą dźwigni. Po zakończeniu pracy należy dokręcić pokrywę zaworu.

3. Uwaga dotycząca gniazda zaworu

4. Uwaga dotycząca przyłącza serwisowego

Rurę miedzianą i rurę odpływową należy oddzielnie zaizolować, aby zapobiec kondensacji lub

wyciekowi wody.

Rurę miedzianą należy odpowiednio zaizolować przy użyciu materiałów przeznaczonych do izolacji

rur klimatyzacyjnych, odpornych na temperaturę powyżej 120°C i o klasie trudnopalności B1.

1.

Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić co najmniej 15 mm dla rur miedzianych o średnicy

≤φ9,52 oraz co najmniej 20 mm dla rur miedzianych o średnicy ≥φ9,52.

2.

W przypadku połączeń rurowych jednostki wewnętrznej należy użyć dołączonej izolacji,

dopasowując ją odpowiednio do poszczególnych elementów.

3.

Jeśli długość rury po stronie cieczy jest mniejsza niż 15 metrów, nie ma potrzeby dodawania dodatkowego czynnika chłodniczego, dlatego przy

obliczaniu dodatkowej ilości czynnika chłodniczego należy od długości rury po stronie cieczy odjąć 15 metrów.

2. Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

Za pomocą wody z mydłem lub detektora nieszczelności należy

sprawdzić, czy w poszczególnych połączeniach nie ma wycieków.

Uwaga: A to zawór odcinający (ciecz), B to zawór odcinający

(gaz).

C i D to przyłącza rurowe.

jednostka: mm
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OSTRZEŻENIE

UWAGA

220–240 V, 50 Hz 220–240 V, 50 Hz

N PE N PE

lub lub

380–415 V, 50 Hz 380–415 V, 50 Hz

N PE W N PE

Warstwa ekranująca łączy się

z zaciskiem uziemiającym

Instalacja elektryczna i montaż

Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonywane i sprawdzane przez wykwalifikowanego elektryka oraz muszą być zgodne z przepisami IET, lokalnymi i

krajowymi przepisami oraz najlepszymi praktykami branżowymi. System musi posiadać własne, niezależne źródło zasilania. Należy zainstalować wielobiegunowy

wyłącznik izolacyjny o rozstawie styków co najmniej 3 mm.

●

Przewód zasilający i kabel połączeniowy powinny być dostarczone wraz z urządzeniem lub zgodne z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.●

Nie należy samodzielnie wykonywać żadnych prac elektrycznych.●

W dedykowanym zasilaniu należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy, wyłącznik główny oraz wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik, w przeciwnym

razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

●

Specyfikacja bezpiecznika dla jednofazowego panelu sterowania to F5AL 250 V;●

Uziemienie musi być niezawodne. Nieprawidłowe uziemienie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.●

Wszystkie kable zasilające należy odpowiednio zabezpieczyć opaskami kablowymi, tak aby siły zewnętrzne nie mogły odłączyć przewodów od zacisków.

Nieprawidłowe połączenia lub niepewne mocowanie mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub przez osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

●

5 Okablowanie elektryczne

Nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowych lub wodociągowych, linii telefonicznych, odgromników ani przewodów uziemiających innych urządzeń.●

Po włączeniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej nie należy odcinać zasilania w ciągu 1 minuty (system ustawia się automatycznie), w przeciwnym razie

spowoduje to nieprawidłowe działanie

●

Podłącz przewód zasilający i kabel łączący zgodnie ze schematem połączeń.●

Należy solidnie podłączyć przewód do listwy zaciskowej za pomocą zacisków i odpowiednio go zamocować, aby zapobiec wywieraniu na przewód sił zewnętrznych,

które mogłyby spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

●

Po zakończeniu podłączania przewodów należy zadbać o to, aby żadne przewody nie stykały się z innymi elementami, takimi jak rury, sprężarka itp.●

Grzałka 
skroplin

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
zewnętrzna
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Grzałka wymiennika płytowego

Zasilanie

G
rzałka skroplin

Jednostka
w

ew
nętrzna

Grzałka oleju sprężarki

Sprężarka Przełącznik wysokiego ciśnienia

Przełącznik niskiego ciśnienia

Grzałka tacy ociekowej

Zawór 4-drożny

Silnik prądu 
stałego 1

Silnik prądu 
stałego 2

Czujnik przeciwkondensacyjny

Czujnik temp. wody na wylocie 
płytowego wymiennika

Czujnik temp. wody na wlocie 
płytowego wymiennika

Czujnik na wlocie parownika

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik ssania sprężarki

Czujnik odszraniania

Środkowy czujnik skraplacza

Czujnik tłoczenia sprężarki

Czujnik HP

BK: Czarny
RD: Czerwony
BU: Niebieski
WH: Biały
GN: Zielony
YE: Żółty
Y/G: Żółto-zielony

5 Okablowanie elektryczne
8 kW-16 kW (1-fazowe)
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BK: Czarny
RD: Czerwony
BU: Niebieski
WH: Biały
GN: Zielony
YE: Żółty
Y/G: Żółto-zielony

Płytowa grzałka elektryczna

G
rzałka skroplin

Jednostka
w

ew
nętrzna

Grzałka oleju sprężarki

Sprężarka

Przełącznik niskiego ciśnienia

Przełącznik wysokiego ciśnienia

Grzałka tacy ociekowej

Zawór 4-drożny

Silnik prądu 
stałego 1

Silnik prądu 
stałego 2

Czujnik przeciwkondensacyjny

Czujnik ssania sprężarki

Czujnik odszraniania

Środkowy czujnik skraplacza

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik tłoczenia sprężarki

Czujnik HP

5 Okablowanie elektryczne
12 kW-16 kW (3-fazowe)
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Wyświetlanie kodu Usterka

36 Zabezpieczenie OVV lub UNDV falownika

35 Zabezpieczenie OVC falownika

H4 Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

H1 Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

39 Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą falownika

C1 Usterka czujnika temperatury otoczenia

C6 Usterka czujnika temperatury ssania

E3 Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą DISC

FH Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą DISC

E1 Błąd odcięcia zaworu czterodrogowego

C2 Usterka czujnika temperatury odszraniania

3H Usterka rozruchu falownika lub utrata synchronizacji

J7 Usterka pamięci EEPROM

C3 Usterka czujnika temperatury dysku

H4 Niskie ciśnienie – zabezpieczenie przełącznika

J2 Usterka komunikacji ODU z modułem IDU

3E Zabezpieczenie ACC falownika

3F Zabezpieczenie PFC falownika

31 Zabezpieczenie IPM falownika

J3 Błąd komunikacji między główną płytką drukowaną PCBCOMP a falownikiem

J4 Błąd komunikacji między główną płytką drukowaną a wentylatorem falownika

32 Zabezpieczenie sprzętowe falownika

37 Usterka czujnika temperatury falownika

33 Zabezpieczenie oprogramowania falownika

F1 Usterka czujnika ciśnienia dysku

F3 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem DISC PRESS

J5 Nieprawidłowe ustawienie liczby modułów ODU i adresów

5 Okablowanie elektryczne

Kod usterki
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5 Okablowanie elektryczne

Model

, pozycja
Zasilanie

Nominalna powierzchnia przekroju

(mm
2
)

Długość okablowania (m)
wyłącznika prądu znamionowego (A)

8 kW–10 kW 220–240 V, 50 Hz 4

20

19

12 kW–16 kW

220–240 V, 50 Hz 6 36

380–415 V, 50 Hz 4 14

System okablowania jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej

UWAGA:

W żadnym wypadku uziemienie nie może powodować odłączenia głównego wyłącznika zasilania.•

Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy go natychmiast wymienić.•

Jeśli klimatyzator jest używany po raz pierwszy lub po dłuższym okresie bezczynności, przed użyciem należy go rozgrzać, pozostawiając

włączone zasilanie przez co najmniej 12 godzin.

●

W tabeli podano, że średnica przewodu i długość przewodu powodują spadek napięcia nieprzekraczający 2%; jeśli długość okablowania

przekracza wartości podane w tabeli, należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi doboru przewodu i jego średnicy.

●

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym wyższym niż

maksymalny prąd obwodu.

•

Gdy przewód zasilający biegnie równolegle do przewodu sygnałowego, należy umieścić je w oddzielnych rurkach kablowych i zachować odpowiedni

odstęp. Odległość między przewodem zasilającym a przewodem sygnałowym powinna być odpowiednia. Zalecana odległość: poniżej 10 A – 300 mm,

poniżej 50 A – 500 mm.

•

Linia komunikacyjna między jednostkami wewnętrznymi a jednostkami zewnętrznymi musi wykorzystywać 3-żyłowy przewód ekranowany, a warstwa

ekranująca musi być uziemiona zgodnie z wymaganiami.

•

Zewnętrzne przewody zasilające nie mogą być cieńsze niż przewód elastyczny w osłonie z polichloroprenu o oznaczeniu 60245 zgodnie z normą IEC 57.

Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w schemacie okablowania urządzenia.

•

Przewody zasilające na zewnątrz nie mogą być cieńsze niż przewód elastyczny z polichloroprenu o oznaczeniu 60227 zgodnie z normą IEC 53.

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w schemacie okablowania urządzenia.

•

Zalecane parametry linii zasilającej jednostki zewnętrznej (niezależne zasilanie)

Uwaga

6 Próba pracy

Kontrola przed uruchomieniem próbnym

Praca próbna

1. Czy jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna są prawidłowo zainstalowane.

2. Czy orurowanie i okablowanie są prawidłowe.

3. Czy w układzie rur czynnika chłodniczego wykryto wycieki.

4. Izolacja termiczna jest nienaganna.

5. Przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.

6. Odnotowano długość rur oraz dodatkową ilość czynnika chłodniczego.

7. Napięcie zasilania i napięcie znamionowe klimatyzatora są równe.

8. Wlot i wylot jednostki zewnętrznej są wolne od przeszkód.

9. Otwórz zawór odcinający.

10.Włącz zasilanie, aby klimatyzator się rozgrzał.

UWAGA:

Po włączeniu zasilania urządzenie włącza się lub wyłącza natychmiast po ponownym uruchomieniu; klimatyzator jest

wyposażony w funkcję zabezpieczającą, która opóźnia uruchomienie sprężarki o 5 minut.

1) Nie występują wibracje ani nietypowe odgłosy.

2) Hałas i strumień powietrza z jednostki zewnętrznej nie mają negatywnego wpływu na normalne życie lokalnej społeczności.

3) Nie występuje wyciek czynnika chłodniczego.
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Wymagania kwalifikacyjne dotyczące personelu serwisowego

Kontrola miejsca pracy

Procedury eksploatacyjne

W przypadku urządzeń wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze wymagane jest specjalne szkolenie, wykraczające poza standardowe

procedury naprawy urządzeń chłodniczych. W wielu krajach szkolenia te są prowadzone przez krajowe organizacje szkoleniowe posiadające

akredytację do nauczania zgodnie z odpowiednimi krajowymi standardami kompetencji, które mogą być określone w przepisach prawnych.

Uzyskane kompetencje powinny być potwierdzone certyfikatem.

1.

Konserwacja i naprawa klimatyzatora muszą być przeprowadzane zgodnie z metodą zalecaną przez producenta. Jeśli do konserwacji i naprawy

sprzętu potrzebna jest pomoc innych specjalistów, prace te powinny być wykonywane pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do naprawy

klimatyzatorów wyposażonych w łatwopalny czynnik chłodniczy.

2.

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzeń z czynnikiem chłodniczym R32 należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować

ryzyko pożaru. Należy sprawdzić, czy miejsce jest dobrze wentylowane oraz czy sprzęt antystatyczny i przeciwpożarowy jest w nienagannym stanie.

•

Podczas konserwacji układu chłodniczego przed uruchomieniem systemu należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.●

Wszyscy pracownicy konserwacyjni oraz inne osoby pracujące w pobliżu muszą zostać poinstruowani o charakterze wykonywanych prac.

Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy należy odgrodzić. Należy upewnić się, że warunki w tym

obszarze są bezpieczne poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

Przed rozpoczęciem i w trakcie prac należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby upewnić się,

że technik jest świadomy potencjalnie toksycznych lub łatwopalnych atmosfer. Należy upewnić się, że używane urządzenia do wykrywania

wycieków są odpowiednie do stosowania ze wszystkimi stosowanymi czynnikami chłodniczymi, tzn. nieiskrzące, odpowiednio uszczelnione

lub iskrobezpieczne.

Jeśli mają być wykonywane jakiekolwiek prace gorące na urządzeniach chłodniczych lub jakichkolwiek powiązanych częściach, należy zapewnić

dostępność odpowiedniego sprzętu gaśniczego. W pobliżu obszaru napełniania należy zapewnić gaśnicę proszkową lub gaśnicę CO2.

Żadna osoba wykonująca prace związane z instalacją chłodniczą, które wiążą się z odsłonięciem jakichkolwiek rur, nie może używać żadnych

źródeł zapłonu w sposób, który mógłby prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie potencjalne źródła zapłonu, w tym palenie

papierosów, należy utrzymywać w wystarczającej odległości od miejsca montażu, naprawy, demontażu i utylizacji, podczas których może dojść

do uwolnienia czynnika chłodniczego do otoczenia. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić obszar wokół urządzenia, aby upewnić się, że

nie ma tam żadnych zagrożeń związanych z łatwopalnością ani ryzyka zapłonu. Należy umieścić znaki zakazu palenia.

Przed rozpoczęciem prac związanych z rozłączaniem instalacji lub wykonywaniem jakichkolwiek prac gorących należy upewnić się, że

miejsce pracy znajduje się na otwartej przestrzeni lub jest odpowiednio wentylowane. Wentylacja powinna być utrzymywana przez cały czas

trwania prac. Wentylacja powinna w bezpieczny sposób rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy, a najlepiej odprowadzać go na zewnątrz do

atmosfery.

W przypadku wymiany elementów elektrycznych należy upewnić się, że są one odpowiednie do danego zastosowania i zgodne z właściwą

specyfikacją.

Należy zawsze przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i serwisowania. W razie wątpliwości należy zwrócić się o

pomoc do działu technicznego producenta. W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić

następujące kontrole:

Naprawa i konserwacja elementów elektrycznych powinna obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa oraz procedury kontroli elementów.

W przypadku wystąpienia usterki, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, nie wolno podłączać zasilania elektrycznego do obwodu, dopóki

usterka nie zostanie odpowiednio usunięta. Jeśli usterki nie da się natychmiast usunąć, a konieczne jest kontynuowanie pracy, należy

zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy o tym poinformować właściciela sprzętu, tak aby wszystkie strony zostały

powiadomione.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa powinny obejmować:

1. Ogólne zasady dotyczące obszaru roboczego:

2. Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego:

3. Dostępność gaśnicy:

4. Brak źródeł zapłonu:

5. Obszar wentylowany (otwarte drzwi i okna):

6. Kontrola urządzeń chłodniczych:

Ilość czynnika chłodniczego jest dostosowana do wielkości pomieszczenia, w którym zainstalowane są elementy zawierające ten czynnik.•

Urządzenia wentylacyjne i otwory wentylacyjne działają prawidłowo i nie są zatkane.•

W przypadku stosowania pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić, czy w obiegu wtórnym znajduje się czynnik chłodniczy.●

Rury chłodnicze lub elementy są zainstalowane w miejscach, w których nie są narażone na działanie substancji mogących powodować korozję

elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że elementy te są wykonane z materiałów z natury odpornych na korozję lub są odpowiednio

zabezpieczone przed korozją.

•

Kontrola urządzeń elektrycznych:7.

• Sprawdzenie, czy kondensatory są rozładowane: należy to wykonać w bezpieczny sposób, aby uniknąć możliwości powstania iskier.

• Sprawdzenie, czy podczas ładowania, regeneracji lub przedmuchiwania systemu żadne elementy elektryczne pod napięciem ani przewody nie są

odsłonięte.

• Utrzymanie ciągłości uziemienia.

7 Wskazówki dotyczące konserwacji

Uwaga:

W celu przeprowadzenia konserwacji lub utylizacji należy skontaktować się z autoryzowanymi centrami serwisowymi.●

Konserwacja przeprowadzona przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji może stanowić zagrożenie.●

Klimatyzator należy napełniać czynnikiem chłodniczym R32 i konserwować go ściśle zgodnie z wytycznymi producenta.●

Niniejszy rozdział skupia się głównie na specjalnych wymaganiach dotyczących konserwacji urządzeń wykorzystujących czynnik chłodniczy R32.•

Należy poprosić serwisanta o zapoznanie się z podręcznikiem obsługi technicznej posprzedażowej w celu uzyskania szczegółowych informacji.•
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Kontrola szczelności czynnika chłodniczego R32

Procedury napełniania czynnikami chłodniczymi

Kontrola kabla

Usuwanie i pompowanie próżniowe

Uwaga: Kontrolę szczelności czynnika chłodniczego należy przeprowadzać w środowisku wolnym od potencjalnych źródeł zapłonu. Nie wolno używać sondy

halogenowej (ani żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień).

●

Metoda wykrywania wycieków:•

W przypadku układów z czynnikiem chłodniczym R32 dostępne są elektroniczne detektory wycieków; kontroli wycieków nie należy przeprowadzać w środowisku,

w którym znajduje się czynnik chłodniczy. Należy upewnić się, że detektor wycieków nie stanie się potencjalnym źródłem zapłonu oraz że jest odpowiedni do

mierzonego czynnika chłodniczego.

-

Detektor wycieków należy ustawić na minimalne stężenie (procentowe) czynnika chłodniczego, przy którym następuje zapłon. Należy skalibrować i wyregulować

urządzenie na odpowiednie stężenie gazu (nie więcej niż 25%) dla używanego czynnika chłodniczego.

-

Płyn stosowany do wykrywania wycieków nadaje się do większości czynników chłodniczych. Nie należy jednak używać rozpuszczalników chlorowych, aby

zapobiec reakcji między chlorem a czynnikami chłodniczymi oraz korozji rurociągów miedzianych.

-

W przypadku podejrzenia wycieku należy usunąć wszelkie źródła ognia z miejsca zdarzenia lub ugasić pożar.-

Jeśli miejsce wycieku wymaga spawania, należy odzyskać cały czynnik chłodniczy lub odizolować go od miejsca wycieku (za pomocą zaworu odcinającego).

Przed spawaniem i w jego trakcie należy oczyścić cały układ za pomocą OFN.

-

Należy sprawdzić kabel pod kątem zużycia, korozji, przepięć, wibracji oraz obecności ostrych krawędzi i innych niekorzystnych

czynników w otoczeniu. Podczas kontroli należy uwzględnić wpływ starzenia się oraz ciągłych wibracji sprężarki i wentylatora.

7 Informacja dotycząca konserwacji

Upewnij się, że w pobliżu wylotu pompy próżniowej nie ma żadnego źródła ognia oraz że wentylacja jest odpowiednia.1.

Konserwację i inne czynności związane z obwodem chłodniczym należy przeprowadzać zgodnie z ogólną procedurą, jednak kluczowe znaczenie mają poniższe

zalecane praktyki, w których uwzględniono już palność czynnika.

Należy postępować zgodnie z następującymi procedurami:

2.

Usunąć czynnik chłodniczy.•

Oczyścić rurociąg gazami obojętnymi.•

Opróżnić układ.•

Ponownie oczyścić rurociąg gazami obojętnymi.•

Przeciąć lub zespawać rurociąg.•

Czynnik chłodniczy należy zwrócić do odpowiedniego zbiornika magazynowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa system należy przepłukać azotem

beztlenowym. Proces ten może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. Czynności tych nie wolno wykonywać przy użyciu sprężonego powietrza ani tlenu.

3.

W procesie przedmuchiwania układ jest napełniany azotem beztlenowym w celu osiągnięcia ciśnienia roboczego w stanie próżniowym, następnie azot beztlenowy

jest uwalniany do atmosfery, a na koniec układ jest poddawany próżniowaniu.

Proces ten należy powtarzać do momentu usunięcia wszystkich czynników chłodniczych z układu. Po ostatecznym napełnieniu azotem beztlenowym należy uwolnić

gaz do ciśnienia atmosferycznego, a następnie można przystąpić do spawania układu. Operacja ta jest niezbędna do spawania rurociągu.

4.

Jako uzupełnienie ogólnej procedury należy uwzględnić następujące wymagania:

- Należy upewnić się, że podczas korzystania z urządzenia do napełniania czynnikami chłodniczymi nie dochodzi do zanieczyszczenia między różnymi

czynnikami chłodniczymi.

• Rurociąg służący do napełniania czynnikami chłodniczymi powinien być jak najkrótszy, aby zminimalizować ilość czynników chłodniczych pozostających w nim.

- Zbiorniki magazynowe powinny pozostawać w pozycji pionowej.

- Przed napełnieniem układu chłodniczego czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że zastosowano odpowiednie rozwiązania w zakresie uziemienia.

- Po zakończeniu napełniania (lub gdy proces ten jeszcze nie został zakończony) należy umieścić oznaczenie na instalacji.

- Należy uważać, aby nie dopuścić do nadmiernego napełnienia czynnikami chłodniczymi.
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Złomowanie i odzysk

Odzysk:

Należy zapewnić bezpieczeństwo podczas spuszczania oleju z układu.

Podczas naprawy lub złomowania urządzenia wymagane jest usunięcie czynników chłodniczych z układu.

Zaleca się całkowite usunięcie czynnika chłodniczego.

1.

Do napełniania zbiornika magazynowego czynnikiem chłodniczym można używać wyłącznie specjalnego zbiornika na czynnik chłodniczy.

Należy upewnić się, że pojemność zbiornika jest odpowiednia do ilości czynnika chłodniczego wprowadzanego do całego układu. Wszystkie

zbiorniki przeznaczone do odzyskiwania czynników chłodniczych powinny posiadać oznaczenie czynnika chłodniczego (tj. „zbiornik do

odzyskiwania czynnika chłodniczego”).

Zbiorniki magazynowe powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i zawory grzybkowe, które powinny znajdować się w dobrym stanie.

Jeśli to możliwe, przed użyciem puste zbiorniki należy opróżnić z powietrza i utrzymywać w temperaturze pokojowej.

2.

Urządzenia do odzyskiwania czynnika chłodniczego powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i wyposażone w instrukcję obsługi,

która powinna być łatwo dostępna. Urządzenia powinny być przystosowane do odzyskiwania czynników chłodniczych R32. Ponadto należy

dysponować sprawnym i kwalifikowanym urządzeniem do ważenia, które może być normalnie używane. Wąż powinien być połączony za pomocą

rozłączalnego złącza o zerowym współczynniku nieszczelności i utrzymywany w dobrym stanie.

Przed użyciem sprzętu do odzyskiwania należy sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie i czy został odpowiednio konserwowany. Należy

sprawdzić, czy wszystkie elementy elektryczne są szczelnie zamknięte, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego i spowodowanemu przez

niego pożarowi.

W razie jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z producentem.

3.

Odzyskany czynnik chłodniczy należy umieścić w odpowiednich zbiornikach magazynowych, dołączyć do nich instrukcję transportową i zwrócić

producentowi czynnika chłodniczego. Nie wolno mieszać czynników chłodniczych w sprzęcie do odzyskiwania, a zwłaszcza w zbiorniku

magazynowym.

4.

Urządzenia chłodnicze z czynnikiem chłodniczym R32 przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń nie mogą być zamknięte podczas transportu.

W razie potrzeby podczas transportu należy podjąć środki przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Podczas transportu, załadunku i rozładunku

należy podjąć niezbędne środki ochronne w celu zabezpieczenia klimatyzatora przed uszkodzeniem.

5.

Podczas demontażu sprężarki lub usuwania oleju sprężarkowego należy upewnić się, że sprężarka została odpompowana do odpowiedniego

poziomu, aby wyeliminować pozostałości czynnika chłodniczego R32 w oleju smarowym. Odpompowanie próżniowe należy przeprowadzić przed

zwrotem sprężarki do dostawcy. W celu przyspieszenia tego procesu dopuszczalna jest wyłącznie metoda ogrzewania elektrycznego obudowy

sprężarki.

6.

7 Informacja dotycząca konserwacji

Złomowanie:

Przed przystąpieniem do tej procedury personel techniczny powinien dokładnie zapoznać się z urządzeniem i

wszystkimi jego funkcjami oraz opracować zalecaną procedurę bezpiecznego odzyskiwania czynnika

chłodniczego. W celu recyklingu czynnika chłodniczego przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić

analizę próbek czynnika chłodniczego i oleju. Przed rozpoczęciem testu należy zapewnić wymagane zasilanie.

Uwaga: Oznaczenie należy wykonać po wycofaniu urządzenia z eksploatacji i opróżnieniu go z czynników

chłodniczych. Oznaczenie powinno zawierać datę i adnotację. Należy upewnić się, że oznaczenie na

urządzeniu odzwierciedla obecność łatwopalnych czynników chłodniczych zawartych w tym urządzeniu.

Należy zapoznać się z urządzeniem i zasadami jego obsługi.1.

Odłączyć zasilanie.2.

Przed przystąpieniem do tego procesu należy upewnić się, że:3.

W razie potrzeby działanie urządzeń mechanicznych powinno ułatwiać obsługę zbiornika czynnika chłodniczego.●

Cały sprzęt ochrony osobistej jest sprawny i można go prawidłowo używać.•

Cały proces odzyskiwania powinien być przeprowadzany pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.•

Urządzenia do odzyskiwania i zbiornik magazynowy powinny być zgodne z odpowiednimi normami krajowymi.•

Jeśli to możliwe, układ chłodniczy należy opróżnić do próżni.4.

Jeśli nie można osiągnąć stanu próżni, należy odessać czynnik chłodniczy z poszczególnych części układu z wielu miejsc.5.

Przed rozpoczęciem odzyskiwania należy upewnić się, że pojemność zbiornika magazynowego jest wystarczająca.6.

Uruchomić i obsługiwać sprzęt do odzyskiwania zgodnie z instrukcjami producenta.7.

Nie należy napełniać zbiornika do pełnej pojemności (objętość wtryskiwanej cieczy nie może przekraczać 80% objętości zbiornika).8.

Nawet jeśli czas trwania jest krótki, nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego zbiornika.9.

Po zakończeniu napełniania zbiornika i zakończeniu procesu operacyjnego należy upewnić się, że zbiorniki i sprzęt zostały szybko

usunięte, a wszystkie zawory zamykające w sprzęcie są zamknięte.

10.

Odzyskanych czynników chłodniczych nie wolno wprowadzać do innego układu przed ich oczyszczeniem i przetestowaniem.11.
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