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TWOJA PRZYSZŁOŚĆ  
W BRANŻY HVAC:  

ZARABIASZ ALBO TRACISZ 

Nowe trendy branży HVAC
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Zdobądź przewagę rynkową 
Zwiększ sprzedaż 
Utrzymaj klientów

zarządzanie 
energią

brak magazynowania 
= 

wyższe rachunki

hybryda pompy ciepła  
z kotłem gazowym 

to MUS

diagnoza i rozwiązanie 
problemów już bez 
wizyty serwisanta

współpraca 
elementów 

w instalacji HVAC

układy 
hybrydowe

zdalny 
serwis

systemowość

Liczy się tylko jedno- 
czy klient na tym 
zarobi

rachunki za prąd mniejsze 
nawet o 50%

system korzysta z energii, 
gdy jest najtańsza

działa samo - 
nie musisz ustawiać

automatyczne przełączanie 
między źródłami energii; ciepło 
magazynowane i wykorzystywane 
w najlepszym momencie

koniec stresu 
o awarię

system monitoruje pracę urządzeń 
i zapobiega problemom

Mniej rachunków, mniej pracy, 
mniej stresu. Po prostu działa.
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evoSEVRA

inteligentny i dynamiczny
sposób zarządzania
energią w domu

evoSEVRA
EVOSEVRA HEMS DYNAMICS: 
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

grzej pompą ciepła przy najtańszych cenach energii 

wykorzystuj dynamiczne taryfy i analizę cen w czasie rzeczywistym

magazynuj ciepło w buforze i CWU I ogrzewaniu podłogowym – 4x większa efektywność 

maksymalizuj autokonsumpcję energii z PV*

ładuj magazyn energii oraz pojazdy elektryczne, 

gdy energia jest najtańsza*
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EVOSYNC HEMS DYNAMICS: 
ZUŻYCIE ENERGII W DOMU Z POMPĄ CIEPŁA

EVOSEVRA HEMS HYBRID CONTROL: 
TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

zużycie pradu w domu jednorodzinnym 
z pompą ciepła

zużycie prądu w domu jednorodzinnym 
z pompą ciepła + automatyzacją HEMS Dynamics 
i wykorzystaniem taryf dynamicznych

legend – dynamic tariffs

heat energy produced HEMS Dynamics
PV Me (kWh)

outdoor temperature

legend – standard tariffs

fixed electricity price variable electricity price
(dynamic tariffs) 

heat energy produced by STD (kWh)

outdoor temperature

data for the year 2024, assumptions used for calculations:

location: Olomouc, Czech Republic.
house: detached house, 140 m², 4 residents.
energy usage: EU 55 kWh/m²/year.
annual consumption: 11,711 kWh.
comparison: fixed tariff vs. dynamic tariffs.
heat pump power: 8 kW.

electricity consumption in a detached
house with a heat pump 

electricity consumption in a detached house
with a heat pump + HEMS Dynamics automation using dynamic tariffs

HEMS Dynamics enables savings of up to 36%

cost of energy for heating the house with a heat pump:                                                                  24,92 EUR

cost of energy for heating the house with a heat pump and HEMS Dynamics automation:     15,92 EUR 

savings:                                                                                                                                                                                              9 EUR (36,11%)

en
er

g
y 

co
st

s

en
er

g
y 

co
st

s

0oC

2oC

4oC

6oC

8oC

-8oC
02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024

-6oC

-4oC

-2oC

10oC

12oC

14oC

0oC

2oC

4oC

6oC

8oC

-8oC

-6oC

-4oC

-2oC

10oC

12oC

14oC

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024

ce
na

 e
ne

rg
ii

-8ºC

-6ºC

-4ºC

-2ºC

0ºC

2ºC

4ºC

6ºC

8ºC

10ºC

12ºC

14ºC

ce
na

 e
ne

rg
ii

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024
-8ºC

-6ºC

-4ºC

-2ºC

0ºC

2ºC

4ºC

6ºC

8ºC

10ºC

12ºC

14ºC

wyprodukowana 
energia cieplna w trybie
standardowym (kWh)

temperatura 
zewnętrzna

stała cena energii 
elektrycznej

wyprodukowana 
energia  cieplna 
w trybie 
HEMS Dynamics 
(kWh)

temperatura 
zewnętrzna

zmienna cena energii 
elektrycznej 
(taryfy dynamiczne)

legend – dynamic tariffs

heat energy produced HEMS Dynamics
PV Me (kWh)

outdoor temperature

legend – standard tariffs

fixed electricity price variable electricity price
(dynamic tariffs) 

heat energy produced by STD (kWh)

outdoor temperature

data for the year 2024, assumptions used for calculations:

location: Olomouc, Czech Republic.
house: detached house, 140 m², 4 residents.
energy usage: EU 55 kWh/m²/year.
annual consumption: 11,711 kWh.
comparison: fixed tariff vs. dynamic tariffs.
heat pump power: 8 kW.

electricity consumption in a detached
house with a heat pump 

electricity consumption in a detached house
with a heat pump + HEMS Dynamics automation using dynamic tariffs

HEMS Dynamics enables savings of up to 36%

cost of energy for heating the house with a heat pump:                                                                  24,92 EUR

cost of energy for heating the house with a heat pump and HEMS Dynamics automation:     15,92 EUR 

savings:                                                                                                                                                                                              9 EUR (36,11%)

en
er

g
y 

co
st

s

en
er

g
y 

co
st

s

0oC

2oC

4oC

6oC

8oC

-8oC
02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024

-6oC

-4oC

-2oC

10oC

12oC

14oC

0oC

2oC

4oC

6oC

8oC

-8oC

-6oC

-4oC

-2oC

10oC

12oC

14oC

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024

ce
na

 e
ne

rg
ii

-8ºC

-6ºC

-4ºC

-2ºC

0ºC

2ºC

4ºC

6ºC

8ºC

10ºC

12ºC

14ºC

ce
na

 e
ne

rg
ii

02.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 06.01.2024 07.01.2024 08.01.2024
-8ºC

-6ºC

-4ºC

-2ºC

0ºC

2ºC

4ºC

6ºC

8ºC

10ºC

12ºC

14ºC

wyprodukowana 
energia cieplna w trybie
standardowym (kWh)

temperatura 
zewnętrzna

stała cena energii 
elektrycznej

wyprodukowana 
energia  cieplna 
w trybie 
HEMS Dynamics 
(kWh)

temperatura 
zewnętrzna

zmienna cena energii 
elektrycznej 
(taryfy dynamiczne)

automatyczny wybór najtańszego źródła ciepła

optymalizacja zużycia energii = wysoka efektywność 

hybryda pompy ciepła i kotła gazowego = elastyczność i zysk
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ZINTEGROWANY SYSTEM:
EVOSEVRA + XFLOOR + MINIMULTI*
MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ 

evoSEVRA:
MODUŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
W DOMU I SYSTEMEM BIWALENTNYM

Autokonsumpcja PV – 

Twój dom to Twój magazyn energii.

Inteligentne sterowanie temperaturą - 

koniec marnowania energii.  

Pompa ciepła pracuje efektywniej = 

mniej awarii, więcej oszczędności.
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