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Odkryj
eVOSEVRA

inteligentny

| dynamiczny sposéb
zarzagdzania energia
w domul!

inteligentnie zarzadzaj
energig zHEMS Dynamic

obnizaj koszty eksploatacyjne
z HEMS Hybrid

zdalnie zarzadzaj instalacjg
i serwisem za pomoca ecoNET Cloud
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eVOSEVRA

zintegruj wszystkie urzadzenia
HVAC w jeden system

[

evoAFS

system antyzamrozeniowy

evoFLOW

przeptywomierz

evoMETER

licznik energii

-y _ticn-q

Modbus

fotowoltaika

falownik =

B Lm

magazyn
energii

tadowarka EV

XTHERM TOUCH
panel sterowania
*produkt dostepny wkrétce

Modbus

pompa ciepta

kociot

gaz/ pellet

o

miniMULTI

sterownik instalacji

*produkt dostepny wkrétce

miniHULTI

ecoNET Cloud

system internetowy

XTHERM

termostat bezprzewodowy

XTHERM

termostat przewodowy

«FLOOR 2

xFLOOR

listwa do sterowania ogrzewaniem podtogowym

zarzadzanie zrodtami ciepta

zarzadzanie uktadem hydraulicznym




HEMS
Dynamics

algorytm inteligentnego
zarzadzania energia

grzanie i chtodzenie pompa ciepta przy najnizszych cenach energii
magazynuj ciepto w buforze i CWU - 4x wieksza efektywnosc¢

taduj pojazdy elektryczne, gdy energia jest najtansza

wykorzystuj dynamiczne taryfy i analize cen w czasie rzeczywistym

maksymalizuj autokonsumpcje energii z PV

tafisze tansze magazynowanie
ogrzewanie tadowanie energii

najnizsze
standardowa ceny energii
taryfa
najwyzsze
ceny energii
FLM

0 1 2 3 &5 6 78 91011213 141516 17 18 19 20 21 22 23
dynamiczna cena energii w ciagu dnia

zuzycie energii w domu z pompa ciepta

stata cena energii
elektrycznej

— temperatura
zewnetrzna

— wyprodukowana

energia cieplna w trybie
standardowym (kWh)

=
//\/ /\ I zmienna cena energii

elektrycznej

N \\/\_//\,f\ (taryfy dynamiczne)

— temperatura
zewnetrzna

wyprodukowana
energia cieplna

w trybie
HEMS Dynamics
(kwh)

HEMS Dynamics
umozliwia oszczednoscido 25%

L automatyczne wtaczanie pompy ciepta w godzinach, w ktérych
energia jest tansza lub darmowa

magazynowanie energii cieplnej w buforze, zbiorniku CWU lub

systemie ogrzewania podtogowego; wykorzystanie zgromadzonej

energii w godzinach szczytowych cen energii




HEMS
Hybrid

algorytm sterowania hybryda
pompy ciepta oraz kottem gazowym

=  system automatycznie wybiera najtansze zrodto ciepta
@  optymalizuj zuzycie energii i zyskaj najwyzsza efektywnos¢ systemu
zastosuj pompe ciepta o mniejszej mocy — obniz koszt inwestycji
wm  stwodrz elastyczny system hybrydowy pompy ciepta i kotta gazowego, »  obniz koszty eksploatacyjne dzieki HEMS Hybrid

korzystaj z kotta gazowego wtedy, gdy jest to optacalne
i jako awaryjne zrédto ciepta - automatycznie analizuj efektywnos$c¢ i koszty ogrzewania pompa

ciepta i kottem gazowym - zawsze korzystaj z najtanniszego zrodta

energii
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prostota
dla instalatora

komfort pracy instalatora
I wieksza efektywnos¢ serwisu

Oszczedzaj czas i koszty

Zdalny podglad pracy pompy ciepta pozwala na szybka diagnoze
bez koniecznosci wizyty u klienta. Mniej dojazddw to nizsze koszty
paliwa i wiecej czasu na inne zlecenia.

v
e Zmniejsz ilos¢ wizyt kontrolnych

Dzieki biezagcemu monitoringowi mozesz wczesniej wykry¢ ‘
ewentualne nieprawidtowosci i przygotowac sie do wizyty albo
catkowicie jej uniknac, jesli wszystko dziata prawidtowo. / I.'r
Zwieksz efektywnosc pracy
Krotsze interwencje serwisowe i lepsze planowanie dnia pracy
to realna oszczednosc¢ czasu. System daje Ci petng kontrole nad
obstugiwanymi instalacjami.
b Oferuj nowoczesng obstuge klienta o sy s
n, WY
S5y Udostepniaj uzytkownikowi mozliwos$¢ zdalnego wsparcia — i L Ll L
to nie tylko wygoda dla niego, ale tez szansa, by wyrézni¢ sie o g =
profesjonalizmem. - g s
* dui relacie i zaufani - s
©} Budyjrelacjeizaufanie - e e e s e e
N Szybka reakcja na zgtoszenia, precyzyjna diagnoza i skuteczna g g g g gy s
pomoc zdalna buduja Twoéj wizerunek eksperta. Klienci docenia - e e e s e s g e e e s e
opieke i wroca z kolejnymi zleceniami.
N I I
" - —13 g
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g 25.3°C

Temp, wyrzuini

g 25.3°C

Temp. c2erpm

Tryb pracy centrali

Tryb czasowy

Urzadzenie

Wszyatkl

zalety systemu:

[

system internetowy do zdalnego zarzadzania
energig, obstugi i serwisowania instalacji

HVAC

proste narzedzie do zarzadzania instalacjami

uzytkownikéw z intuicyjnym interfejsem

dostep do instalacji 24/7 z kazdego miejsca

na ziemi

mozliwos$¢ zdalnej naprawy btedow
w nastawach pompy, edycji parametrow

instalacji i aktualizacji oprogramowania

wygodny podglad listy alarmow

i powiadomien ze wszystkich instalacji

w jednym miejscu w czasie rzeczywistym,
dane s3 przechowywane przez okres 12

miesiecy

dziennik instalacji dla serwisanta i instalatora

15



evoSYNC

modut zarzadzania
energig HEMS

wymiary urzadzenia

evoSEVRA

HEMS
controller

89 mm
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124 mm o module
zarzadzania energig evoSYNC

Inteligentny modut zarzadzajacy, ktory dynamicznie dostosowuje dziatanie

kod producenta ZX EVOSYNC HBH

urzadzen, aby maksymalizowa¢ oszczednosci i wydajnos$¢ pracy systemu,

wykorzystujac dane o aktualnych cenach energii, temperature zewnetrzna

oraz parametry pracy urzadzen.

((» : ( termostat xTherm ) .
0] ¢ |q s . o o5 S dane techniczne
obstuga przez PC dynamiczne | CcwWu co FeslEreE
Cl r ' r e
O evoSYNC riepmeen || | e 45_@ U[ ] I\% zasilanie 12 VDC, 3W
ecoNET Cloud urzadzenia | -~ L.,
mobilne | stopien ochrony IP 20
db h .
S R0 GO | . temperatura otoczenia 0..50°C
otykowy panel
: bufor sterowania temperatura magazynowania -25...+60°C
fotowoltaika ) | ) E % wilgotnos¢ wzgledna 5...85%, bez kondensacji pary wodnej
— | iniMULTI
= _: T = 1x RS485 (Modbus RTU), WIFI 2400...2483,5 GHz w standardzie
E] % | ) | szafa hydrauliczna ) transmisia IEEE 802.11 B/G/N z serwisem internetowym i aplikacjg mobilna,
y ) [ ooR ] BT v4.2 LE z aplikacjg mobilng, ISM w pasmie 865... 868 MHz
wentylacja pompa ciepta I'| hydrobox —) z termostatem bezprzewodowym xTHERM 60RBD
P & = —_——ee——=—x .
".“,Z- — EAA I'| przeptywomierz instalacja ogrzewania podtogowego wymiary zewnetrzne 140 x 105 X 44 mm
i B : = montaz nascienny
| licznik I>X S .. 2x czujnik temperatury CT10 3m, czujnik pogodowy CT10-PR,
| energi wyposazenie o k ik . |
| 0 == przewdd komunikacyjny, zasilacz
] evoAFS
1. zarzadzanie zrédtami 2. instalacja
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rzeczywistym i automatycznie uruchamiaj pompe ciepta

G Korzystaj z dynamicznych taryf, analizuj ceny energii w czasie
7‘ w godzinach, kiedy energia jest najtanisza lub nawet darmowa.

Magazynuj energie cieplng w buforze, zbiorniku CWU
oraz w systemie ogrzewania podtogowego, a zgromadzong
energie wykorzystuj w godzinach, kiedy ceny sg wysokie.

\'o

:@: Integruj system z instalacja fotowoltaiczng (PV), maksymalizujac
AERR autokonsumpcje energii stonecznej i minimalizujgc ilos¢ energii
AEERR . ..

mmmm oddawanej do sieci.

taduj samochody elektryczne w godzinach, kiedy energia jest przyktadowy schemat hydrauliczny
najtansza.

Automatycznie analizuj efektywnos$¢ i koszty ogrzewania pompa
ciepta i kottem gazowym - zawsze korzystaj z najtanszego zrédta eC°NE““ XTHERVGOR

.. WIFI/BT
energii. %'SM 1=

CZUJNIK GB
TEMPERATURY T1

ZEWNETRZNEJ

EM |
AN

JEDNOSTKA

ZEWNETRZNA I
CZUJNIK
HP TEMPERATURY
ZASI LANIA

PANEL

I

T3

CZUJNIK
TEMPERATURY
POWROTU




xCLOUD

modut internetowy
do pompy ciepta, rekuperatora,
kotta gazowego

wymiary urzadzenia

80 mm 10 mm

80 mm

//
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o module
xCLOUD

kod producenta ZX XCLOUD HBH
]

oszczedzaj czas
i obnizaj koszty serwisowe

Szybka diagnoza prob lemoéw z instalacja
bez koniecznosci wizyt na miejscu.

optymalizuj
czas pracy

Zdalna diagnostyka pozwala na lepsze
planowanie wizyt serwisowych.

zwiekszaj zadowolenie
swoich klientow

Natychmiastowe reakcje na zgtoszenia
serwisowe zwiekszajg zaufanie oraz
satysfakcje klientéw z bezproblemowego
dziatania pompy ciepta.

Modut internetowy stuzacy do podtaczenia pompy ciepta do systemu
internetowego ecoNET Cloud. Urzadzenie umozliwia podtaczenie do sieci
wykorzystujac protokdét Modbus.

dane techniczne
zasilanie 5..12VDC
stopien ochrony IP 00

warunki pracy

+5...35°C, 0...95% RH (bez kondensacji pary wodnej)

temperatura magazynowania

-25...465°C

wilgotnosé wzgledna

5...85%, bez kondensacji pary wodnej

transmisja

przewodowa RS485 (Modbus RTU), WIFI 2400 MHz-2483,5 MHz
w standardzie IEEE 802.11 B/G/N z serwisem internetowym, BT v4.2
LE z aplikacja mobilna.

wymiary zewnetrzne

80 x 80 x10 mm

montaz

nascienny: wkrety; ptaska powierzchnia metalowa: magnesy

wyposazenie

przewdd komunikacyjny, zasilacz
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evoAFS

system
antyzamrozeniowy
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L e

EVOAFS EVOAFS DN32 EVOAFS DN40
I::gducenta ZXEVOAFS ZXEVOAFS DN32 ZXEVOAFS DN40O

5904988134328

przyktadowy schemat hydrauliczny

uktad z evoAFS
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o systemie
evoAFS

mozliwos¢ montazu na zasilaniu i powrocie

cechy evoAFS

ochrona przeciwzamrozeniowa skraplacza pompy ciepta
sygnalizacja prawidtowego podtaczenia uktadu
sygnalizacja akustyczna stanéw alarmowych
zapobieganie zastaniu sie¢ pompy baypassu

algorytm optymalnego tadowania akumulatora
wykrywanie standw alarmowych pompy bypassu
zataczenia pompy bypassu od temp. zewnetrznej
autodiagnostyka uktadu elektronicznego

wykrywanie nadmiernego roztadowania akumulatora

Zestaw stuzgcy do awaryjnego wymuszania obiegu wody w uktadzie pompy

ciepta typu monoblok. Umozliwia ochrone przed zamarzaniem wody

w pompie ciepta na wypadek przerwy w dostawie pradu, unieruchomienia
(np. spowodowanego btedem przeptywu) i zadziatania zabezpieczen

przeciwpradowych.

czujni

=

AVA czujni

[ BN

pompa ciepta

22

evoAFS

cwu

bufor

dane techniczne

obudowa tworzywo sztuczne
wymiary 248 x 196 x 96 mm
waga 5,5 kg

pojemnos¢ akumulatora 18 Ah
dopuszczalny zakres temperatury otoczenia | -20... +60°C
optymalna temperatura otoczenia 25°C, +/- 5°C

czas pracy w trybie podtrzymania

pracy wirybie p y do 48h

obiegu wody

zakres pomiarowy czujnika temp. typu CT10

-40...+60°C, +/- 2°C

wersja wyposazenia dodatkowego

DN25, DN32, DN40O

wezyk potaczeniowy

1/2"

przytacza tréjnikow

1" gwint wewnetrzny, 1 1/2" gwint wewnetrzny, 1 1/4"
gwint wewnetrzny

wyposazenie

2 x czujnik temperatury CT10 3m, sterownik,
akumulator, zasilacz, pompa obiegowa/bypass
z zestawem ksztattek montazowych

23



XFLOOR

listwa do sterowania wymiary urzadzenia
ogrzewaniem podtogowym

330 mm
Py o oy ;‘L‘;;
- -
- - - 9k
— — — —’_ - "_"_ o
-
-
-
-
- o . . .
- o listwie do sterowania
- - - ogrzewaniem podtogowym xFLOOR
-
: : : ........ Listwa do sterowania ogrzewaniem podtogowym obstuguje sitowniki
- - termoelektryczne do osSmiu niezaleznych stref grzewczych. Termostaty
bezprzewodowe, termostaty przewodowe oraz czujniki temperatury
przekazujg informacje o aktualnej temperaturze w poszczegodlnych
pomieszczeniach, by zapewnié staty poziom komfortu cieplnego.
jean  [ovoosossssz | Listwa umozliwia kontrole temperatury, niezaleznie dla kazdej strefy
grzewczej, pozwala zachowa¢ komfort cieplny w zaleznosci od upodoban
uzytkownikéw oraz wptywa na obnizenie rachunkdéw za ogrzewanie.
cechy listwy do sterowania dane techniczne
ogrzewaniem podtogowym xFLOOR
zasilanie 230 V~, 50 Hz
obstuga do 8 stref grzewczych jednoczesna obstuga stopief ochrony P 20
z mozliwoscia rozszerzenia do 32 termostatow przewodowych temperatura otoczenia 0. 50°C
stref (obstuga 4 listw xFLOOR) i bezprzewodowych temperatura magazynowania | -25...+60°C
alemilig @l AU SIEniliers przetaczenie pomiedzy funkejq wilgotnos¢ wzgledna 5...95%, bez kondensacji pary wodnej
tynna regulacja temperat ia i chtodzeni
Pty gutac) peratury grzania | chiodzenia .. 2 x RS485, dwukierunkowa komunikacja radiowa ISM 868 MHz
zadanej w strefach grzewczych obstuga systemu w trybie online transmisja (pasmo 865...868 MH2), BT v4.2
na podstawie odczytu i offline gabaryty zewnetrzne 330 x 90 x 50 mm
temperatury z czujnikdéw asystent instalacji i konfiguracji- sygnalizacja LED
termostatéow pokojowych pozwala na konfiguracje ontaZ nascienny, szyna DIN
mozliwos¢ szeregowego taczenia parametrow listwy podczas
termostatow przewodowych pierwszego uruchomienia oraz
obstuga zrodta ciepta i pompy po podtaczeniu instalacji systemu
obiegowej podtogowego

24 25



kluczowe funkcjonalnosci
XFLOOR 2

termostaty
bezprzewodowe
przewodowe

wskazniki
LED

xCLOUD XF
ecoNET Cloud

modut WiFi i system do zarzadzania online

zasilanie pompy
~230VAC

|

pompa obiegowa
zrédtem Clepfa- underfloor heating
Zaworamil controlier

Made In Poland

zasilanie
~230VAC

mozliwos¢
obstugi 5 sitownikéw
na 1 wyjscie

sitowniki TTO_230
proste podtaczenie
obstuga 8 stref grzewczych

konfiguracja systemu

Aby skonfigurowa¢ podstawowy system sterowania podtogowego xFLOOR
potrzebne sa tylko cztery elementy:

» |istwa do sterowania ogrzewaniem podtogowym xFLOOR
= termostat
= sitownik
-

darmowa aplikacja mobilna ecoNET Cloud

. 1 31 |
sterowanie: xFLOOR fI P2Ea (L Ll ?JL ?LIL"L

51 _
|

|NNHN'I.JH.HHHH

2 3 | 4

LLLL

wbudowana tagcznosé BT
umozliwia konfiguracje
XFLOOR za pomoca mobilnej
aplikacji ecoNET Cloud

panel dotykowy
xTherm Touch

56|78 |%[5e'T:T]

=
=] A
LoLiL L $52 |5."5.5.d..,.“_}!

‘NIHHI'HIHHHH

5/6|78|

trs|ir2 | 1ra [ 1ma | 1vs | s |17 | vs '8

|

podtaczenie
kolejnych listw xFLOOR (max. 4)

zapasowy
bezpiecznik
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przyktadowy schemat hydrauliczny

XxTHERM lub XTHERM

termostaty bezprzewodowe termostaty przewodowe B e
XCLOUD XF
P
s (¢ )
g
c——— |
60R ——————>
ism ((« i
me=—>,
60RBD
XTHERM Touch
s przewsd 075-1
me=——>,
30R
ism
—_——

30R

pompa ciepta

RN

sitowniki EEER VAV
e P g 1®

przyktadowa konfiguracja systemu podtogowego

z przewodowymi termostatami

ecoNET Cloud xFLOOR

) BT [ ]
2

IR |

.....

TTO 230V

XxTHERM 30P

28

z termostatami bezprzewodowymi oraz przewodowymi

XTHERM 30R
ecoNET Cloud xFLOOR
xCLOUD XF
====== ) BT
} = 2 ) WIFI
g
TTO 230V XxTHERM 60P

z termostatami bezprzewodowymi i panelem dotykowym xTHERM TOUCH

XTHERM30r XTHERM®60r

P P - —
[2re] 2re) 2re]
6] 6] 6] 6]

XFLOOR
xCLOUD XF
. ) WIF
2 2
TTO 230V XTHERM TOUCH

z termostatami przewodowo-bezprzewodowymi z modutem internetowym
XxCLOUD XF/ evoSYNC oraz panelem dotykowym xTHERM TOUCH oraz
kolejnymi listwami xFLOOR

XTHERM 30R
ecoNET Cloud XFLOOR
») BT XxCLOUD XF
) WIFI
=
TTO 230V XTHERM 60P XTHERM TOUCH
aaEn aaan aaaE

ifugbituginting-sj-o}-cl-: ufuguttufuuiling-oy-:1-:1-o bt -of-oy-cf-
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ztgcza elektryczne

sekcja wysokonapieciowa sekcj

B C

||

——0U

A. bezpiecznik

B. podtaczenie do pompy obiegowej

C. wyjscie sterowania zrodtem ciepta

D. wyjscia do podtaczenia sitownikéw

E. gniazda do termostatéw przewodowych

F. wejscie stykowe zrddta ciepta (ogrzewanie/chtodzenie)
G. wejscie czujnika punktu rosy (w trybie chtodzenia)

H. gniazdo do podtaczenia panelu dotykowego i modutu internetowego
|. zapasowy bezpiecznik

J. zasilanie sieciowe

K. zabezpieczenie przewodow

L. wejscia do przewodowych czujnikéw temperatury

M. zabezpieczenie przewodow

N. ustawianie typu sitownika
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a niskonapieciowa

ittt

Dobierz urzagdzenia do sterowania

ogrzewaniem podtogowym!

Konfigurator dla instalatora umozliwia szybki doboér urzadzen do sterowania
ogrzewaniem. Wystarczy podac¢ kilka danych, aby otrzymac¢ gotowa konfiguracje

urzadzen, dopasowang do Twojej instalacji.

Jak to dziata?
Prosty proces w 4 krokach:

Wejdz na strone internetowsa:
www.konfigurator.plum.pl

Odpowiedz na kilka pytan
Podaj podstawowe informacje

o sterowaniu, tacznosci, ilosci stref itp.

Wybierz urzadzenia

Na podstawie Twoich odpowiedzi,
konfigurator wygeneruje liste
potrzebnych produktow.

Pobierz gotowy plik PDF

Zawiera kompletne zestawienie
urzadzen dopasowanych do Twojego
systemu- gotowe do realizacji.

Dlaczego warto skorzystac
z konfiguratora Plum?

oszczedzasz czas

caty proces zajmuje tylko kilka minut

masz pewnos$¢ wyboru
otrzymujesz zestaw doktadnie
dopasowany do Twojej instalacji

gotowa lista produktow
w przejrzystym pliku PDF, ktory

mozesz od razu wystac instalatorowi

lub do hurtowni

darmowy i dostepny online
24[7, z kazdego miejsca




xCLOUD XF

modut internetowy
do listwy xFLOOR

wymiary urzadzenia

80 mm

ittt ininnntnnl

fttTiiinininnnununnn
itTiiiiinnnununnl

kod producenta ZX XCLOUD WH XF HBH

EAN 5900805755264

"

i

¥ K gg—

»

o module
xCLOUD XF

oszczedzaj czas i obnizaj koszty serwisowe
Szybka diagnoza problemow z instalacja
bez koniecznosci wizyt na miejscu.

optymalizuj czas pracy
Zdalna diagnostyka pozwala na lepsze planowanie
wizyt serwisowych.

zwiekszaj zadowolenie swoich klientow
Natychmiastowe reakcje na zgtoszenia serwisowe
zwiekszajg zaufanie oraz satysfakcje klientow

z bezproblemowego dziatania pompy ciepta.

Zestaw stuzacy do awaryjnego wymuszania obiegu wody w uktadzie pompy ciepta

typu monoblok. Umozliwia ochrone przed zamarzaniem wody w pompie ciepta na

wypadek przerwy w dostawie pradu, unieruchomienia (np. spowodowanego btedem

przeptywu) i zadziatania zabezpieczen przeciwpradowych.

dane techniczne
_— 5...12 VDC - bezposrednio z gniazda regulatora lub zasilacza
zasilanie
zewnetrznego

moc pobierania 17W

stopien ochrony IP 20

warunki pracy 0...40°C, 0...95% RH (bez kondensacji pary wodnej)
temperatura magazynowania | 0...65°C

wilgotnosé wzgledna

5...85%, bez kondensacji pary wodnej

transmisja

przewodowa RS485 z regulatorem, WIFI 2.4...2.5 GHz w standardzie
IEEE 802.11 B/G/N, BT v4.2 BR/EDR

wymiary zewnetrzne

80 x 80 x10 mm

montaz

nascienny: wkrety; ptaska powierzchnia metalowa: magnesy

. » |
! 1 : .
f

wyposazenie

przewod komunikacyjny, zasilacz

33



XTHERM 30R 4 | cechy xTHERM 30R

bezprzewodowe potaczenie z listwg xFLOOR
bezprzewodowy

termostat pokojowy _ tatwe parowanie ze sterownikiem

montaz nascienny na zatrzask w dowolnym
pomieszczeniu

wymiary urzadzenia
- e

-
[ I

ittTiiiniinnnnnnl
iftTiiininnnununnn
ittt innnununnl

o termostacie

|—|—| xTHERM 30R
wersja biata wersja czarna

od _ Bezprzewodowy termostat pokojowy stuzacy do odczytu i utrzymywania zadanej
XTHERM_30R_WH HBH XTHERM_30R_BL HBH . 5 . .
producenta temperatury w pomieszczeniu/strefie grzewczej.

5900805755196 5900805755189

dane techniczne

zasilanie 1.5 VDC, 1 x bateria alkaliczna CR2032
stopien ochrony IP 20

temperatura otoczenia 0...50°C

temperatura magazynowania -10... +60°C

wilgotnos¢ wzgledna 5...95%, bez kondensacji pary wodnej

zakres pomiaru

+5..35°C/%0,5°C
temperatury/ doktadnosé ;

jednokierunkowa komunikacja radiowa, ISM 868 MHz, (pasmo

transmisja
) 865...868 MHz), 20 mW (+13 dBm)

montaz nascienny
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XTHERM 60RBD

bezprzewodowy
termostat pokojowy

fttTiiTiiiinnuntuntnn
TiTiiiiiRnunununnl
itTiitiniininnunnnl

L I I I

wersja biata wersja czarna

::(:gducenta XTHERM_60RBD_WH HBH | XTHERM_60RBD_BL HBH
m 5900805755233 5900805755226

wymiary urzadzenia

o termostacie
XTHERM 60RBD

Bezprzewodowy termostat pokojowy wspoétpracuje z listwg xFLOOR i z regulatorem

cechy xTHERM 60RBD

@ bezprzewodowe potaczenie z modutem
evoSYNC i regulatorem xFLOOR

regulacja zadanej temperatury pokojowe;j
wyswietlacz LCD i przyciski pojemnosciowe

funkcja synchronizacji zegara z regulatorem

1111

montaz nascienny lub wolnostojacy

evoSYNC. Termostat ma za zadanie utrzymac¢ zadang temperature w pomieszczeniu/

strefie grzewczej przesytajagc sygnat radiowy ISM do tego regulatora. Termostat
na wyswietlaczu pokazuje informacje o aktualnej wartosci temperatury pokojowej/

strefowe,;.

dane techniczne

zasilanie 3 VDC, 2 x AAA 1,5V, najlepiej typu LRO3
stopien ochrony IP 20

temperatura otoczenia 0...40°C

temperatura magazynowania | -25... +60°C

wilgotnosé wzgledna

5...95%, bez kondensacji pary wodne;j

zakres pomiaru
temperatury/doktadnosé

+5..35°C/%2,0°C

transmisja

dwukierunkowa komunikacja radiowa, ISM 868 MHz, (pasmo
865...868 MHz), 20 mW (+13 dBm)

wyswietlacz

LCD

sterowanie

3 x przyciski dotykowe - pojemnosciowe

montaz

nascienny lub wolnostojacy
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1 cechy xTHERM 60R

bezprzewodowe potgczenie z modutem evoSYNC

bezprzewodowy | A T SR i listwa xFLOOR

termostat pokojowy
regulacja zadanej temperatury pokojowe;j

wys$wietlacz LCD i przyciski pojemnosciowe

wymla ry urzqdzenia funkcja synchronizacji zegara z regulatorem

[ B B B BN NN NN NN

80 mm 10 mm montaz nascienny w dowolnym pomieszczeniu

25 mm

ittt ininnntnnl

fttTiiinininnnununnn
itTiiiiinnnununnl

o termostacie
XTHERM 60R

[ I I

Bezprzewodowy termostat pokojowy wspotpracuje z listwg xFLOOR. Termostat

ma za zadanie utrzymac zadang temperature w pomieszczeniu/strefie grzewczej

kod XTHERM_G60R WHHBH | XTHERM_6OR_BL HEH przesytajac sygnat radiowy ISM do tego regulatora. Termostat na wyswietlaczu

producenta

5900805755057 5900805755240 pokazuje informacje o aktualnej wartosci temperatury pokojowej/ strefowej.

dane techniczne

zasilanie 3VDC, 2 x AAA 1,5V, najlepiej typu LRO3
stopien ochrony IP 20

temperatura otoczenia 0...40°C

temperatura magazynowania | -25...+60°C

wilgotnos¢ wzgledna 5...95%, bez kondensacji pary wodnej

zakres pomiaru

+5..35°C/+2,0°C
temperatury/doktadnosé /

dwukierunkowa komunikacja radiowa, ISM 868 MHz, (pasmo

transmisja 865...868 MHz), 20 mW (+13 dBm)
wyswietlacz LCD, bez podswietlania

sterowanie 3 x przyciski dotykowe - pojemnosciowe
montaz puszka instalacyjna @ 60 mm
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xTHERM 30P | cechy xTHERM 30P

przewodowy przewodowe potaczenie z listwg xFLOOR

termostat pokojowy

tatwe parowanie ze sterownikiem

montaz nascienny na zatrzask

wymiary urzadzenia

TR R r ErrEy w dowolnym pomieszczeniu

80 mm 10 mm

7 N[O

-
[ I I

ittt ininnntnnl
fttTiiinininnnununnn
itTiiiiinnnununnl

— - o termostacie
wersla iata wers;a czarna XTH ERM 3OP

L XTHERM_30P_WH HBH | XTHERM_30P_BL HBH

producenta

590080575517 5900805755165 Przewodowy termostat pokojowy stuzacy do odczytu i utrzymywania zadanej

temperatury w pomieszczeniu/strefie grzewczej.

dane techniczne
stopien ochrony IP 20
temperatura otoczenia 0..50°C
temperatura magazynowania | -10...+60°C
wilgotnosé wzgledna 5...95%, bez kondensacji pary wodnej

zakres pomiaru

+5..35°C/+0,5°C
temperatury/doktadnosé f

montaz nascienny
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cechy xTHERM 60P

XTHERM 60P

przewodowy
termostat pokojowy

przewodowe potaczenie z listwg xFLOOR

termostat natynkowy z tatwym montazem
na zatrzask

wymiary urzadzenia wyéwietlacz OLED 1,29 cali

oo e e

é y A pojemnosciowe przyciski funkcyjne
plum [ .

synchronizacja zegara z regulatorem

mozliwos¢ regulacji zadanej temperatury
pokojowej

[~
- e e e o termostacie

xTHERM 60P

Przewodowy termostat pokojowy stuzacy do odczytu i utrzymywania zadanej

temperatury w pomieszczeniu/strefie grzewczej. Termostat na podswietlanym

ittt ininnntnnl
fttTiiinininnnununnn
itTiiiiinnnununnl

k°°'d ta | XTHERM_60P_WH HBH [ XTHERM_60P_BL HBH EWE z%zr:ziiﬂit;:aﬁ:jf-i ok o ¢ c : 2 c c
producenta =iy 9 ) wyswietlaczu pokazuje informacje o aktualnej wartosci temperatury pokojowe;j/
5900805755219 5900805755202 =

strefowe;j.

Pl

2=
e
= e i

B

dane techniczne
zasilanie 5..12 VDC, bezposrednio z gniazda regulatora
stopien ochrony IP 20
temperatura otoczenia 0...40°C
temperatura magazynowania | -25...+60°C
wilgotnosé wzgledna 5...95%, bez kondensacji pary wodnej

zakres pomiaru

+5..35°C/+2,0°C
temperatury/doktadnosé /

transmisja RS485

wyswietlacz OLED 1.29’, 128x64 pix. z podswietlaniem
sterowanie 2 x przyciski dotykowe — pojemnosciowe
montaz nascienny
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evOMETER
MOD 3F

licznik energii elektrycznej dane techniczne

CT-10P

czujnik (pogodowy) dane techniczne
temperatury zewnetrznej

element pomiarowy NTC 10K
podtaczenie do regulatora evoSYNC

11

3-fazowy licznik energii elektrycznej montaZz zewnetrzny nascienny ($ciana
: —=
Annn #iva
uuuuﬁgﬁ Eﬁ

| @ g
A mozliwos¢ uzycia jako licznik impulsowy

poétnocna w zacienionym miejscu)

mozliwo$¢ uzycia jako 1-fazowy

111t
1111t
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1TiTiil
1Tl
Al
1Tl
11Tt
11Tt
11Tt

| |

1111t
1TiTiihw
1TiTiitw
1111t
1111t
1111t
1111t
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z regulatorem evoSYNC

montaz na szyne DIN 35 TTO 2 3 OV
wejscie trojfazowe 100 A . . .
jeav  |scoososzssoso | sitownik termostatyczny dane techniczne

model SDM72D-M
sitownik termostatyczny M30 x 1,5
typ ED3BB

zasilanie 230 V, 50 Hz

-
-
-
-

- e
- e
[ I
-y
- e
- e e

11Tt
1Tt
1Tl
1Tt
11Tt
1TiTiitwl

pobdér mocy 2 W
maks. prad 300 mA

kod producenta TTO_230 HBH stoplen OChrony IP 54
_ 5900805755127 skok gwintu 4 mm

temperatury pracy 0... +60°C

evoFLOW

przeptywomierz dane techniczne

zasilanie 12...24 VDC

zakres pomiaru przeptywu: 7...150 I/min, CT1 0

420...9000 I/h .
czujnik temperatury dane techniczne

komunikacja poprzez wyjscie impulsowe

1111t
1TiTiitw
1TiTiitwd
P E_ S
1111t
1111t
1TiTiitw

z regulatorem evoSYNC element pomiarowy NTC 10K

=

YRl

A

11111

. . dostepna dtugos¢ przewodu 2 m, 4 m
montaz do instalacji DN 25

podtaczenie do regulatora evoSYNC

itiuny
AR W W W

typ VVX25 montaz na rure obiegu grzewczego, na

1111t
11111t
1111111
1TiTiitw
| B We

1TiTiitw
1111t
1111111
11111t

rure zasilania, lub powrotu do pompy

rzeczywiste wyliczanie energii

im e
uzyskanej z instalacji grzewczej systemu kod producenta | CT10 2M HBH CT10 4M HBH
evoSYSTEM. _ 5900805755071 5900805755028

ciepta w zaleznosci od zastosowania
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regulatory

evoSEVRA xCLOUD
regulator modut
za rzqdzz?nia internetowy
energig (str. 20)
(str.16)
termostaty
bezprzewodowe
==

XTHERM 30R xTHERM 60RBD
termostat termostat
bezprzewodowy bezprzewodowy
(str. 34) (str. 36)

akcesoria

evoFLOW evoMETER MOD3F
przeptywomierz licznik energii
(str. 42) elektrycznej
(str. 42)
46
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eVvoAFS XFLOOR xCLOUD XF

system listwa do sterowania modut
antyzamrozeniowy ogrzewaniem internetowy

(str. 22) podtogowym (str. 32)

(str. 24)
przewodowe
iz [ 211

XxTHERM 60R XTHERM 30P XxTHERM 60P
termostat termostat termostat
bezprzewodowy przewodowy przewodowy
(str. 38) (str. 40) (str. 42)
| = 2 =
' e
T s
TTO 230V CT10 CT-10P
sitownik czujnik czujnik (pogodowy)
termostatyczny temperatury temperatury
(str. 43) (str. 43) zewnetrznej
(str. 43)

kompatybilnos¢ urzadzen

evoSEVRA XFLOOR evoAFS
evoSEVRA
xFLOOR X
evoAFS X
XxTHERM 60RDB X
XxTHERM 60R X X
XxTHERM 30R X X
XxTHERM 60P X X
xTHERM 30P X X
evVoMETER X X
evoFLOW X X
TTO 230V X X
CT10 X
CT10-P X
XCLOUD X X
XCLOUD XF X X
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notatki
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WIEIIKEA

o ul. Kotlarska 34, 31-539 Krakow
e-mail: wienkra@wienkra.pl

&  www.wienkra.pl
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